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Kedves Vasdrlonk!

Gratuldlunk, hogy egy csticsmindségti Immergas terméket vdlasztott, amely hosszii ideig fogja az On kényelmét és biztonsdgdt szolgdlni. On az Immergas
iigyfeleként mindenkor szdmithat Szervizhdlézatunk szolgdlataira, amelynek létrehozdsdval az volt a célunk, hogy az On késziilékének hatékony miikodését
hosszan biztositsuk. Olvassa el figyelmesen a kovetkezd oldalakat: hasznos tandcsokkal szolgdlnak a termék megfeleld haszndlatdval kapcsolatban. Ha
megfogadja ezen tandcsokat, az On Immergas késziiléke hosszii ideig miikodik majd az 6n megelégedésére.

A vdsdrlast kovetden kérjiik, vegye fel a kapcsolatot az orszdgos szervizhdlézatunk egyik tagjdval a szakszerii iizembe helyezés érdekében.
Szakemberiink ellendrzi, hogy a kazdn megfeleléen miikidik-e, elvégzi a sziikséges bedllitdsokat, és megismerteti onnel a késziilék iizemeltetését.

Amennyiben javitdsi munkdlatok vagy idészakos karbantartdsi munkdlatok elvégzésére van sziikség, forduljon a Szervizszolgadlathoz: a szakszerviz rendelkezik
eredeti cserealkatrészekkel, és a gydrto dltal folyamatosan naprakész informdciéval bévitett szakértelemmel.

Altaldnos figyelmeztetések

Valamennyi Immergas terméket megfelelé csomagolds véd a szdllitds sordn.

A terméket tdrolja szdraz, az iddjdrds viszontagsagaitol védett teriileten.

A haszndlati itmutato a termék szerves és alapvetden fontos részét képezi. Tulajdonosvdltds esetén mellékelje az titmutatét az iij tulajdonosnak.
Tanulmdnyozza és gondosan Srizze meg, mert a figyelmeztetések fontos informdciot tartalmaznak a beszerelésrl, a haszndlatrél és a karbantartdsrol.

A jelen vitmutaté az Immergas kazdnok beszerelésével kapcsolatos miiszaki adatokat és informdciokat tartalmaz. A kazdnok beszerelésével kapcsolatos egyéb
kérdésekben (példdul: a munkateriilet biztonsdga, kornyezetvédelem, baleset megel6zés) kovesse a vonatkozo elbirdsokat és a jo munkavégzési gyakorlat szabdlyait.
A jelenleg hatdlyos jogszabdlyozdsok értelmében a rendszerek tervezéséhez szakembert kell felkérni, és a tervezés sordn figyelembe kell venni a torvényileg
megadott méreteket. A beszerelési és karbantartdsi miiveleteket végeztesse engedéllyel rendelkezd szakemberrel a torvényi és gyartoi eldirdsoknak megfelelGen.
Szakembernek mindsiil az a személy, aki rendelkezik a targykorben a torvény dltal elSirt ismeretekkel.

Az Immergas késziilékeinek és/vagy az egyes alkatrészek, tartozékok, készletek, és berendezések beszerelése sordn elére nem ldthaté személyei vagy vagyoni
vonatkozdsii problémdk léphetnek fel. A megfeleld beszerelés érdekében olvassa el figyelmesen a termékhez mellékelt itmutatot.

A gdzkazdn karbantartdsi miiveleteit végeztesse az Immergas szakembereivel; a gydrto Szervizhdlézata biztositékot jelent a szakértelemre.

A kazant haszndlja rendeltetési célnak megfeleléen. Minden mds haszndlat nem rendeltetésszertinek, és mint ilyen potencidlisan veszélyesnek mindsiil.

A beszerelés, iizemeltetés vagy haszndlat sordn a torvényi és miiszaki el6irdsok vagy a jelen haszndlati utasitdsok (a gydrté vagy a viszontelado mellékeli) be
nem tartdsabol eredd hibdkért és az abbol szdrmazé kdrokért a gydrté semmilyen koriilmények kozott nem vonhatd felel6sségre, valamint a fentiek a jotdllds
megsziinését vonjak maguk utan.

A gdzkazdn beszerelésével kapcsolatos torvényi szabdlyozdsokrél bévebb informdciéért kérjiik, latogasson el honlapunkra: www.immergas.hu

CE MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
(ISO/IEC 17050-1 szerint)

Az IMMERGAS S.p.A (székhely: Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE)) a tervezés, gyartas valamint a vevdszolgélati segitségnyujtas soran az UNI EN ISO
9001:2008 szabvany el6irasainak megfelel6en jar el, tovabba

KIJELENTI, hogy
A HERCULES CONDENSING 26 3 - 32 3 ErP tipust kazan megfelel a kovetkez6 eurdpai unids iranyelveknek és rendeleteknek:
A 2009/125/EK eco-design iranyelv, 2010/30/EK ¢épiiletenergetikai iranyelv, 811/2013/EU rendelet, 813/2013/EU rendelet, 2009/142/EK Gazkésziilékekre vonat-
kozd iranyelv, az EMC 2004/108 EK az Elektromagneses 0sszeférhetéségre vonatkozo iranyelv, a 92/42/EK a folyékony vagy gaznemt tiizel6anyaggal miikodo aj
melegviz kazdnok hatéasfok-kovetelményeinek irdnyelve és a 2006/95/EK Alacsony fesziiltségli berendezések iranyelve.
Mauro Guareschi
Fejlesztési és Kutatasi Igazgato
R (f
Alairas: ///ﬂf ,‘?\/\,“’/4 AN

Az Immergas S.p.A. nem vallal felel&sséget a nyomtatdsi, tipografiai hibakért. Az Immergas fenntartja maganak a jogot arra, hogy termékeinek és szol-
galtatasainak muszaki vagy kereskedelmi tartalmat el6zetes bejelentés nélkiil megvaltoztassa!
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KAZAN
BESZERELESE

1.1 BESZERELESRE VONATKOZO
FIGYELMEZTETESEK.

A Hercules Condensing ErP kazant kizarélag

padléra valo elhelyezésre tervezték, lakoépiiletek

vagy ahhoz hasonlé létesitmények flitésére és

hasznalati meleg viz ellatdsara.

Amennyiben a késziilék nedves helyre keriil

beszerelésre, helyezzen egy szigetel$ réteget a

késziilék és a berendezést tarto feliilet kozé.

Az Immergas késziilékek és tartozékok telepi-

téséhez valasszon olyan helyet, amely megfelel$

miszaki és épiiletszerkezeti jellemzdkkel rendel-

kezik, valamint lehetévé teszi az alabbi miiveletek

konnyd, hatékony és biztonsagos elvégzését:

- ahatdlyos jogszabalyok és miiszaki szabvanyok

eléirasainak megfelelé beszerelés;

tervezett, idszakos, rendszeres és rendkiviili
karbantartasi munkalatok elvégzése;

- a késziilékek eltavolitdsa (egészen kiiltérig
egy a késziilék és alkatrészeinek felrakodasara
és elszdllitasara kijelolt helyig) valamint egy
egyenértékii berendezéssel és/vagy alkatrésszel
torténd kicserélése.

A beszerelés megvaltoztatasakor valtozhat a
kazan besorolasa is.

- B23 Bss tipusu kazan, ha akazan a miikodéshez
szitkséges égési leveg6t kozvetleniil abbol a
helyiségbdl szivja el, ahol felallitdsra keriil.

- Ctipust kazan, ha akazan a miikodéshez sziik-
séges égési levegot, és az égés soran keletkezd
fiistgazt a zart égéstert kazanokhoz kialakitott
koncentrikus cséveken vagy egyéb idomokon
vezeti be és el.

MEGJEGYZES: a kazan besoroldsa a kovetkez
oldalakon bemutatott telepitési konfiguraciékon
szerepel.

Az Immergas gazkazanjainak beszerelését bizza
szakmailag megfelel6 cégre.

A kazan beszerelését a helyi térvényi és miiszaki
eléirasoknak valamint a jézanész szabdlyainak
megfeleléen kell elvégezni.

A beszerelés megkezdése el6tt ellendrizze, hogy
a késziilék teljesen ép-e. Amennyiben kétségei
tamadnak, forduljon haladéktalanul az elado-
hoz. A csomagoléanyagok (kapcsok, szogek,
miianyag tasakok, hungarocell, stb.) veszélyesek
lehetnek, ezért tartsa gyermekektdl tavol. Abban
az esetben, ha a késziilék butorok kozé vagy
butorokon beliilre van szerelve a rendszeres
karbantartashoz megfelel 6 helyet kell biztositani,
ezért azt tanacsoljuk, hogy a kazan jobb oldalan
legaldbb 30 cm-nyi helyet hagyjon szabadon,
hogy az oldalso ajtot ki lehessen nyitni, illetve
hagyjon 3 cm-nyi helyet a kazan tobbi oldala és
a butor oldalai kozott. A kazan felett biztositson
helyet az égéstermék-elvezetd rendszereket érintd
miiveletek elvégzésére. A késziilék kozelében ne
taroljon gytlékony anyagokat (papir, rongyok,
milanyag, polisztirol, stb.).

Meghibasodasok, tizemzavarok vagy nem meg-
felel6 miikodés esetén kapcsolja ki a késziiléket,
és forduljon szakemberhez (pl. a Markaszerviz
halozat szakembereihez, akik rendelkeznek a
szitkséges szakértelemmel és eredeti csereal-

katrészekkel). A késziiléket ne probalja meg
megjavitani.

A fentiek figyelmen kiviil hagydsa egyéni felelds-
séget és a jotallds megszlinését vonja maga utan.

o A beszerelés szabalyai:

- A kazant tilos felszerelni tiizveszélyes helyisé-
gekben (pl.: autobealld), ahol gazkésziilékek
és égéstermék-elvezetd csatorndk, égési
levegd és égéstermék csovek talalhatok.

- Emellett a kazant tilos tdrsashazak kozos
helyiségeibe (Iépcséhaz, lépcséfordulo,
tetGterasz, tetétér, menekiilési utvonalak,
stb.) beszerelni, kivéve, ha olyan elkiilonitett
erre a célra kialakitott helyiségekrol van szo,
amelyekhez csak a tulajdonos férhet hozza (a
helyiségek tulajdonsagait a hatalyos jogszaba-
lyok irjak eld).

Figyelem: a kazanok légkori nyomdson forras-
pont alatti vizmelegitésre szolgalnak.

A kazant csatlakoztassa a késziilék teljesitményé-
nek és hatasfokanak megfeleld fiitési és melegviz
rendszerre. A kazant olyan helyiségben helyezze
el, ahol a hémérséklet nem csokken 0°C ald. Ne
tegye ki a berendezést 1égkori hatasoknak.

Az Immergas melegviz-tarolok hékezelése
legionarius betegség ellen (az erre el6készitett
hészabalyozo rendszereken talalhaté funkcio
segitségével végezhetd el): ebben a szakaszban
a tartalyban 1év6 viz hémérséklete meghaladja
a 60 °C -ot, ezért fennall az égési sériilések ve-
szélye. Az elére nem lathatd személyi sériilések
vagy vagyoni karok elkeriilése érdekében kisérje
figyelemmel a folyamatot, és értesitse a felhasz-
nalokat. Az égési sériilések elkeriilése érdekében
sziikség esetén szereljen fel egy termosztatikus
radidtorszelepet.
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1.2 FOBB MERETEK.
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Jelmagyardzat:
RA3 - Magas hémérsékletii 3-mas zona, rendszer visszatéré csatlakozdsa G 3/4” (vdlaszthato)
MA3- Magas hémérsékletii 3-mas zéna, rendszer el6remend csatlakozdsa G 3/4” (vdlaszthato)
RA2 - Magas hémérsékletii 2-es zéna, rendszer visszatérd csatlakozdsa G 3/4” (valaszthato)
MA2-  Magas hémérsékletii 2-es zéna, rendszer eléremend csatlakozdsa G 3/4” (vilaszthatd)
RB2 - Alacsony hémérsékletii 2-es zéna, rendszer visszatérd csatlakozdsa G 17 (vilaszthatd)
MB2 - Alacsony hémérsékletii 2-es zona, rendszer eléremend csatlakozdsa G 17 (vdlaszthato)
RBI1 - Alacsony hémérsékletii 1-es zéna, rendszer visszatérd csatlakozdsa G 17 (vilaszthatd)
MBI - Alacsony hémérsékletii 1-es zona, rendszer eléremend csatlakozdsa G 17 (vdlaszthato)
RA1 - Magas hémérsékletii 1-es zéna, rendszer visszatérd csatlakozdsa G 3/4”
MAI- Magas hémérsékletii 1-es zéna, rendszer eléremend csatlakozdsa G 3/4”
G - Gazcsatlakozds G 1/2”
AC - Kimené haszndlati melegviz csatlakozds G 3/4”
AF - Bemend haszndlati vizcsatlakozds G 3/4”
RC - HMV cirkuldcié G 3/4” (vdlaszthatd)
RP - Napkollektorok visszatéré csatlakozdsa G 3/4” (vilaszthato)
MP - Napkollektorok el6remend csatlakozdsa G 3/4” (vdlaszthato)
SC - Kondenzviz elvezetés (minimum belsé dtméré @ 13 mm)
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1.3 GAZCSATLAKOZAS (IL . .
KATEGORIAJU BERENDEZES).

Kazanjaink foldgazzal (G20; G25.1) és PB gazzal
miikodnek. A csatlakozashoz hasznalt csovek
atmérdje legyen legalabb akkora, mint a kazan
csatlakozdsa G3/4”. A gaz csatlakoztatasa el6tt
alaposan tisztitsa meg a gazellaté csoveket az
esetleges szennyezédésektdl, amelyek a kazan
hibas miikodéséhez vezethetnek. Ellenérizze
emellett, hogy a bemené gaz megfelel-e a kazan
miiszaki tulajdonsdgainak (ldsd a kazanon elhe-
lyezett tablat). Ha az adatok eltérnek, a kazant at
kell dllitani, hogy megfeleljen a masik gazfajta-
nak (lasd: a gazkésziilék atalakitasa kiilonboz6
gazfajtakra). Ellendrizze, hogy a felhasznalt gaz
(foldgaz vagy PB gaz) halézati dinamikus nyo-
masa, amelyrél a kazan tizemelni fog, megfelel-e
szabvanyok el6irasainak. Az elégtelen nyomas
kihathat a fiitékésziilék teljesitményére, ezaltal
hibajelenségeket okozhat a felhasznalonak.
Ellendrizze, hogy a gazelzard csap helyesen
van-e bekétve. A gazellatd csé méretének meg
kell felelnie a hatalyos szabédlyoknak, annak
érdekében, hogy biztositsa az ég6 gazellatasat
és megfelel6 hatasfokat a kazan legnagyobb
teljesitménye esetén is (lasd miiszaki adatok). A
gazcsatlakozasoknak meg kell felelniiik a hatalyos
szabvanyok el6irasainak.

A gaz mindsége. A késziiléket szennyez6dés-
mentes gazzal vald tizemelésre tervezték; ameny-
nyiben a gdz mindsége nem megfeleld, célszerti
egy sziirGelemet beiktatni a késziilék elé, hogy
biztositsa a megfeleld tisztasagu gazt.

Gaztarolok (PB-gaz tartalyrol valo iizemeltetés

esetén).

- Ujonnan beszerelt PB géztérolok esetén eléfor-
dulhat, hogy a tartalyban inert gaz (nitrogén)
maradvanyok vannak, amelyek csokkenthetik a
késziilékbe juté gaz fltéértékét, és rendellenes
miikédést okozhatnak.

- A PB giz 6sszetételébdl adodoan el6fordulhat,
hogy a tarolas sordn a gaz dsszetevéi rétegezéd-
nek. Ez megvaltoztathatja a késziilékbe jutd
keverék fiitdértékét, és befolyasolhatja annak
hatasfokat.

1.4 HIDRAULIKAI CSATLAKOZAS.
Figyelem: a kondenzacios modul (kazantest)
jotallasanak megérzése érdekében mieldtt a be-
rendezést csatlakoztatna a halézatra, mossa at a
teljes fiitési rendszer belsejét (csovek, radiatorok
stb.) a megfelel6 mard- és vizkéoldd szerekkel,
amelyek eltavolitjak az olyan lerakddasokat, ame-
lyek a kazan hibas mikodéséhez vezethetnek.

Végezze el a fiitérendszer vizének kémiai kezelé-
sét az eléirasoknak megfelelden, mert ezzel meg-
elozheti, hogy a késziilékben vagy a rendszerben
lerakodasok (pl. vizké) képzédjenek, illetve iszap
vagy egy¢éb a rendszerre és a berendezésre karos
anyagok halmozddjanak fel.

A csérendszer csatlakozdsait az észszertiségi
szabalyok szerint, a kazan csatlakoztatasi pont-
jainak ellenérzésével végezze el. A biztonsagi
lefuvatd szelepeket kosse egy lefolyotolesérbe.
Ellenkez6 esetben a gyarto nem vallal felel sséget
a biztonsagi szelepek miikodése kovetkeztében
fellép6 karokért.

Figyelem: az Immergas nem vallal feleldsséget
a nem sajat markas automatikus toltéshatarolo
beszerelésébol fakado karokért.

Az ivoviz szennyezésére vonatkozd miszaki
szabvany el6irasainak betartdsa érdekében
javasoljuk, hogy alkalmazzon IMMERGAS
visszacsap9 szelep készletet, amit a kazan el6tti
hideg viz bemenet csatlakozdjara szereljen fel.
Javasoljuk tovabba, hogy a kazan primer kérében
(fatérendszerében) hasznéljon olyan hévezetd
folyadékot (pl: viz + glikol), amely megfelel a
szabvanyok el6irasainak.

Figyelem: a berendezés hatékonysdgdanak meg-
Orzése, és élettartamdnak megnovelése érdekében
a kemény vizii rendszerekbe érdemes "polifosz-
fdt-adagold” szerkezetet beszerelni.

Kondenzviz elvezetés. A kazanban keletkezd
kondenzviz elvezetéséhez csatlakoztassa a
késziiléket a csatornahaldzatra egy legalabb 13
mm belsé atmérdji a savas kondenzatumnak
ellenall6 csé segitségével. A berendezést ugy
csatlakoztassa a szennyvizhéal6zatba, hogy a
csében ne fagyhasson meg a kondenzviz. A
berendezés betizemelése elétt gy6z6djon meg
arrdl, hogy a kondenzviz elvezetése megfeleld.
Az els6 begyujtast kovetden ellendrizze, hogy a
szifonban van-e kondenzviz (1.20 fejezet). Ko-
vesse a szennyvizelvezetés targykorében alkotott
helyi eléirdsokat.

O IMMERGAS
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1.5 ELEKTROMOS CSATLAKOZTATAS.
A kazan teljes egésze IPX5D érintésvédelmi
kategoriaba tartozik. A berendezés ezt a védelmi
szintet csak a megfeleld foldeléssel ellatott halo-
zatba vald a hatdlyos biztonsagi szabalyoknak
megfelel6 csatlakoztatast kvetéen éri el.

Figyelem: az Immergas S.p.A nem vallal felel6s-
séget személyi sériilésekért és vagyoni karokért
abban az esetben, ha a berendezést nem foldelt
haldzatba vagy a vonatkozd szabalyok be nem
tartasaval csatlakoztatja.

A kazanon elhelyezett adattabla adatainak segit-
ségével ellendrizze, hogy az elektromos haldzat
megfelel a berendezés altal felvett maximalis
teljesitménynek.

A kazant specialis "X" tipusu vezetékkel villasdu-
g6 nélkil szallitjuk.

A vezetéket csatlakoztassa egy 230 V £10% /
50Hz haldzatba a foldelés ésaz N-Lpolaritas
figyelembevételével. A halozatra szereljen fel egy
III talaramvédelmi kategoriaba tartozé kétpolusu
megszakitot. A halozati kdbel cseréjét végeztesse
engedéllyel rendelkez6 szakemberrel (pl. a mar-
kaszerviz hél6zat munkatarsdval).

A halozati kabelnek mindig az el6irt Gtvonalat
kell kovetnie ( 1-2 dbra).

Ha a vezérlépanelen talalhato biztositék cserére
szorul, hasznaljon 3,15 A-es gyors kioldasa
biztositékot. A berendezés csatlakozatdsakor
ne hasznaljon adaptereket, elosztokat vagy
hosszabbitdkat.

Kozvetlen csatlakoztatas alacsony hémérsékle-
tii fiitési rendszerekhez. Az“P66” paraméterek
modositasat kovetden és a “P66/A” és “P66/B”
eléremend flitéviz hémérsékletének szabalyozasi
tartomdnyat beallitva a kazan egy alacsony h6-
mérsékletli rendszer kozvetlen tizemeltetésére is
alkalmas (l4sd 3.8 bekezdés). Ebben az esetben
célszer(i a kazanra egy biztonsagi termosztatot
felszerelni, amelynek a kapcsolasi hatarértéke
60°C. A termosztatot a rendszer eléremené
csovére, a kazantol legalabb 2 m tavolsdgra
szerelje fel.
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1.6 TAVSZABALYOZOK ES HELYISEG
TERMOSZTATOK (VALASZTHATO).

A kazant elékészitették egy a szoba hé-

mérsékletét szabalyozd termosztat vagy

tavvezérlé csatlakoztatdsdra, amelyek op-
cids tartozékokként vasarolhatok meg.

Valamennyi Immergas helyiség termosztat kéte-

res vezetékkel kothetd be. Olvassa el figyelmesen

a tartozék csomagoldsaban talalhaté hasznalati

utmutatot.

« Be/ki kapcsolhato digitalis programozast Im-
mergas ON/OFF szobatermosztat (1-3 4bra).
A programozhaté termosztat segitségével:

- két szobahdmérsékletet allithat be: nappali
(komfort) és éjszakai (csokkentett);
- megadhat egy heti programot, napi 4 be- és
kikapcsolassal;
- az aldbbiak koziil valassza ki a kivant tizem-
médot:
- kézi tizemmad (szabalyozhat6 szobahémér-
sékleti értékkel).
- automata tizemmod (bedllitott program
alapjan).
- kényszeritett automata iizemmad (ameny-
nyiben a beallitott program hémérsékletét
ideiglenesen megviltozatja).

Energiaellatasa 2 db 1,5 V-0s LR 6 alkali elem-
mel;

2 tavvezérld tipus kozul valaszthat: Mind az
Amico tdvvezérls V2 (CARY?) (1-3 dbra) mind
Super Amico tavvezrélé (Super CAR) (1-4
abra) rendelkezik szobatermosztat funkcidval.
A tavvezérlok lehetdvé teszik, hogy a felhasz-
nélo a fent emlitett funkciokon kiviil ellenériz-
hesse a késziilék és a flitési rendszer miikodési
paramétereit, vagy megvaltoztassa a kordbban
beallitott értékeket anélkiil, hogy ehhez el
kellene mennie a késziilékig. A kezel6feliilet
ondiagnosztikai funkcioval is rendelkezik,
amely megjeleniti a kijelz6n a késziilék eset-
leges meghibasodasait. A tavvezérlGbe épitett
programozhaté termosztat lehet6vé teszi, hogy
az eléremend fltéviz hémérsékletet a fliteni ki-

vant helyiség igényeinek megfelelGen alakithas-
sa. gy a kivant hémérséklet nagy pontossaggal
megadhatd, amellyel Gizemeltetési koltségeket
takarithat meg. A termosztat aramellatasarol
ugyanaz a kéteres kabel gondoskodik, amely-
lyel a berendezés és a kazan kozotti adatatvitel
torténik.
Fontos: a megfelel6 berendezés segitségével z6-
nakra osztott fiitési rendszer esetén a CAR"*-t és
a Super CAR-t hasznalja On/Off moédban, vagyis
ugy, hogy kiiktatja az idéjarasfiiggé szabalyozast.

A CAR"?%, Super CAR tavvezérlk vagy Be/ki
kapcsolds szobatermosztatok (valaszthato)
bekotése. Az aldbbiakban felsorolt miiveleteket
csak a berendezés dramtalanitdsdt kovetden végez-
ze el. A termosztatot a 40 és 41-es sorkapocsba
csatlakoztassa az X40 atkotés megsziintetésével
(3-2 dbra). Ellendrizze, hogy az Be/ki kapcsolos
szobatermosztat miikodése fesziiltségmentes
érintkezokkel legyen megoldva, mert ellenkezd
esetben karokat okoz a késziilék vezérl6 paneljén.
Az esetleges CAR"? vagy Super CAR tavvezér-
16ket az IN+ és IN- sorkapcsok segitségével
csatlakoztassa a kazan dramkorének 42 és 43-as
sorkapcsaiba. A bekétéskor sziintesse meg az
X40-es atkotést, és tigyeljen a polaritdsokra (3-2
abra). Hibas polaritdsok estén a CARY? nem
sériil, de nem miikodik. A kazdnhoz csak egy
tavvezérl6t csatlakoztathat.

Fontos: az Amico tavvezérl ¥? esetleges hasz-

nalata esetén a villamos haldzatokra vonatkozd
jelenleg hatélyos elGirasok értelmében két egy-
mastol fiiggetlen dramkort kell létesiteni. A kazan
csoveit ne hasznalja az elektromos vagy telefonos
halozat foldeléseként. A kazan aram ald helyezése
el6tt ellendrizze a fentieket.

s

Amico tavvezérls V2 (CAR")
Be/ki kapcsolés digitdlis programozdsti termosztdt

Super Amico tavvezérlé (Super CAR)

Ve —c i

1.7 KULSO HOMERSEKLETERZEKELO
(VALASZTHATO).

A kazant el6készitették a kilsd érzékeld (1-5
abra) csatlakoztatdsdra, amely opciondlis
tartozékként 4ll rendelkezésre. A kiilsé hé-
mérsékletérzékeld felhelyezéséhez olvassa el
az érzékelé haszndlati utasitasat. Az érzékel
kozvetleniil a kazan aramkorébe csatlakozik, igy
lehetéség nyilik a arra, hogy a kiilsé homérséklet
emelkedésével automatikusan csokkenthesse a
késziilék max. el6remend flit6vizhémérsékletét,
igy a késziilék altal biztositott homérséklet alkal-
mazkodik a kiils6 hémérséklethez. Az érzékeld
minden esetben miikodik (amikor csatlakoztatva
van) a szobatermosztat jelenlététol vagy tipusatol
fiiggetleniil, és az Immergas szobatermoszta-
tokkal kompatibilis. A kiilsé hdmérséklet és a
rendszer eléremend flit6viz-hémérséklete kozotti
kapcsolatot az “M5” menii “P66” pontjdban a
diagramon lathat6 gorbék segitségével beallitott
paraméterek hatdrozzak meg (lasd 1-6 dbra). Az
érzékel6t a kazan alatt elhelyezett 38-as és 39-es
sorkapcsokba kdsse be (3-2 dbra).

31
1-4
J
— KULSOHOMERSEKLET-ERZEKELO
Az el6remend fiitéviz hémérséklet bedllitdsa a kiilsé hdmérséklet és a
felhaszndlo dltal bedllitott fiitéviz hémérsékleti tartomdny
/ jd .
™ alapjdn
™ L,
__— Max [ TM-MAX/MIN = kivdlasztott
eléremend fiitéviz hémérsékleti
OFFSET  tartomdny
— "~ TE = Kiils6 h6mérséklet.
/
™
L — MIN
TE
-5 TE MIN TE MAX 16
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1.8 IMMERGAS EGESTERMEK
ELVEZETO RENDSZEREK.

Az Immergas, a kazanok mellett, kiilonb6z6

égési levegd bevezetd és égéstermék elvezetd

megoldasokat is kinal, amelyek nélkiil a kazan

nem miikodhet.

A milanyag cs6vek nem alkalmasak 40 cm-nél
hosszabb Kkiiltéri felszerelésre megfelelé6 UV
védelem és iddjarasi tényezok elleni védelem
hianyaban.

Az elemeken azonosito jel talalhaté az alabbi
felirattal: "csak kondenzacids kazanokhoz".

o Aramlési ellenalldsi egyiitthatok és egyenértéki
hosszasagok. A rendszerben minden elemet
egy kiilon Aramldsi ellendlldsi egyiitthatd jel-
lemez, amelyet tapasztalati uton hataroztunk
meg. Az értékeket az alabbi téblazat tartal-
mazza. Az egyes elemeket jellemz6 aramldsi
ellendllasi tényezd fiiggetlen a kazan teljesitmé-
nyétdl és tipusatol. Ezzel szemben fiigg a csévon
athaladé kozeg hdmérsékletétol, ezért valtozik
aszerint, hogy égési levegd beszivasara vagy
égéstermék elvezetésére haszndljuk. Minden
egyes elem ellenallasa megfeleltethet6 egy adott
hosszusagu, vele azonos atmérdji csé ellenalla-
sanak; ez az gynevezett egyenértékii hossziisag,
amely a megfelel6 aramlasi ellenallasi egyiittha-
tok aranyabol hatarozhat6é meg. Minden kazdn
rendelkezik egy kisérletileg meghatdrozhaté
maximdlis ellendlldsi tényeziével, amely értéke
100. A maximalisan megengedhetd ellenallasi
tényez6 megfelel az egyes végelem készletek
esetében maximalisan megengedhetd kivezetés
hosszanak. Ezen informéciok 6sszességével sza-
mitdsokat végezhet annak ellenérzésére, hogy
milyen kivezetési konfiguracidk valésithatok
meg.

A (fekete) tomitések elhelyezése a "zold széri-
4ju" égéstermék elvezetd rendszernél. Ugyel-
jen arra, hogy a megfelel$ tomitést hasznalja
(konyokidomokhoz vagy cséhosszabbitokhoz)
(1-7 4bra).

- alakos tomités (A), a konyokidomokhoz;

- sima tomités (B), a told6 csovekhez;

MEGJEGYZES: ha az egyes idomoknal a gyar-
t6 altal elvégzett kenés nem elégséges, tavolitsa
el egy szaraz kendével a felesleges kendanyagot,
majd a szorja be a részeket a készlet részeként
szallitott sikporral.

o Toldocsovek és idomok oldhaté csatlakozasa.
Az esetleges toldocsovek és idomok az alabbi
moédon csatlakoztathatok a rendszer egyéb
elemeihez: Illessze a koncentrikus csovet vagy
a koncentrikus konyokidomot a kiilsds (sima)
felével a kordbban csatlakoztatott elem belsds
(alakos tomitéssel rendelkezé tokos oldaldba).
Tolja be egészen iitkozésig, igy biztosithatja az
elem megfelel6 illesztését és gaztomorségét.

Figyelem: koncentrikus elvezetés esetén, ha
az égéstermék kivezets végelembdl és/vagy a
told6esdbél le kell vagnia, vegye figyelembe,
hogy a belsé csének 5 mm-re kell nytlnia a
kiils6 cs6hoz képest.

MEGJEGYZES: biztonsagi okokbdl azt ta-
ndcsoljuk, hogy ne takarja le a kazan égési
levegd/égéstermék kivezeté végelemét, még
ideiglenesen sem.

MEGJEGYZES: a kivitelezés sordn a vizszin-
tes csészakaszokat min. 3%-kal dontse meg a
kazan felé, és rogzitse azokat 3 méterenként
csébilinccsel.

1.9 ARAMLASI ELLENALLASI EGYUTTHATOK ES
EGYENERTEKU HOSSZUSAGOK TABLAZATA.

Aramlési ellen- | © 80/125 mm-es
A SZERELVENY TIPUSA aldsi. koncentrikus.
Ellenallas cs6 egyenértéki
(R) hossza m-ben
© 80/125 koncentrikus ¢sé 1 m 2,1 1
(Z)"SO{'IZ'S 90°-os koncentrikus 3.0 14
konyokidom
@ 80/125 45°-os koncentrikus
R 2,1 1
konyokidom
@ 80/125 mm-es koncentrikus viz-
. L P 2,8 1,3
szintes be- és kivezetd végelemmel
@ 80/125 mm-es koncentrikus fiig-
. e L ‘s 3,6 1,7
gbleges be- és kivezetd végelemmel
© 80/125 mm-es koncentrikus 90°-
R 3,4 1,6
os iv vizsgalo nyilassal
Egyenes @ 80/125 mm-es kon-
centrikus egyenes idom vizsgald 34 1,6
nyilassal
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Aramlasi ellen-

@ 60/100 mm-es

@ 80 mm-es

@ 60 mm-es

@ 80/125 mm-es

. ¢ alldsi ke iki ke iki
A SZERELVENY TIPUSA anasL ”oncentr,l W s egyenértékli | csé egyenértéki ”oncentr,l w
Ellenallas csé egyenértéki csé egyenértéki
hossza m-ben hossza m-ben
(R) hossza m-ben hossza m-ben
1 “es ki B o | Loési leveod é Egési levegs 7,3 m
Q 60/ 09 mm-es koncent Egési levegd és I'm _ Fiistgdz 1,0 m 3.0m
rikus cs6 1 m 8| égéstermék 6,4 Egéstermék 5,3 m
B} _ ol 5 & Egésilevegd 9,4 m |
Q 60/190 mm-es koncent @ I,Eg,e51 leve,go és 13m ’g 8 Egéstermek 2,5 m 3.9m
rikus konyokidom égéstermék 8,2 Egéstermék 6,8 m
o . i s Egésilevegd 7,3 m |
Q 60/}00 45°-0s koncent @ I,Eg,e51 leve,go és Im ’g 8 Egéstermek 1,9 m 3.0m
rikus iv égéstermék 6,4 Egéstermék 5,3 m
Egési levegd
© 60/100 mm-es kon- f . 8 8
: P . Egési leveg6 és 17,2 m . )
centrikus vizszintes be- és 2, : 2,3 m — - Egéstermék 4,5 m 7,1 m
; o égéstermék 15 Egéstermék 12,5
kivezet6 végelemmel 8
m
) et levesd & Egési levegd
© 607100 mm-es koncent- E Bgest leveg es 1,5m 11,5m Egéstermék 3,0 m 47m
rikus vizszintes végelem égéstermék 10 . -
Egéstermék 8,3 m
1250 Egési levegd
@ 60/100 mm-es koncent- f . 8 §
. S ) Egési levegd és 18,7 m . ,
rikus fiigg6leges be- és ——=—=HH. L2 , 2,5m — - Egéstermék 4,9 m 7,7 m
. oo, e égéstermék 16,3 Egéstermék 13,6
kivezeté végelemmel _J:I"_u 8
m
) Egési levegd
Q 60{ 100 kor}centrlkus E,ge151 levego és 1L4m 10,3 m Egéstermék 2,7 m 43m
fiigg6leges végelem égéstermék 9 . ]
Li Egéstermék 7,5 m
Egési levegd olm Egésilevegd 0.4m
@ 80cs61m F——724— 0,87 1,0m Egéstermék 0,4 m
égéstermék 1,2 0,2m Egéstermék 1,0 m 0,5m
Komplett égési levegd . Egési 6 .
?éggglen?l?rr;ett cgestlevego ﬂ:?l'l Egési levegd 3 0,5 m Ege;léllen\;ego Egéstermék 0,9 m 1,4m
_ ) 1 " . ) r . "
\(]Dé 521 emmm es égési levegd Egési levegd 2,2 0.35m Ege251 5lenw;eg0 1m
2 Egé ¢k 0,
@ 80 mm-es égéstermék Jrﬂ L, ] . i gestermek 0.6 m 0.9
végelem Egéstermék 1,9 0,3m Egéstermék 1,6 m 7 m
Egési levegd 1,9 0,3m Egési levegd . 0,9 m
@ 80 konyokidom 2,2m Egéstermék 0,8 m
Egéstermék 2,6 0,4 m Egéstermék 2,1 m L2m
Egési levegd 1,2 0,2m Egési levegd . 0,5m
@ 80 konyokidom 45° Ldm Egéstermék 0,5 m
Egéstermék 1,6 0,25 m Egéstermék 1,3 m 0,7
1l Egésilevegs 3,8 | .
@ 60 cs8 a béleléshez 1 m [=——A%——Ft | Egéstermék 3,3 0,5m - Egéstermék 1,0 m 1,5m
Egéstermék 2,7
@ 60 konyokidom béle- ) Egési levegd 4,0 i
léshez @Eﬂ Egéstermék 3,5 0,55 m N Egéstermék 1,1 m 1,6 m
Egéstermék 2,9
@ 80/60 mm-es sziikits Egési levegd és Egési levegd 3,0m |
. Lo, : 0,4 m - Egéstermék 0,8 m 1,2m
idom Egéstermék 2,6 Egéstermék 2,1 m
560 s g «
Egési leveg6 14 m
@ 60 mm-es komplett o . ,
fiiggoleges égéstermék | EHfr———— :n'_ Egéstermék 1,9 m Fiistgaz 3,7 m 5,8 m
880ICEES €5 H====d I‘:ﬂ"_ 12,2 ? Egéstermék 10,1 842>, ’

végelem béleléshez

m

OIMMERGAS

10




1.10 B TIPUSU LEGTERHELESES KAZAN
TELEPITESE (VALASZTHATO).

Ebben a konfigurdciéban sziikség van a telepi-

téshez tartozo égési levegd készletben talalhatd

végelem hasznélatdra, amelyet a kazan zart égés-
tere felett az égési levegé nyilasara kell helyezni

(1-8 abra). Az égésilevegd beszivasa kozvetlentil

a kiilsd térbdl torténik és a égéstermék elvezetés

egyes kéménybe vagy kozvetlentil a légkorbe tor-

ténik. Ebben a konfiguraciéban az alabbiakban

leirt beszerelési utasitdsokat kvetve) a kazan B,

tipusu vagy B, késziilékként keriil besoroldsra (a

vonatkozo szabvanyok szerint).

Ennél a valtozatnal:

- az égéshez felhasznalt leveg6t a késziilék koz-
vetleniil abbol a térbdl szivja el, ahol felszere-
lésre kertil; a késziiléket kizarolag a hatélyos
jogszabalyoknak megfeleléen folyamatosan
szell@ztetett helyiségekben lehet beszerelni és
miikodtetni;

az égéstermékek elvezetd csovét egyedi
kéménybe vagy kozvetleniil a szabadba kell
elvezetni;

A B légterheléses késziilékeket ne szerelje be
olyan helyiségekbe, amelyekben az ott zajlé
kereskedelmi, kézmiives vagy ipari tevékenység
eredményeképpen olyan gazok vagy légnemt
anyagok (pl. savas gézok, ragasztok, festékek,
oldoszerek, tiizeléanyagok) vagy porszemcsék

(pl. fiirészpor fafeldolgozas esetén, szénpor,

cementpor, stb.) keriilhetnek a levegdbe, ame-

lyek karosithatjak a késziilék részeit, vagy hibas
miikodést okozhatnak.

- B,, vagy B, tipusu kiépitéssel a kazdnok nem
szerelheték be halészobdkba, fiirdészobakba
vagy studiolakasokba.

- A B,, vagy B, tipusu kiépitéssel kazanok be-

szerelését csak folyamatosan szell@ztetett nem

lakascélu épiiletekbe javasoljuk.

A kovetkezd hatdlyos miiszaki eléirdsokat be
kell tartani.

Az égéstermék elvezeté maximalis hossza. Az
égéstermék elvezetd (mind fiiggéleges mind viz-
szintes iranyban) max. 30 m-es teljes egyenértékii
hossziisdgig hosszabbithatd meg.

O IMMERGAS
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1.11 A VIZSZINTES KONCENTRIKUS
EGESTERMEK ELVEZETES TELEPITESE.
C tipusu zart égésterti és ventilatoros kazan
kiépitése
Ennek a végelemnek a beszerelése meg kell hogy
feleljen minden hatdlyos szabvany és torvény
altali eléirasnak, amely bizonyos esetekben lehe-
t6vé teszi a fali kivezetést alacsony NOx értéki
kondenzacids kazanok esetében. A végelemet
(a nyilasoktol valo tavolsag, ranézd épiiletek,
jarofeliiletek stb. fiiggvényében) mindig ugy
kell elhelyezni, hogy az megfeleljen az érvényes
szabvanyoknak.

Ezavégelem lehetové teszi az égésilevegl kozvet-
leniil szabad térbdl torténd beszivasat és a égés-
termék ugyanide torténo kivezetését. A vizszintes
készlet felszerelhetd hatso, jobb oldali és bal oldali
kivezetéssel. Az eliils6 kivezetés felszereléséhez a
csonkot és egy koncentrikus konyokidom csat-
lakoz6t kell hasznalni, oly médon, hogy az elsé
tizembe helyezéskor a hatalyos jogszabalyoknak
megfeleléen a tesztek végrehajtasahoz elegendé
tér alljon rendelkezésre.

o Védéracs. A © 60/100 mm-es vagy @ 80/125
mme-es égési levegd-égéstermék elvezet§ vé-
gelem megfelelé beszerelés esetén nem nyujt
kellemetlen latvanyt az épiileten. Ellendrizze,
hogy a kiilsé iitk6z6 szilikon takarérézsa a
kiils6 falhoz teljesen illeszkedik-e.

MEGJEGYZES:a rendszer megfeleld mu-
kodése érdekben tigyeljen a racsos végelem
megfelel6 felhelyezésére. Ellenérizze, hogy a
végelem “alto” (“fent”) jelzéssel ellatott oldala
a megfeleld helyre kertil-e.

@ 60/100 mm-es vizszintes égésileveg6 - égés-

termék elvezetd készlet. Készlet osszeszerelése

(1-9 ébra): csatlakoztassa a karimas indul6ido-

mot (2) a tomités (1) kozbeiktatdsdval a kazan

legbels nyilasdhoz a kor alaku kiallo elemekkel
lefelé, és rogzitse a készletben talalhato csavarok-
kal. Cstisztassa a @ 60/100 mm-es koncentrikus

kivezetd végelem (3) kiilsés (sima) végét, a

konyokidom (2) belsés(tokos) felébe, és tolja be

titkozésig. Ellenérizze, hogy a helyére illesztette-e

akiils6 és bels6 takarordzsat, igy a biztosithatja a

készletet alkotd elemek megfeleld illeszkedését,

és tomorségét.

@ 60/100 mm-es toldécsovek vizszintes
készlethez (1-10 abra). Ez a készlet max. 12,9
m-ig hosszabbithaté meg vizszintes iranyban,
amelybe beleértendd a racsos végelem, de a
koncentrikus indulé idom hossza nem. Ez a
konfiguracié 100-as ellenallasi egyiitthato-
nak felel meg. Ebben az esetben forduljon a
gyartohoz a sziikséges toldocsovek és idomok
kivalasztasdhoz.

Tovabba az Immergas elérhetévé tesz egy egy-
szer(isitett @ 60/100 mm-es végelemet, amelyet
a sajat toldokészletével kombindlva maximum
11,9 méteres kiterjedést érhet el.

@ 80/125 mm-es égésileveg6-égéstermék elve-
zet6 készletek. Készlet osszeszerelése (1-11 abra):
a @ 80/125 mm-es készlet telepitéséhez hasznalja
a karimas induléidom készletet, amellyel lehet6-
sége vana @ 80/125 mm-es rendszer bekotésére.
Csatlakoztassa a karimds induldidomot (2) a
tomités (1) kozbeiktatasaval a kazan legbelsé
nyilasahoz a kor alaka kidllo elemekkel lefelé,
és rogzitse a készletben taldlhato csavarokkal.
Tolja a konyckidomot (3) a kiilsés (sima) felével
iitkozésig az induld elemre (1). Csusztassa a @
80/125 mm-es koncentrikus kivezeté végelem
(5) kiils6s (sima) végét, a konyokidom (4) belsds
(alakos tomitéssel ellatott tokos) felébe, és tolja
be iitkézésig. Ellendrizze, hogy a helyére illesz-
tette-e a kiilsd (7) és belsd (6) takardrozsat, igy a
biztosithatja a készletet alkotd elemek megfelelé
illeszkedését, és tomorségét.

o © 80/125 mm-es toldécsovek vizszintes kész-
lethez (1-12 abra). Ez a készlet max. 32 m-ig
hosszabbithaté meg, amelybe beleértendé a
récsos végelem, de a koncentrikus indulé idom
hossza nem. Kiegészité elemek esetén vonja le
ezek hosszata megengedett max. hossztisagbol.
Ebben az esetben forduljon a gyartéhoz a sziik-
séges toldocsovek és idomok kivalasztasahoz.

' 1\
C, Cy
\Q Max. 12900 mm
115 12675 225
R
0 i E—— | e — | E— p— BB
A készlet tartalma: k - \- Y
1db - Tomités (1) >
Max. 12790
1db - @ 60/100 mm-es koncentrikus konyokidom (2) e C = -
1db - @ 60/100 mm-es koncentrikus be- és kivezetd végelem (3)
1db - Bels takarérozsa (4)
1db - Kiilsé takarérézsa (5)
1-9 1-10
C, Cy
T
- ]
Max. 32000 mm
136 31820 180
,, NN
a | S S iz
= g ) \ o
A csatlakoztaté készlet tartalma: A @ 80/125 készlet tartalma: \J \ v
1db - Tomités (1) 1db - @ 80/125 mm-es 87°-0s koncentri- =
1db - @ 80/125 mm-es kus kényokidom (3) Max. 31956 mm
adapter (2) 1db - @ 80/125 mm-es koncentrikus be- | ~—-——-——~
és kivezetd végelem (4)
1db - Belsé takarérézsa (5)
1db - Kiilsé takarérdzsa (6)
A készlet tobbi elemére nincs sziikség
1-11 1-12
(. J
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1.12 A FUGGOLEGES KONCENTRIKUS
KESZLET TELEPITESE.

C tipusu zart égésterti és ventilatoros kazan

kiépitése

Fiiggbleges koncentrikus égési levegs-égéster-

meék kivezetd készlet. Ez a végelem lehetévé teszi

az égésilevegl kozvetleniil szabad térbol torténd

beszivasat és a égéstermék ugyanide torténd

kivezetését fiigg6leges iranyban.

MEGJEGYZES: a fiiggdleges tetdatvezetd le-
mezes rendszer lehetévé teszi a beszerelést max.
45%-o0s (kb. 25°) d6lésszogl tetékre atalakitas
nélkiil. Minden esetben tigyeljen arra, hogy a
végelem zardsapkdja és a félgombhéj kozotti
tavolsag (@ 60/100-as kivezetésnél 374 mm,
?80/125-es kivezetésnél 260 mm) ne valtozzon.

Fiiggéleges @ 60/100 aluminium tetéatvezetd
lemezes rendszer.

ugy alakitva, hogy az eséviz elvezetése bizto-

sitva legyen. Helyezze a tetéatvezeto lemezes a

rogzitett félgombhéjat (6) és csatlakoztassa az

égésilevegd/égéstermék csovet (5). Csusztassa a

@ 60/100 mm-es koncentrikus kivezet végelem

kiilsés (5) (sima) végét, az indulé idomba (2), és

tolja be iitkozésig. Ellendrizze, hogy a helyére
illesztette-e a takarorézsat (3), igy a biztosithatja

a készletet alkotd elemek megfelel6 illeszkedését,

és gaztomorségét.

Megj.: amennyiben a kazdnt olyan helyre telepit-

jiik, ahol a hémérséklet nagyon alacsony lehet, a

normdl fagydsdllo készlet helyett a kiilonlegeset

szerelje fel.

o Toldocsé @ 60/100 mm-es fiiggdleges kész-
lethez (1-14 dbra). Ebben a konfiguraciéban
a készlet fiiggbleges irdnyban max.14,4 m-ig
hosszabbithaté meg beleértve a végelemet is.

induldidom készletet, amellyel lehetdsége van a
@ 80/125 mm-es rendszer bekotésére. Csatla-
koztassa a karimds induldidomot (2) a tomités
(1) kozbeiktatasaval a kazan legbelsé nyilasdhoz
a kor alaka kiallé elemekkel lefelé, és rogzitse a
készletben talalhaté csavarokkal. A tetdatvezetd
lemez felhelyezése: a cserepek helyére helyezze
fel a tetéatvezetd lemezt (4), Gigy alakitva, hogy
az esGviz elvezetése biztositva legyen. Helyezze
a tetGatvezetd lemezre a rogzitett félgombhéjat
(5), és csatlakoztassa az égési levegd/égéstermék
végelemet (7). Csuisztassaa @ 80/125 mm-es kon-
centrikus kivezet6 végelem kiilsés (sima) végét, a
konyokidom (1) belsé (ajakos tomitéssel ellatott
tokos) felébe, és tolja be titkézésig. Ellendrizze,
hogy a helyéreillesztette-e a (3) takarorozsat, igy
biztosithatja a készletet alkotd elemek megfelelé
illeszkedését, és tomorségét.
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’ ! ) ) Fz a konfiguracié 100-as ellenallasi egyiittha-  ° TOldéfSéi © 80/125-as fiiggé%eAg’es kéSZI?theZ
Készlet osszes?erelese (} - 1,3 'abra):, 'csatlakoz- ténak felel meg. Ebben az esetben forduljon a (1-16 dbra). Ebben a ko/nﬁgulraaoban a %(eszlet
tassa koncentrikus a karimas induléidomot (2) gyartéhoz a sziikséges toldé idomokert. max.32 m-ig hosszabbithaté meg beleértve a
a tomités (1) kozbeiktatdsaval a kazan legbelsd o L Y . végelemet is. Kiegészitd elemek esetén vonja 4
nyilasahoz a kor alaka kidllo elemekkel lefelé, Fiiggbleges @ 80/125 aluminium tet$itvezetd le ezek hosszat a megengedett max. hosszisag- <
és rogzitse a készletben taldlhaté csavarokkal. ler]nezes“rendszer. ) ) bol. Ebben az esetben forduljon a gyartéhoz a Z
A tetbatvezet$ lemez felhelyezése: a cserepek Keészlet o,sszeszerele,se, (,1_15 abra),: ?’ 4 80/12,5 sziikséges toldo idomokért. 4
helyére helyezze fel a tetéatvezetd lemezt (4), ~ Mm-es készlet telepitéséhez hasznélja a karimas ‘8
e A ‘<
1-13 C, 1-14 C, E
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<
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|
A készlet tartalma: 4
1db - Tomités (1) ; %—‘
1db - Koncentrikus belsé karima (2) g 9
1db - Takarérozsa (3) A [25)
1db - Tetbatvezets lemez (4) ’ \ ) ‘ 2]
1db - @ 60/100 mm-es koncentrikus be- - UN']
és kivezet6 csé (5) =
Ldb - Rogzitett félgsmbhéj (6) §
1db - Mozgé félgombhéj (7) A - [25)
5}
1-15 C, 1-16 C,
—J
A csatlakoztato készlet tartalma:
1db - Tomités (1)
1db - ©80/125 mm-es o
adapter (2) . N
g —t—y
A O 80/125 készlet tartalma: S : Z
1db - Takarérézsa (3) Q i %
1db - Tetbdtvezetd lemez (4) % : 'E\é
1db - Rogzitett félgsmbhéj (5) = i
1db - Mozgd félgémbhéi (6) je
1db - @ 80/125 mm-es koncent-
rikus be- és kivezet6 csé (7)
A készlet tobbi elemére nincs
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1.13 A SZETVALASZTO KESZLET
TELEPITESE.

C tipusu zart égésterii és ventilatoros kazan
kiépitése

QD 80/80 mm-es szétvalaszto készlet. A készlet
segitségével lehetGvé valik az égési levegd kiil-
s6 térbol torténd beszivasa, és az égéstermék
kéménykiirtébe torténd elvezetésére. Ez az
égési levegd és az égéstermék elvezetd csovek
kiilonvalasztasaval torténik. Az "S" jeldi csovon
keresztiil tdvoznak az égéstermékek. A csé anyaga
kizérolag mianyag lehet, amely ellendll a savas
kondenzdtumnak. Az A cs6von keresztiil (szin-
tén miianyag) aramlik be az égési levegd. Az A
égési levegd bevezetd cs6 a kozépso égéstermék
elvezetd cs6hoz képest jobb és bal oldalra is besze-
relhetd. Mindkét cs6 iranya szabadon valaszthato.

o Készlet Osszeszerelése (1-17 abra): csatlakoztas-
sa a peremet (4) a tomités (1) kozbeiktatdsaval
a kazan legbels6 nyilasahoz a kor alaku kiallo
elemekkel lefelé ugy, hogy érintkezzen a kazan
peremével, és rogzitse a készletben talalhato
lapos hatszogfejli csavarokkal. Tavolitsa el a
kazan legkiils6 nyilasan talalhatd lapos peremet,
és helyettesitse a mar a kazanon 1év6 tomités (2)
kozbeiktatasaval a peremmel (3), majd rogzitse
akészletben taldlhaté onbemetsz6 csavarokkal.
Illessze be a konyokidom (5) kiilsés (sima)
felét a karimdk (3 és 4) belsds felébe. Illessze

be az égési levegd végelem (6) kiilsés (sima)
felét a konyokidom (5) belsds felébe, és tolja
be titkozésig. Ellendrizze, hogy beillesztette-e
a kiils6 és belsd takarordzsakat. Csusztassa a
égéstermék végelem (9) kiilss (sima) végét, a
konyokidom (5) belsés felébe, és tolja be titko-
zésig. EllenGrizze, hogy a helyére illesztette-e a
megfeleld bels6 takarordzsat, igy a biztosithatja
a készletet alkoto elemek megfeleld illeszkedé-
sét, és tomorségét.

o Beszerelési helyigény (1-18 dbra). Az aldbbi-
akban a @ 80/80 mm-es szétvalaszté készlet
minimalis telepitési helyigénye lathato.

« Toldocsd @ 80/80-as szétvilasztd készlethez.
A © 80 mm-es égési levegl vagy égéstermék
cs max. egyenértékli hosszisaga fliggbleges
irdnyban (ivek nélkiil) felhasznalastol fiigget-
leniil 41 m lehet. A @ 80 mm-es égési levegd
vagy égéstermék elvezetd csé max. egyenértékil
hosszusaga vizszintes iranyban (ivekkel) fel-
hasznalastol fuggetleniil 36 m lehet.

MEGJEGYZES:Az égéstermék-elvezetd csSben
esetlegesen kicsapodé kondenzviz elfolyasa-
nak megkonnyitésére, dontse meg a vizszintes
csGszakasz toldocsoveit a kazan iranyaba min.
1,5%-kal (1-19 4bra).

e a
- * - 265 170
1-17 C53 - Cs3 [-18 95 C43
gl |||||4|f£ [T
} I |||||||;‘ ]I
@ 2 I I A
ey X s N
-
o o
A készlet tartalma: 2db - @ 80 mm-es 90°-o0s kinyok (5) g g
1db - Egéstermék oldali tomités (1) 1db - O 80 égési levegd bevezetd végelem (6)
1db - Egésilevegs oldali témités (2) 2db - Belsé takarérozsa (7)
1db - Egésilevegs oldali karimds indu- 1db - Kiils6 takardrézsa (8)
16 idom (3) 1db - O 80 mm-es kivezetd csé (9)
1db - Egéstermék elvezetd karimds
indulé idom (4)
* a C,, konfigurdci6 akkor teljes, ha egy égéstermék kivezetG végelem is
felszerelésre keriil.
. J
e — a
‘ x x d C
0 my o m = =
| =T | T | L g
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- = :
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1.14 C9 TIPUSU KESZLET TELEPITESE.
Ezzel a készlettel a kazént "C," konfigurdcidban
telepitheti. Ez azt jelenti, hogy a késziilék az
égési levegot kozvetlentl a kiirtébol szivja be,
és egy csérendszeren keresztiil ide torténik az
égéstermék kivezetése is.

A rendszer elemei.

Ahhoz, hogy a rendszer megfeleléen mikod-

jon, az alabbi kiilon 4rusitott alkatrészekre van

sziikség:

- C,, tipusu készlet @ 100 mm-es vagy @ 125
mm-es valtozatban

- béléscsé készlet @ 60 mm-es vagy @ 80 mm-es
véltozatban

- atelepités koriilményeinek és a kazan tipusanak
megfelel6 égéstermék elvezetd csovezetékek és
idomok @60/100 mm-es vagy @ 80/125 mm-es
véltozatban.

A készlet Osszeszerelése

- Szerelje fel a "C9" tipusu rendszer elemeit a
bélelt kéménykiirtd szerelényilasara (A) (1-21
abra).

- Szerelje fel a koncentrikus tomitést (10) és a
karimas indulé idomot (11), majd rogzitse
csavarokkal a kazanhoz (12) (csak @ 125 mm-
es valtozat esetében).

- Szerelje Ossze a béléscsé készlet elemeit a mel-
lékelt Gtmutatoé alapjan.

- Szamitsa ki a kazan égéstermék-elvezetd csat-
lakozdsa és a béléscsé konyokidoma kozotti
tavolsagot.

- Készitse el6 a flistgazelvezet készletet, szamol-
jon azzal, hogy a koncentrikus készlet belsé
csovét titkozésig be kell tolni a béléscsd ives
elemébe (az 1-22 dbran jelolt "X" érték), miga

kiils6 csovet titkozésig be kell tolni a csGesat-
lakozo elembe (1).

MEGJEGYZES: Az égéstermék-elvezetd
csében esetlegesen kicsapddé kondenzviz
elfolyasanak megkonnyitésére, dontse meg
a vizszintes csészakasz toldocsoveit a kazan
iranyaba min. 1,5%-kal.

- Szerelje fel a leveg6oldali cs6csatlakozd elem-
mel (1) és takarolemezzel (6) elldtott fedelet a
falra, majd csatlakoztassa az égéstermék-elve-
zet6 rendszert a kéménybéléscséhoz.

Megjegyzés: az Osszeszerelés el6tt ellendrizze a
tomitések helyzetét (csak @ 125 mm-es véltozat
esetében). Ha az egyes elemek a gyarto altal
elvégzett sikositdsa nem elégséges, egy szaraz
ruhaval tavolitsa el a maradék kendanyagot,
majd a szorja be a tomitéséket a készlet részeként
szallitott sikositd porral.

Amennyiben a készlet elemeit helyesen szerelte
Ossze az égéstermékek a kéménybéléscsé rend-
szeren keresztiil tdvoznak, mig a miikodéshez
sziikséges égési levegGt a késziilék kozvetlentil a
kéménykiirtébol szivja be (1-22 abra).

Miiszaki adatok.

- Akiirtd méretének akkoranak kell lennie, hogy
megfelel6 tavolsag maradjon a kiirtd belsé fala
és az égéstermék-elvezetd csovek kozott: kor
keresztmetszet( kiirté esetén ez a tavolsag 30
mm, négyszog keresztmetszetii kiirté esetén 20
mm (1-20 dbra).

- Az égéstermék-elvezetd csé fiiggbleges szaka-
szan max. két, a fiiggdlegeshez képest 30°-nal
kisebb d6lésszoget eredményezd iranyvaltas
megengedett.

- @ 60 mm-es béléscsé esetén a rendszer
megengedett legnagyobb magassaga 13 m.
Ebbe beleértendé 1 db 90°-o0s @ 60/10 mm-es
konyokidom, 1 m 60/100 mm-es vizszintes
csévezeték, 1 db 90°-0s @ 60 mm-es bélelt iv,
és a tet6re elhelyezett végelem is.

A fentiektdl eltérd (1-22 dbra) C; égéstermék
elvezetd rendszer tervezésekor vegye figyelem-
be, hogy fentileirasnak megfelel 1 m béléscsé
ellenallasi tényez6je 4,9.

- © 80 mm-es béléscsd esetén a rendszer meg-
engedett legnagyobb magassaga 28 m. Ebbe
beleértendé 1 db 60/100 mm-es csovet 80/125
mm-es csGvel 6sszekotd csdcsatlakozo elem, 1
db 87°-0s @ 80/125 mm-es iv, 1 m 80/125-6s
vizszintes csévezeték, 1 db 90°-os @ 80 bélelt
konyok és a tetére elhelyezett végelem is.

A fentiektol eltérd (1-22 dbra) C,, égéster-

mék-elvezetd rendszer tervezésekor vegye fi-

gyelembe az alabbi nyomadsveszteség értékeket:

- 1 m @ 80/125 koncentrikus csévezeték = 1 m
bélelt kéménykiirté szakasz;

- 1 db 87°-0s konyokidom = 1,4 m bélelt ké-
meénykiirtd szakasz;

Vonja le a hozzaadott elemek egyenértékd hosz-

szértékét a megengedett 28 m-es magassagbol.

s 1\
1-20
060 Merevia- |y pr | KURTO 080 Merevia- | yiyprey | KURTO
14 béléscsé (A) 14 béléscsé (A)
’ (B) mm (C) mm (B) mm (C) mm
mm mm
. ‘ 66 106 126 86 126 146
0 80 Flexibilis |y yprey | kURTO
n béléscso (A)
(B) mm (C) mm
mm
90 130 150
(. J
<

>
A készlet tartalma:

A telepitési rajzok jelmagyarazata:

Jel | Mennyiség | Leirds

1 1 Csatlakozo elem kéményaknahoz @

100 vagy @ 125

2 1 Tomités kéményakna fedélhez

3 4 Csavarok 4.2 x 9 AF

4 1 TE M6 x 20 Csavar

5 1 Alatét M6

6 2 Zarofedele lemezbdl

7 1 Tomités kéményakna fedélhez

8 1 Fogazott alatét M6

9 1 Csavar M6

10 | 1(80/125készlet) | Koncentrikus tomités @ 60-100

11 [ 1(80/125készlet) [ @ 80-125 mm-es karimds indulé idom
12 | 4(80/125készlet) | TE M4 x 16 egyenes hornyos csavarok
- | 1807125 készlet) | Sikosito por zacskoban

A készletbe nem tartozé elemek

Jel | Meny- | Leiras
nyiség

A 1

Kéménykiirt6 nyilasat eltakar6 készlet

@ A készlet részét képezd elemek azonositasa

A készletbe nem tartozo elemek azonositdsa

1-21
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1.15 KEMENYEK VAGY SZERELO AKNAK
BELELESE.

A bélelés egy olyan miivelet, amelynek sordn egy
vagy tobb az égéstermék elvezetésére szolgalo
csd keriil bevezetésre a mar meglévd vagy (4j
épiiletek esetén Gj) kéménybe vagy muszaki
nyilasba, amelyek segitségével a gazkésziilék altal
termelt égéstermék elvezetd rendszer alakithato
ki (1-23 dbra). A béleléskor hasznaljon a gyart6
altal alkalmasnak mindsitett csoveket, és kovesse
a gyarto utasitdsait a telepitéssel kapcsolatosan,
valamint a hatélyos szabvanyok rendelkezéseit.

Immergas bélelési rendszer A "zold széridji”

060 mm-es merevfalii, @80 mm-es flexibilis és
080 mm-es merevfalii csévek csak hdztartdsi
haszndlatii kondenzdcios kazdnok esetén alkal-
mazhatok.

A béleléskor minden esetben tartsa be a miiszaki

szabalyozasok és szabvanyok rendelkezéseit. A

bélel6csd végét és a betizemelést kovetSen toltse

ki megfelel6ségi nyilatkozatot. A szabvanyok
és miiszaki szabalyozasok altal eldirt esetekben
kovesse a tervek ill. miiszaki jelentések utasitasait.

A rendszer vagy a rendszer egyes elemeinek élet-

tartama megfelel a torvényi szabalyozasoknak,

amennyiben:

- arendszert a hatélyos szabalyozas dltal atlagos-
nak mindsitett kornyezeti és légkori korilmé-
nyek kozott (a rendes termofizikai vagy vegyi
feltételeket befolyasolni képes fiist, por vagy gaz
hidnya; az atlagos napi héingadozas tartoma-
nyén beliil marad6 hdmérsékleti értékek, stb.)
hasznalja.

- A beszerelés és karbantartas a gyarto utasi-
tasainak megfeleléen a hatalyos szabvanyok
eléirasainak tiszteletben tartasaval tortént.

- A @60 mm-es merevfalt cs6 hasznalata esetén
amax. fligg6leges bélelési hosszusag 22 m. Ezt a
hossztisagot a @ 80 mm-es égési levegd csével, 1
m @ 80 égéstermék csGvel és a kazan kimeneté-
nél felszerelt 2 db @ 80 mm-es konyokidommal
felszerelt végelem figyelembevételével hatéroz-
tuk meg.

- A @80 mme-es flexibilis cs¢ haszndlata esetén
amax. fiiggéleges bélelési hosszuisag 30 m. Ezt
a hosszusagot 1 m @80 mm-es égéstermék
elvezetd csével, a kazanra felszerelt 2 db @80
mm-es konyokidommal, 1 m @80 mm-es vége-
lemmel szerelt égési levegs csével és a flexibilis
béléscsd kéménykiirtdn vagy szereléaknan be-
lili irdnyvéltoztatdsainak figyelembevételével
hatéroztuk meg.

- A @80 mm-es merev faltd cs6é hasznalata
esetén a max. fiiggéleges bélelési hosszlisag
30 m. Ezt a hossztisagot 1 m @ 80 égéstermék
elvezetd csdvel és a kazanra felszerelt 2 db @
80 mm-es konyokidommal és 1 m-es @ 80
mm-es végelemmel felszerelt égési levegé csé
figyelembevételével hatdroztuk meg.

1.16 B TIPUSU LEGTERHELESES
BELTERI KAZAN BESZERELESE.

A késziilék beltéri beszerelésére is lehetéség van

B,, vagy B, m6dban. Ebben az esetben kévesse

a felhasznaldi orszagban hatalyos szabvanyokat

nemzeti és helyi szabalyozasokat.

A késziiléket megfeleld beépitésével telepitse.

Az ezzel kapcsolatos utasitasokért olvassa el az

1.10. fejezetet.

OIMMERGAS
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1.17 EGESTERMEK KIVEZETES
MEGLEVO KEMENYKURTOBEN/
FUSTCSOBEN.

A égéstermék elvezetést nem lehet hagyomanyos
eldgazo fiistcsSbe csatlakoztatni. Kizarolag a C
tipust tipusu rendszer esetében lehet a égés-
termék elvezetést kiilonleges LAS tipusu fiit6-
csével gytijtékéménybe csatlakoztatni. A B, -as
konfiguraci6 esetében a égéstermék elvezetés
kizarélag egyedi kéménybe vagy a megfelel6
végelem alkalmazasaval a légkorbe torténhet.
A gytijtékéményekbe és kombindlt kémények-
be vald bekotés kizardlag C tipust kiépitést
kondenzacios kazanok esetében alkalmazhatd,
amelyeknek névleges hételjesitménye nem tér
el 30 %-nal nagyobb mértékben a maximalisan
bekothetd teljesitménytdl, és a kazanok minden
esetben ugyanazon tiizeldanyaggal kell hogy
mikodjenek. A gytjtékéménybe vagy kombi-
nalt rendszer(i kéménybe bekotott késziilékek
tiizeléstechnikai jellemz6i (max. égéstermék
tomegdaram, széndioxid %, nedvességtartalom %,
stb.) nem térhetnek el 10 %-nal nagyobb mérték-
ben a bekotési atlagtol. A gytijt6 vagy kombinalt
rendszer(i kéményeket szakembereknek kell
megtervezniiik a hatdlyos szabvanyoknak meg-
felelden. A kémények vagy fustcsovek atméréje
meg kell hogy feleljen a hatélyos szabvanyoknak
és muszaki eléirasoknak.



1.18 KEMENYEK, FUSTCSOVEK,
KEMENYFEJEK ES VEGELEMEK.

Az égéstermékeket elvezet$ csoveknek, kémé-
nyeknek és kéményfejeknek meg kell felelnitik
a hatélyos szabvanyok kovetelményeinek. A ké-
ményfejek és az égéstermék kivezetd végelemek
épitésekor tartsa be a szabvanyok altal el6irt
kitorkollasi magassagot és a vonatkozé miiszaki
eloirasokat.

A fali égéstermék végelemek felhelyezése. A
fiistgazvégelemeket:

- helyezze el az épiilet kiils6 falan;

- a hatalyos miszaki szabalyozasokban foglaltak-
nak megfelel6 minimalis tavolsagokra helyezze el.

A ventilatoros szell§zésii berendezések égés-
termék-elvezetése minden oldalrdl zart teté
nélkiili térbe. A 4 kW és 35 kW kozotti hétel-
jesitményti természetes szell6zésti vagy ventila-
toros késziilékek égéstermék-elvezetése minden
oldalrdl zart tetd nélkiili térbe (szell6zbakna,
légudvar, stb.) megengedett, a hatalyos miiszaki
szabalyozasok és normék betartasa esetén.

1.19 A RENDSZER FELTOLTESE.

A kazén csatlakoztatasat kovetden toltse fel a ka-
zant a beépitett toltGcsap segitségével (2-8 abra).
A kazant lassan toltse fel, hogy a rendszerben
talalhato légbuborékok a légtelenitd szelepeken
keresztiil tévozhassanak a f{itési rendszerbol.

A szivattya a beinditaskor zajos lehet a benne
talalhato levegé miatt. Ennek a zajnak meg kell
szinni néhany percnyi miikodés utan és miutan
a vizvezetékbdl a levegét megfelel6 moédon
eltdvolitotta.

A kazanban talalhato egy a keringet6 szivattyin
és egy a vizgyijtd csovon elhelyezett automata
légtelenitd szerep. Ellendrizze, hogy meglazitot-
ta-e a légtelenitd szelep zdrokupakjait. Nyissa ki

a radiatorok légtelenitd szelepeit.

A radiatorok légtelenito szelepét akkor zarja el,
amikor mar csak viz tavozik a belSlik.

Amikor a kazdn nyomdsmérdje kb. 1,2 bar-on
all, zarja el a toltdcsapot.

Megjegyzés: a mivelet soran a kezel6feliileten
elhelyezett fékapcsolo segitségével szakaszosan
inditsa be a keringeté szivattyut. A keringetd
szivattyii légtelenitéséhez hagyja a szivattyit
bekapcsolva, és tekerje le a szivattyiimotor elején
taldlhato zdrocsavart iigyelve arra, hogy a szi-
vattyiibol tavozo folyadék ne okozhasson kdrokat
vagy személyi sériiléseket. A miveletet kovetden
tekerje vissza a zardcsavart.

Figyelem: a felt6ltési folyamat helyes elvégzésé-
hez aktivalja az "automatikus rendszer-légteleni-
t8" funkciot, 1d. 3.14-es fejezet.

1.20 KONDENZVIZ SZIFON
FELTOLTESE.

A kazan els6 bekapcsolasakor eléfordulhat, hogy
a kondenzviz szifonbol égéstermék tavozik. En-
nek elkertilése végett toltse fel vizzel a szifont. Ha
a feltoltés elmarad, néhany perces miikodést ko-
vetden ellendrizze, hogy a kondenzviz szifonbol
tavozik-e égéstermék. Ha a szifonbol nem tavozik
égéstermék, az azt jelenti, hogy a kondenzviz
elérte azt a magassagot, amely mar nem teszi
lehet6vé az égéstermék rendellenes kidramlasat.

1.21 A GAZRENDSZER UZEMBE
HELYEZESE.

A gézrendszer tizembe helyezésekor kovesse a

vonatkozoé miiszaki el6irasokat. Ez harom cso-

portba sorolja a rendszereket és igy az tizembe

helyezést is: ij rendszerek, atépitett rendszerek,

Ujra aktivalt rendszerek.

Elsésorban az uj rendszerek esetében kovesse

az alabbiakat:

- nyissa ki az ajtokat és az ablakokat;

- keriilje nyilt lang vagy szikra hasznalatat;
- tavolitsa el a gazvezetékben maradt levegot;

- a hatalyos miiszaki szabalyozasok rendelkezé-
seinek megfelelGen ellendrizze a belsé rendszer
gaztomorségét.

1.22 AKAZAN UZEMBE HELYEZESE
(BEGYUJTASA).

A hatalyos torvények altal el6irt megfelel6ségi
nyilatkozat kiallitdsahoz az alabbi miiveletek
elvégzésére van szitkség (a kovetkezOkben felso-
rolt miiveleteket kizarolag képzett szakemberek
végezhetik el a munkdval megbizott személy
jelenlétében):

- a hatalyos miiszaki szabalyozasok rendelkezé-
seinek megfelelGen ellendrizze a belsé rendszer
gaztomorségét;

- ellendrizze, hogy a halozati gaz megegyezik-e
azzal a gazfajtdval, amellyel a kazan muikodik;

- ellendrizze, hogy nem édllnak-e fenn olyan kiils6

okok, amelyek kovetkeztében szennyezddésfol-

tok alakulhatnak ki;

kapcsolja be a kazant, és ellendrizze, hogy a

begyujtas megfelel6en végbement-e;

- ellendrizze, hogy a gdz mennyisége és a gaz-
nyomas megfelelnek-e a hasznalati utasitasban
jelolt értékeknek (3.18 fejezet);

- ellendrizze, hogy a gazellatas hianyaban bekap-
csol-e a biztonsagi rendszer, és mennyi id6 telik
el a bekapcsolasig;

- ellenérizze a kazan el6tt és a kazanon elhelye-
zett fkapcsolé miikodését;

ellendrizze, hogy a koncentrikus égési leveg/
égéstermék elvezet6 végelem nincs-e eltomdd-
ve vagy eltakarva.

Ha a fentiekben felsoroltak koziil akar egy is
nem teljesiil, a késziilék nem helyezheto iizembe.

MEGJEGYZES: a jétdllds érvényesitéséhez
sziikség van arra, hogy a kazdnt egy erre jogosult
szakember dtnézze. Erre azonban csak azutdn
keriilhet sor, hogy a szervizes elvégezte a kazdin
iizembehelyezését. A betizemelésrél szol6 mun-
kalapot és a jotallasi jegyet a gydrté képviseldje
dllitja ki.
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1.23 KERINGTETO SZIVATTYU.

A Hercules Condensing ErP csaldd tagjai 2
kétféle keringtetd szivattyu tipussal elérhetdek.
A mikodést allitsa be a rendszerigényeknek
megfelelGen.

» Kazan keringtetd szivattyaja. A keringtetd
szivattyd nem rendelkezik sebességszabalyo-
zéval. Az tizemmod megvaltoztatasa a kazan
M5 meniijében a P57 paraméter médositasaval
torténik.

» Keringetd szivattyu 1-es zona A keringetd
szivattyu megfelel a lakoépiiletek ftésrend-
szerei altal tamasztott igényeknek. A keringet6
szivattyut egy elektromos vezérlérendszer ira-
nyitja, amely segitségével specialis beallitasokat
is elvégezhet.

Szabalyozas A keringet szivattyu szabalyo-
zasahoz éllitsa a kapcsolot a kivant gorbére.

Program Led

P 1 also6 (AP-V) .

P 2 felsé (AP-V) z0ld
C3als6 (AP-C) - H=3m narancs-
C 4 felsd (AP-C) - H=4 m sarga
Min. - Max. kék

P Program (1 also 2 felsé) (AP-V) - Ara-
nyos nyomas gorbe (Zold led). A rendszer
héigényének (térfogataram) csokkenésével
a keringtet$ szivatty aranyosan csokkenti a
nyomast (emelémagassagot). Ennek a funk-
cionak koszonhetéen a keringetd szivattyt
aramfogyasztdsa csokken: a szivattyd altal
felhasznalt energia (teljesitmény) a nyomas

a keringtetd szivattyu a flitésrendszerek tobb-
ségénél optimalis teljesitményt biztosit, és
kiilonosen alkalmassa teszi az egy- ill. kétcsoves
rendszerekben valo alkalmazésra. Az emel-
magassag csokkenésével a csovekben, szelepek
ill. radiatorokban megsztinik az esetleges
kellemetlen zaj. Optimalis héérzet és zajszint.

C Programok (3 als6 4 fels6) (AP-V) - Allandé
nyomas gorbe (Narancssarga led). A rendszer
héigényének (térfogataram) csokkenésével
a keringet6 szivattya allando szinten tartja a
nyomast (emelémagassagot). Ez a beallitas
padlofiités rendszerekhez vald, ahol a fiitéko-
roket ugyanarra az emeldmagassag esésre kell
stabilizalni.

MIN-MAX program (kék led). A keringetd
szivattyut szabalyozhat6 tizemi gorbék jel-
lemzik. A kapcsolé Min. és Max. allas kozotti
bedllitasaval minden rendszer kovetelményeit
kielégitheti (az egyszerd egycsoves rend-
szerektdl indulva a kifinomultabb modern
rendszerekig), és minden esetben optimalis
teljesitményt biztosithat. Miutdn lehetdség
van a sebesség fokozatos beallitdsdra, minden
alkalmazashoz kivalaszthatja a legmegfelel6bb
tizemi beallitast.

Valos idejii diagnosztika: egy kiilonb6z6
szinekkel vilagit6 led informdciot szolgaltat
a keringtetd szivatty miikodésérol. Lasd az
1-25 abrat.

A keringtetd szivattyu esetleges ujrainditasa
A keringet6 szivattyu leallasat folyamatosan
vilagito piros led jelzi. A kapcsolot forditsa el
egészen a MAX. jelig, majd az automatikus tj-

rainditas bekapcsolasdhoz sziintesse meg, majd
inditsa Ujra a keringetd szivatty aramellatasat.
Ekkor a keringet6 szivattyt elindit egy legfel-
jebb 15 perces folyamatot. Minden tjrainditasi
kisérlet soran a led néhany masodpercig villog,
kéken vilagit, majd ha az jrainditas sikertelen,
ismét pirosra valt. A folyamat végén dllitsa
a kapcsolot a kivant gorbére. Amennyiben a
problémat nem sikeriil megoldani, a szivattyut
inditsa Gjra kézi uton.

- Aramtalanitsa a kazant (a led kialszik).

- Zarja el a rendszer eléremend és visszatérd
csoveit, és hagyja a keringetd szivattyut ki-
hilni.

- A csap segitségével eressze le a rendszerbdl a
vizet.

- Szerelje le a motort, és tisztitsa meg a jaroke-
reket.

- A szivattyu Gjrainditasat kovetden szerelje
vissza a motort.

- Toltse fel a primer f{itokort, inditsa Gjra a
kazdn dramellatasat, és allitsa be a kivant
gorbét.

Figyelem: a folyadék nagy nyomasa és magas

hémérséklete miatt fennall az égési sériilések

veszélye. Az érintés égési sériiléseket okozhat.

— és a térfogatdram csokkenésével ardnyosan
e csokken. Ennek a bedllitdsnak koszonhetéen
4 A rendszer keringtetésére rendelkezésre allo emeldmagassag kozvetlen zonaban allandé sebesség mellett
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Keringtet6 szivattya

ledje Leiras

Diagnosztika

Megoldas

A led folyamatosan Keringteté szivattyu

A rendszerben a nyomas elégtelen, a keringtetd
szivattyuban kavitacio 1épett fel

Allitsa vissza a fiitésrendszerben a nyomadst.

T4ait .
gl rajos Idegen anyagok keriiltek a jarokerékbe. Szerelje le a motort, és tisztitsa meg a jarokereket.
A fehér led villog Y o Viz van a rendszerben Légtelenitse a rendszert
A led fol A fiit6viz keringése
€ qﬁ;:atosan zajos Tul nagy térfogataram Csokkentse a fordulatszamot
V1 1

A led nem vilagit
A keringtet6 szivattya

nem miikodik.

Piros led

Nincs dramellatas.

Ellenérizze, hogy a kazan dramellatasa
megfeleléen miikodik-e, és ellendrizze, hogy a
keringtetd szivattyu is helyesen van-e bekotve.

A keringtet6 szivattya meghibasodott

Cserélje ki a keringtetd szivattytt

A rotor nem forog

Szerelje le a motort, és tisztitsa meg a jarokereket.

Elégtelen fesziiltség.

Ellendrizze a kazan tapfesziiltségét.

.

1-25
J

1.24 HASZNALATI MELEGVIZ TAROLO
TARTALY.
A “Hercules Condensing ErP” egy tarold tipust
120 literes Grtartalommal rendelkezé melegviz
tarolo tartaly. A belsejében rozsdamentes acél
hécserélé csovek taldlhatoak kigydszertien
feltekerve, ami jelentésen csokkenti a melegviz
elodllitas idejét. Ezek a rozsdamentes acél bur-
kolattal és aljjal ellatott melegviz tarol tartalyok
hosszan tart6 hasznélatot biztositanak. Az 6ssze-
szerelési és forrasztasi (T.I.G.) miveleteket nagy
pontossaggal végezték, hogy a legmegbizhatobb
miikodést biztositsak.
A fels6 vizsgaloperem a tartaly és a hécseréld
csovek praktikus ellendrzését és konnyt tiszti-
tasat biztositja.
A perem fedelén a hasznalati (hideg bemend,
meleg kimend) viz és a haszndlati meleg viz
visszaforgatd csatlakozdsai valamint a kazan
alapfelszereltségéhez tartozo6 korroziévédsé mag-
nézium anod fedele taldlhatoak.

A tarolo szétszerelése. A tarolo leszereléséhez
iiritse ki a kazant a rendszeriirit6 csatlakozo
segitségével. MielStt ezt a miiveletet végrehaijtja,
gy6z6djon meg rola, hogy a toltécsapja zarva
van-e. Zarja el a bemend hideg viz csapjat
és nyissa ki a hasznalati meleg viz barmelyik
csapjat. Csavarja le az eléremend és visszatérd
csOveken taldlhato (3) és a tdrolon 1évé bemend
hideg vizes és kimend meleg vizes csoveken (1)
taldlhat6 csavaranydkat. Csavarja ki a konzolrog-
zité csavarokat (2). Vegye ki a csavarokat (4) a
hozzajuk tartozd rogzit6 konzolokkal egyiitt és
cstisztassa a tarolot kifelé a megfeleld sineken.
A tarol6 osszerakasahoz végezze el az ellenkezd
iranyu miiveleteket.

Megjegyzés: évente ellendriztesse szakemberrel
a tartaly magnézium anddjanak hatékony mii-
kodését. A tartdly hasznalativiz-visszaforgato
csatlakozassal van ellatva.

P99

Csap a tarold kitiritéséhez

Csap a rendszer leengedéséhez

1-26

O IMMERGAS

19

1.25 RENDELHETO KESZLETEK.

o« HMV cirkuldcios készlet (rendelésre) A kazan
melegviztarold tartélya elé van készitve a visz-
szaforgaté készlet hasznalatara. Az Immergas
kiilonbo6z6 csatlakozokat bocsat rendelkezésre,
amelyek biztositjak a tarol6 és a hasznalati me-
legviz rendszer csatlakoztatasat. A tartalyra fel
van szerelve a keringtetés érzékel6 csatlakozoja
és a beszerelési sablonon jelolve van a HMV
cirkulécios készlet csatlakozasa.

Futési rendszer elzarocsap készlet (rendelésre)
A kazanhoz rendelhetd egy rendszer elzard
csap készlet, amelyet a kazan és az eléremend
/ visszatérd flitéscsovek kozott kell elhelyezni.
A készlet kiilonosen hasznos a karbantartasi
munkélatok soran, mert lehetévé teszi, hogy
csak a kazanbol és ne az egész rendszerbol
kelljen leengedni a flt6vizet.

Polifoszfat adagolo (rendelésre). A polifoszfat
adagold csokkenti a haszndlati melegviz oldal
vizk6képzddésének mértékét, és ezzel hosszu
ideig megérizheti a hécserélé és a hasznalati
melegviz rendszer eredeti allapotat. A kazan
felszerelhet6 egy gyari polifoszfat adagoléval.

Beépithetd, direkt (magas hémérsékletit) flitési
z6na bévitékészlet (rendelésre) Ha a flitési
rendszert tobb zondra kivanja felosztani (legfel-
jebb harom), amelyeket egymastol fiiggetlentil
kivan szabalyozni, és annak érdekében, hogy
a viz térfogatairama minden zonaban magas
maradjon az Immergas kérésre zona keringtetd
rendszert biztosit.

Beépithetd, kevert (alacsony hémérsékletii)
flitési zona bovitékészlet (rendelésre) Ha a
fiitési rendszert magas hdmérsékleti (radiato-
ros) és alacsony homérsékleti (feliletfiitéses)
z6nara kivanja felosztani, amelyeket egymas-
tol fuggetlenil kivan szabalyozni, és annak
érdekében, hogy a viz térfogatarama minden
zénaban magas maradjon, az Immergas kérésre
"alacsony hémérséklet" készletet biztosit.

» Napkollektor készlet (rendelésre). Ha a hasz-
nalati melegviz eléallitasahoz napkollektorokat
is kivan hasznalni, az Immergas kérésre a
napkollektor készletet is szallitja.

o Kiegészit6 biztonsagi termosztat alacsony hémér-
séklett zondhoz Kozvetleniil (keverdszelep nélkiil)
alacsony hémérsékleten miikodo kazan esetén az
alacsony homérsékletii berendezés meghibasoda-
sanak elkertilése érdekében, az eléremend csére
biztonsagi termosztatot kell szerelni.

A fenti készleteket a felszerelési és haszndlati
utmutatéval szallitjuk.
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1.26 A KAZAN RESZEI.
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Jelmagyardzat

1 - Rozsdamentes acél tdrolo

2 - Haszndlati melegviz cirkuldcios szivattyii
(vdlaszthato)

3 - Motoros valtoszelep

4 - Egyutas szelep (1-es zéna)

5 - Keringetd szivattyii 1-es zéna

6 - Biztonsdgi hatdrolo termosztdt (Alacsony
hémérséklet) (vilaszthatd)

7 - Erzékel$ az eléremend csovon (Alacsony
hémérséklet) (vilaszthatd)

8 - Keringetd szivattyii 2-es zéna (vdlaszthatd)

9 - Keverdszelep (vilaszthato)

10 - Egéstermék érzékels

11 - Kondenzdciés (kazdntest) modul

12 - Fgé

13 - Gyujté elektréda

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

—

- Ldngér elektrodadk

- Venturi egység

- Fivéka

- Ventildtor

- Bemend oldali hidegviz csap

- 8 bar-os biztonsdgi lefiivato szelep

- Egési leveg6 beszivé csé

- 3 bar-os biztonsdgi lefiivato szelep

- Hasznalati melegviz taguldsi tartdly

- Toltécsap

- Kondenzdatum szifon

- Polifoszfdt adagolé (vilaszthato)

- Haszndlati melegviz érzékel

- Csap a tdarolo leiiritéséhez

- Vizsgalonyilds (A égési leveg6 oldali) -
(F égéstermék oldali)

- Nyomdsmérd pont (pozitiv)

30
31

33

34
35
36
37
38
39

40
41
42
43

Nyomdsmérd pont (negativ)

Kézi légtelenitd szelep

Légtelenité szelep

Villanyszerelési doboz a zénavezérlés-
hez (vdlaszthato)

Vizgyiijtécsé

Fiitési rendszer taguldsi tartdlya
Eléremen flitéviz érzékeld
Biztonsdgi hatdrolé termosztdt
Vizgyiijtécs6-iiritd csap

Fiitési rendszer nyomdskapcsoléja
(abszoluit)

Kazdn keringetd szivattyii
FEgéstér

Gdzszelep

Rendszeriiritd csap
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KEZELESI ES KARBANTAR- A késziilék égéstermék elvezetd csovei és tarto- Akazan élettartama végén nem kezelheté haztar- )
TASI UTMUTATO zékai k,é')Z/elében elhelyezett sze,rkezetfeken VégzeFt tasi hu]lladékkén,t, <?ls akornyezetben lerak,ni tilos.
munkalatok vagy karbantartas esetén kapcsolja A kazan leszerelésével erre szakosodott céget kell
2.1 TISZTITAS ES KARBANTARTAS. ki a késziiléket, és a munkalatok befejezését k- megbizni. A leszereléssel kapcsolatos utasitdsokat
Figyelem: végeztesse el a kazdn karbantarta-  vetSen ellendriztesse a csovek és a berendezések  kérje a gyartotol. E
st évente legaldbb egyszer ,a késziilék éves  dllapotat egy szakemberrel. Z
ellendrzése és karbantartasa” c. fejezetben fog- A késziilék egészének vagy részeinek gyulékony N
laltak szerint. Ennek koszonhetSen a késziilék  anyagokkal valo tisztitdsa tilos. Q
biztonsagossaga, teljesitménye és miikodése az  Ne hagyjon gyulékony anyagokat abban a helyi- N
idében allandé marad, amely kiemeli a kazant ~ ségben, amelybe a kazéant felszerelték. U._]']
a tobbi hasonl6 berendezés koziil. Az évenkénti . [ . . =
) . A « Figyelem: barmely elektromos drammal mii-
karbantartas az Immergas altal biztositott jotallas pgp ; . . I
L o . L , kodé alkatrész hasznalata esetén tartsa be az =
érvényesitésének egyik feltétele is. Azt tanacsol- g . . >
. o T . . , alabbi alapszabalyokat:
juk, kosson a teriileti muszaki szervizzel éves o o ) E
tisztitasi és karbantartési szerz8dést. - ne érintse meg a késziiléket vizes vagy nedves
testrésszel ill. ha mezitldb van;
2.2 ALTALANOS FIGYELMEZTETESEK. - ne huzza meg az elektromos vezetékeket, és ne
Ne engedje, hogy a berendezést gyermekek vagy tegye ki a késziiléket kornyezeti hatasoknak

megfelel$ tapasztalattal nem rendelkez szemé-

lyek hasznaljak.

A biztonsag érdekében ellendrizze, hogy a

koncentrikus égési levegé/égéstermék elvezetd

végelem (ha van) nincs-e eltomdédve vagy elta-

karva még ideiglenesen sem.

Amennyiben a késziiléket ideiglenesen iizemen

kiviil helyezi, kovesse az alabbiakat:

a) viztelenitse azokat a cs6vezetékeket, amelyek-
ben nem hasznal fagyallot;

b) sziintesse meg a berendezés dram-, viz- és
gazellatasat.

2.3 KEZELOFELULET.

(es6, napsiités, stb.);

- a késziilék tapvezetékének cseréjét bizza
szakemberre;

- ha a tdpvezeték sériilt, kapcsolja ki a ké-
sziiléket, és a vezeték cseréjéért forduljon
szakemberekhez;

- haakésziiléket huzamosabb ideig nem hasz-
nalja, kapcsolja ki a fékapcsolot.

Megjegyzés:a kijelz6n megjelené hdmérsékleti
értékek a kazantol fiiggetlen tényezéknek tulaj-
donithaté megengedett eltérése +/- 3°C.

( Jelmagyardzat:
() - Készenléti / Bekapcsolé gomb

- Fiités bedllitott hémérséklete

2
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<
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R
Q
=
Z
N
72]
<
e
=
3
e

4
5 - Rendellenes miikidés
6

A - Nydri &) és téli (&) iizemmédvdlaszté gomb - Kazdn iizemmddjanak megjelenitése
B - Haszndlati melegviz els6bbség gomb ( E ) 8 - Egé lang jel és a vonatkozo teljesitmény fokozat
C - Visszadllitds (RESET) / kilépés a meniib6l (ESC) 9és7 - A primer hicserélébédl (kazdntestbél) kilépé fiitbviz
D - Belépés a meniibe (MENU)/ adatok megerdsitése gomb (OK) hémérséklete
1 - Haszndlati melegviz hémérséklet bedllité gomb 10 - Kazdn készenléti iizemmodban A
2 - A haszndlati melegviz bedllitott hémérséklete 11 - Kazdn csatlakoztatva a tavvezérls rendszerhez (vélaszthatd) 75
3 - Fijtési hémérséklet bedllité gomb 12 - Nydri iizemméd 4
13 - Fagyvédelmi funkcié bekapcsolva N4
14 - Téliiizemmod Um-]
15 - Haszndlati melegviz els6bbség funkcié bekapcsolva 23]
o 16 - Kiilsé berendezés csatlakoztatva N
N . y—
@ 17 - A meniipontok megjelenitése >
18 - Miikodés kiilsé hémérsékletérzékeldvel aktiv =4
19 - Adat megerdsitése vagy belépés a meniibe =
20 és 7- Kiilsé homérséklet megjelenitése csatlakoztatott kiilsé 53
i érzékeld segitségével (vilaszthato)
Yy - 21 - Visszadllitds (reset) kérés megjelenitése vagy kilépés a meniibol
S ‘) r/ @ 22 - Kéményseprd funkcid bekapcsolva
F ==\ 23 - Kazdn nyomdsméré —
A = 24 - Multifunkciés kijelzé

iy
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2.4 AZUZEMMODOK
BEMUTATASA.

egy rovid szoveg segitségével megjelenitésre
kertilnek a tobbfunkcids kijelz6n (24). A rész-

Az aldbbiakban bemutatasra keriilnek a kazdn  letes magyarazatokat a jelen utmutaté tovabbi
egyes lizemmodjai, amelyek mez6 a kazan  fejezeteiben olvashatja.
tizemmodjainak megjelenitése mez6ben (6) és

Display (6)

Az iizemmo6d bemutatasa

SUMMER

Nyari tizemmad, semmilyen kérés nincs folyamatban.
A kazan hasznélati melegviz igény esetén kapcsol be.

WINTER

Téli izemmod, semmilyen kérés nincs folyamatban.
A kazan hasznélati melegviz vagy flitési igény esetén kapcsol be.

DHW ON

Hasznalati melegviz izemmad folyamatban.
A késziilék tizemel, haszndlati melegvizet allit eld.

CHON

Fitési izemmod folyamatban.
A késziilék tizemel, fiit.

F3

Fagyvédelmi tizemmod folyamatban.
A kazan miikodik, és a késziilék fagyvédelme érdekében visszadllitja a minimum biztonsagi hémérsékletet.

CAR OFF

Tavvezérl6 (vélaszthatd) ki van kapcsolva.

DHW OFF

Ha a hasznélati melegviz els6bbségét biztositd funkcié ki van kapcsolva (a 15-6s lampa nem vilagit), a kazan fatési
tizemmodban miikodik 1 6ran keresztiil. A kazan ebben az id3szakban is biztositja a hasznalati melegviz minimalis
20°C-os hémérsékletét. Egy ora elteltével a kazan ismét a kordbbiakban beallitott normal izemmodban miikodik tovabb.
Super CAR tavvezérlé és a csokkentett hasznalati melegviz id6zit6 tizemmad egytittes hasznalata esetén a kijelz6n a
DHW OFF felirat jelenik meg, és a 15 illetve 2 led nem vilagit (ldsd a Super CAR tavvezérl6 hasznalati atmutatojat).

F4

Ventilator utomikodés folyamatban.
Hasznalati melegviz vagy fiitési melegviz eléallitasat kovetden a ventilator kihajtja a késziilékben maradt fiistgazt.

F5

Utokeringtetés folyamatban.
Hasznaélati melegviz vagy fiitési melegviz eléallitasat kovetéen a keringtetd szivattyu kihiiti a primer kort.

P33

A tavvezérld (valaszthato) vagy szobatermosztat (valaszthato) leallasa esetén a kazan tovabbra is biztositja a fiitést. (Az
"M3" meniipontban aktivalhato, és akkor is lehet6vé teszi, hogy a kazan flitson, ha a tavvezérl6 vagy a szobatermosztat
(TA) nem mukodik).

STOP

Elérte a megengedett max. szamu reset kisérletet.
Varjon egy orat, majd ismételten probalkozhat egyszer.
(08-as hibakod).

ERR xx

Meghibasodas, valamint a hozza tartozoé hibakod megjelenitése.
A kazdn nem mikodik. (14sd a Hibatizenetek c. bekezdést).

SET

A hasznalati melegviz gomb elforditasa kozben (2-1 abra 1) jelzi, hogy a hasznalati melegviz hémérsékletének beallitasa
folyamatban van.

SET

A fiitési melegviz gomb elforditasa kozben (2-1 abra 3) jelzi, hogy az eléremené csévezetékben aramlé viz hémérsékleté-
nek beallitdsa folyamatban van.

SET

Kiils6 hémérsékletérzékeld (valaszthato) jelenléte esetén helyettesiti a “SET” feliratot.
A megjelend érték az eloremend fiitési melegviz hdmérséklete és a kiilshémérséklet-érzékeld altal bedllitott miikodési
gorbe kapcsolatét jelzi. Lasd az OFFSET paramétert a kiilsé hémérsékletérzékel$ grafikonjan (1-6 ébra).

F8

A rendszer légtelenitése folyamatban.
Ez a szakasz 18 6raig tart, és ezalatt az id6 alatt, a kazan keringtet6 szivattyja meghatérozott id6kézonként be- és bekap-
csol, igy segitve a rendszer légtelenitését.

F9

Csak Super CAR tavvezérl6vel valo hasznalat esetén lehet aktivélni a legionella baktérium elleni védelmet, ebben a sza-
kaszban a tartalyban 1év6 viz hdmérséklete 65 °C -osra emelkedik korilbelil 15 perces id6tartamon keresztil. (Id. Super
CAR tavvezérlé hasznalati utmutatojat)

OIMMERGAS
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2.5 A KAZAN HASZNALATA.

A begyuijtas elott ellendrizze, hogy a rendszert
feltoltotte-e vizzel, és a nyomasmérd (23) muta-
toja 1 + 1,2 bar kozott all-e.

Nyissa ki a kazan elé beszerelt gdzcsapot.

A kazan kikapcsolt allapotaban csak a készenléti
allapot jele (10) jelenik meg. Ha megnyomja a
((')) gombot, a késziilék bekapcsol.

Akazanbekapcsoltallapotdbanaz "A" gomb ismételt
megnyomasaval bellithatja a késziilék izemmodjat,
és téli

vélaszthat nyari ( tizemmod kozott.

o Nyar (Q): ebben az tizemmoddban a kazan
csak a hasznalati melegvizet dllitja el6. A viz
homérsékletét az 1-es kapcsoloval allithatja be,
és a kijelz6 (24) a 2-es jel segitségével mutatja
a bedllitott hémérsékletet, valamint a kijelz6n
megjelenik a “SET" jelzés (2-2 dbra). Ha a
kapcsolot (1) az dramutato jarasaval megegyez
iranyba forditja,a hdmérséklet n6, a kapcsolo
6ramutato jarasaval ellentétes iranyba torténd
forgatasaval a hémérséklet csokken.

f Haszndlati melegviz bedllitdsa

A hasznalati melegviz el6allitasa soran a kijelz6
(24) allapotjelz6 mezdjében (6) megjelenik a
“DHW ON" felirat, és az égé bekapcsolasaval
egyidében megjelenik a ling jelenléte jelzés
(8) is a hozza tartozo teljesitménymutatéval és
a primer hdcserélébél (kazantestbdl) kilépd
fiitéviz pillanatnyi hémérsékletének megjele-
nitésével (7 és 9).

(" Nydri iizemméd haszndlati melegviz el6dlli- )
tdssal

N
(" A rendszer eléremens csévezetékeiben folyd viz hém.-nek bedllitdsa

@ & ©®

o Tél (5): ebben az tizemmddban a kazdn mind
a hasznalati melegviz, mind a flitési melegviz
elodllitasat elvégzi. A hasznalati melegviz hé-
mérsékletétaz 1-es gomb segitségével dllithatja
be, a fiitéviz hdmérsékletét pedig a 3-as gomb-
bal szabalyozhatja. A beallitott hdmérsékletet
a 24-es kijelz6n a 4-es jel mutatja, valamint a
kijelz6n megjelenik a “SET” felirat (2-4 dbra).
Ha a kapcsoldt (3) az dramutat6 jarasaval
megegyezd iranyba forditja,a hémérséklet né, a
kapcsold éramutato jarasaval ellentétes iranyba
torténd forgatasaval a hdmérséklet csokken.

A fitési melegviz el6allitdsa soran a kijelz6
(24) allapotjelz6 mezdjében (6) megjelenik
a “CH ON" felirat, és az ég6 bekapcsolasaval
egyidében megjelenik a lang jelenléte jelzés
(8) is a hozza tartozo teljesitmény mutatéval
és a primer hécserél6bél (kazantestbol) kilépd
melegviz pillanatnyi hémérsékletének megje-
lenitésével (7 és 9). Flitési izemmodban, ha a
rendszerben talalhat6 viz mennyisége elegend6
a radidtorok felmelegitéséhez, a kazan csak a
keringtetd szivattyt bekapcsolasaval miikodik.

Téli iizemmod fiitéssel

2-5

. J

e Amico tavvezérlével valé miikodtetés V2
(CARY?) (valaszthatd). A CARY? tdvvezérld
csatlakoztatdsa esetén, a kazdn automatikusan
érzékeli a berendezés jelenlétét, és a kijelz6n

megjelenik a ( ) jel. Ettdl a pillanat-
tol kezdve, minden bedllitast és funkciot a
CARY? tavvezérl6 iranyitja. A kazdnon az
alabbi gombok tovabbra is aktivak: készenléti
ﬁzemméd“(b”, "C" visszaallitas (reset) gomb,
belépés a meniibe “D” és a haszndlati melegviz
elsébbségét biztosité “B” gomb.

Figyelem: Ha a kazant készenléti llapotba allit-
ja (10),a CAR" kijelz6jén megjelenik a “CON”
csatlakozasi hibaiizenet. A CAR" tovabbra is
bekapcsolt dllapotban marad, és megtartja a
memoridjaban a bedllitott programokat.

Uzemeltetés Super Amico tavvezérlével
(Super CAR) (véalaszthatd). A Super CAR
tavvezérld csatlakoztatdsa esetén, a kazan au-
tomatikusan érzékeli a berendezés jelenlétét,

és a kijelz6n megjelenik a (@) jel. Ett6l
a pillanattol kezdve, a kazan beallitdsait mind
magardl a késziilékrol, mind a Super CAR tav-
vezérlérol elvégezheti. Ez aldl egyediil a fhitési
melegviz homérséklete képez kivétel, amelyet
a Super CAR tavvezérl6vel allithat be, de az
értékeét a kijelzd jeleniti meg.

Figyelem: Ha a kazant készenléti allapotba al-
litia (10), a Super CAR kijelz6jén megjelenik az
“ERR>CM” csatlakozasi hibaiizenet. A Super CAR
tovabbra is bekapcsolt llapotban marad, és meg-
tartja a memoridjaban a beallitott programokat.

» Hasznalati melegviz els6bbsége funkcid. A hasz-
nalati melegviz els6bbségét biztositd funkcidta "B"
gomb megnyomadsaval kapcsolhatja ki, amelyet a
kijelzén (24) a 15-6s jel kikapcsoldsa is megerdsit.
Ha a funkciét kikapcsolja, a kazan a melegviz téro-
l6ban taldlhato vizet 1 6raig 20°C-os hdmérsékleten
tartja, és biztositja a fiitési funkcio elsobbségét.
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o Miikodés kiils6hdmérséklet-érzékeldvel (2-6
abra) valaszthat6. Kils6hémérséklet-érzé-
kelovel ellatott rendszer esetén, a kazan fiitési
eloremend homeérsékletét egy kiilséhomérsék-
let-érzékel6 szabalyozza a kiilsé homérséklet
fiiggvényében (1.5 bekezdés és 3.8 bekezdés
"P66" pontja). Az eloremend viz hémérsékletét
-15°C -16l +15°C-ra modosithatja a szabélyoza-
si gorbéhez képest (lasd 1-6 grafikon Offset ér-
ték). A mddositast a 3-as gombbal végezheti el.
A beallitis barmilyen kiils6 homérséklet esetén
érvényben marad. Az eltolasi (offset) hémér-
séklet modositasat a 7-es jelz6 ikon mutatja,
mig a 4-es jelz6csikon az aktudlis eloremend
homérséklet jelenik meg, amely a valtoztatas
utan néhany masodperccel atéll az Gj értékre.
AKijelz6n a “SET” felirat jelenik meg (lasd 2-6
abra). Haa kapcsolot (3) az dramutatd jarasaval
megegyezd iranyba forditja,a hémérséklet né, a
kapcsolé dramutato jarasaval ellentétes iranyba
torténd forgatasaval a hdmérséklet csokken.

N
(4 rendszerben az elérement dag hémérsékletének sza-
balyozdsa kiils6hémérséklet-érzékelvel (valaszthatd

6 0 ®

A fltési melegviz el6allitdsa soran a kijelz6
(24) allapotjelz6 mezdjében (6) megjelenik
a “CH ON" felirat, és az ég6é bekapcsolasaval
egyidében megjelenik a lang jelenléte jelzés
(8) is a hozza tartozo teljesitmény mutatéval
és a primer hécserél6bél (kazantestbol) kilépd
melegviz pillanatnyi hémérsékletének megje-
lenitésével (7 és 9). Flitési izemmodban, ha a
rendszerben talalhat6 viz mennyisége elegend6
a radidtorok felmelegitéséhez, a kazan csak a
keringtetd szivatty bekapcsolasaval miikodik.

( Miikidés téli iizemmédban )
kiils6 hémérsékletérzékelbvel (vilaszthatd)
a n
2-7

. J

Innentél kezdve a kazan automatikusan miko-
dik. Amennyiben a késziilékhez nem érkezik
kérés (flités vagy hasznalati melegviz eléallitas
beinditdsara), a kazan "varakozd" tizemmodba
all, ami megegyezik a lang nélkiili miikodéssel.

Megjegyzés: El6fordulhat, hogy a kazan auto-
matikusan bekapcsol, ha a fagyvédelmi funkci6
(13) aktiv. Néhany esetben a kazan melegviz
vételt kovetéen bekapcsol, hogy ismételten a
megfelelé homérsékletre melegitse a hasznalati
melegviz kort.

Figyelem: ha a kazan készenléti allapotban van
(O), nem allit el6 melegvizet, és az alabbi biz-
tonsagi funkciok sem miikodnek: fagyvédelem,
a keringetd szivattyu és a valtoszelep letapadas
elleni védelme.

7
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2.6 HIBAUZENETEK
A Hercules Condensing ErP kazan az esetle-
ges meghibdsodasokat a kijelz6n (6) az (5) jel
villogasaval és “ERRxx” felirattal jelzi, ahol az
"xx" alatt a hibakod értendd. A hiba leirasat az
alabbi tablazatban olvashatja. Amennyiben a
berendezéshez taviranyito is tartozik, a tavira-
nyiton is megjelenik a hiba szimkoédja az alabbi

példanak megfelel6en (pl. CAR
CAR = ERR>xx).

V2

= Exx, Super

I—{:‘l;;_ ]elzet;‘:r;ZEhlba— Ok A kazan allapota / megoldas
A kazan nem kapcsolodik be az elére meghatarozott id6 alatt a fiités be-
o1 Gyujtashiba miatti | inditdsakor vagy hasznalati melegviz-elallitdsakor. Az elsé bekapcso- | Nyomja meg a Reset (1) (visszaallitas)
leallas laskor vagy hosszabb tizemen kiviili id6szakot kovetden a ledllas miatt [ gombot
beavatkozasra lehet sziikség.
Biztonsagi hata-
4 rol6 termosztat
< beavatkozasa miatti
Z 02 leallas (tilmelege- | A normal miikodés soran, ha egy meghibasodas kovetkeztében tilmele- | Nyomja meg a Reset (1) (visszaallitas)
o dés), langellen6rzés | gedés Iép fel, a kazan tulmelegedés miatt ledll. gombot
‘S meghibasodasa
< vagy égéstermék
Z biztositék
N Egéstermék hémér-
%2} < , A normél miikodés soran, ha egy meghibasodas kovetkeztében az égés- | Nyomja meg a Reset (1) (visszadllitas)
< 03 séklet termosztat gy meg & yomy &
o lealldsa termék tulmelegszik, a kazan tilmelegedés miatt leall. gombot
[_T]_] 04 Erintkez6 ellenallés hibdja | A biztonsagi hatarold termosztét (tilmelegedése) vagy alangdr meghibdsodott. | A kazén nem indul be (1)
R Eléremené fiitéviz
05 érzékel6 meghiba- | A kartya meghibasodast észlel az eléremend ag NTC érzékeljében. A kazan nem indul be (1)
sodasa
Figyelem: A meghibasodast egymast kovetéen
legfeljebb 5alkalommal oldhatja fel torlés gomb-
Maximum szamu g a1 . . bal, majd a funkcio egy 6rara kikapcsol. Az egy
08 torlés A rendelkezésére allo torlési kisérleteket mar elhasznalta. oraleteltével ismét probilkozhat 5 alkalommal.
v Ha a berendezést kikapcsolja, majd ismételten
%_] bekapcsolja, még 5-sz6r probalkozhat.
Y 10 A rendszerben a A fhtési rendszerben mért nyomds nem elégséges a kazan megfeleld fziin?:ﬁz;kiaf znzzrmﬁzzzgzgfoégsy ;522_
= nyomas elégtelen miikodésének biztositasara. 7 " ’” o8
% eseténallitsa helyre a rendszer megfelel nyomasat.
N A tarolé érzékelié A kazan nem allit el6 hasznélati meleg-
g 12 N ka n‘: olf'b? N do,] © | A vezérls meghibasodast észlel a tarold érzékeldjében. vizet, a hasznalati melegviz el6allitasat a
& ¢l meghibasodasa napkollektoros rendszer és a Pdc (1) végzi.
N (i A vezérl6panel meghibasodast vagy a kazan nem megfeleld bekotését An,lem.lylb.e na ,n}egfelelo ,mukodes ordl
7)) 15 Konfiguraciés hiba |, sékeli. ezért a kazan nem indul el ményeit biztositja, a kazan a reset gomb
creekel eze em maut el megnyomésa nélkiil tjraindul (1)
16 | Ventilator hiba A ventilator elektromos vagy mechanikus meghibasodasat jelzi. gNOy;I;(J) ? meg a Reset (1) (visszadllitds)
20 Langer.zek?lem hiba Az ellen6rz6 rendszer vagy a langér meghibasodasat jelzi. Nyomja meg a Reset (1) (visszaallitds)
(parazita lang) gombot
Ezahibajelzés akkor jelenik mega CAR"?vagy Super CAR vezérl6kon, ha meghiba-
22 Altaldnos vészjelzés | sod4sazaramkori kirtyakat vagy a kazan vezérlésében kozvetetten résztvevd eleme- | (1)
ket érinti: zonakartyak, alegységek vagy a napkollektoros rendszer meghibasodasa.
Fiitési visszatéro
23 érzékel6jének meg- | A vezérl6panel meghibasodast észlel a visszatér6 ag NTC érzékel6jében. | A kazan nem indul be (1)
hibasodasa
Nvomégombok Amennyiben a megfelel6 miikodés koriil-
24 my‘;h .(t))glo d 0 A kartya a nyomégombok meghibasodasat észleli. meényeit biztositja, a kazan a reset gomb
eghibasodas megnyomasa nélkiil tjraindul (1)
., o Ha a vezérl8panel az égéstermék hémérsékletének gyors emelkedését
Egéstermék hé- a1 e ) . , A . . . .
25 mérséklet hatarolé érzékeli (valdszintleg a keringtetd szivattyu letapadasa miatt, vagy merta | Nyomja meg a Reset (1) (visszaallitas)
¢ ’fnf:le ee dése kazan hScserél6jében nincs viz), a kazan az égéstermék termikus gradiens | gombot
" 8 beavatkozasa kovetkeztében leall.
(1) Ha a meghibasodas tovabbra is fennall; forduljon szakemberhez (pl. Markaszerviz haldzat)
(2) A 31-esnél nagyobb koddal jelolt hibak nem keriilnek megjelenitésre a CAR V2és a Super CAR tavvezérl6k kijelz6jén.
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Hiba- Jelzett meghiba- . ,
Kéd sodés Ok A kazan allapota / megoldas
Azt jelzi, hogy a kazan a f6korben 1év6 viz nem megfelel6 keringetése miatt
tilmelegedett; ennek tbb oka lehet:
27 Elégtelen keringés - are,ncllsz,er ker'ingetese elégtelen; ellenot‘izze, hogyakeril.lgetese,iﬁueﬁ ,rendszer Nyomja meg a Reset (1) (2) (visszaallitas)
elzaréd4sa miatt nem szakad-e meg, és a rendszert teljesen légtelenitette-e; | gombot
- a keringtet6 szivatty letapadt - hivjon szakembert a keringtetd szivattya
yjrainditasihoz.
Egéstermék hé- i . O ta o )
o1 . 1, | Havezérl6panel az égéstermék érzékelé meghibasodasat érzékeli, a kazan
29 | mérsékletérzékeld PN (€Y)
PN hibajelzést kiild.
meghibasodasa
Sziintesse meg, majd inditsa Gjra a kazan
aramellatasat. Ha a berendezés az ismételt
begyujtast koveten sem érzékeli a tavvezér-
s el T 1.1 | 16t,akazan kozvetlen tizemmaodba kapcsol,
Akkor jelenik meg, ha a késziiléket nem kompatibilis tavvezérlohoz . , e
. RTERTE . V2 Can s .| tehat csak a berendezés vezérlGjén elhelye-
31 Tavvezérl6 jel hiba. | csatlakoztatja, vagy ha a CAR"? vagy Super CAR vezérl6 és a berendezés B .
K z6tt meesziinik a kommunikicid zett kezel@szervek aktivak. Ebben az esetben
cgseu v ’ nem lehet bekapcsolni a "CH ON" funkcidt.
Amennyiben mégis be kivanja kapcsolni a
"CH ON" tizemmodot, kapcsolja be az “M3”
meniiben talalhaté “P33” funkciot (1) (2).
2”al acsony }}omf.r by le- A vezérlépanel a 2-es alacsony hémérsékletli zona érzékel6jének meghi-
32 |tiizénaérzékeldjének |, T E T . o . (1) (2)
o, basodasat érzékeli, a kazan nem miikodik az érintett zondban.
meghibasodasa
3—'mas”al acsony h,omfr— A vezérlépanel a 3-as alacsony hdmérsékletii zona érzékeldjének meghi-
33 |[sékletiizénaérzékels- |, - F U . o " (1) (2)
.. o 1 basodasat érzékeli, a kazan nem miikodik az érintett zonéban.
jének meghibdsoddsa
2 alacsony hémérsékle- | Ha normal tizemi koriilmények kozott a 2-es alacsony hémérsékletli | Amennyiben a megfelel6 miikodés koriil-

34  |tiizonabiztonsagiter- | zonaban meghibdsodas hatasara belsé tulmelegedés 1ép fel, a kazan nem | ményeit biztositja, a kazdn a reset gomb
mosztatja bekapcsolt | reagal az érintett z6nabol érkezd utasitasokra. megnyomasa nélkiil ujraindul (1) (2).
3—"mars alyacso:ly . Ha normal tizemi kortilmények kozott a 3-mas alacsony hdmérsékleti | Amennyiben a megfeleld mikodés koriil-
hémeérsékletii zona L S L o 12 X I .

35 . . zénaban meghibdsodas hatdsara belsd tilmelegedés 1ép fel, a kazan nem | ményeit biztositja, a kazan a reset gomb
biztonsdgi termosz- reagal az érintett zonabol érkezé utasitasokra. megnyomasa nélkiil ujraindul (1) (2).
tatja bekapcsolt

36 IMG Bus komnrlu— Azt jelzi, },mgéy a kalzan k?z?opgaban vagy az ,IMG Buson megszakad az A kazén nem kapesolja be a fiitést (1) (2).

nikacio elvesztése | egyes vezérl6 egységek kozotti kommunikacio.
Alacsony tapfe- Azt jelzi, hogy a késziilék tapfesziiltsége nem éri el a kazdn megfelel6 An,lenr.lylb.e " a,n}egfelelo,mukodes koral-

37 e L1 1 : ményeit biztositja, a kazan a reset gomb

sziiltség miikodéséhez sziikséges szintet. A,
megnyomasa nélkiil ujraindul (1) (2).
Azt jelzi, hogy a kazan megfelelden be van kapcsolva, és az égo hirtelen
Langielzés elvesz- kialszik. A kazan megprobalja ujra begyujtani az égét, és visszaallitani a [ Amennyiben a megfeleld mikodés koriil-
38 te’seg] v miikodési koriilményeket, és amennyiben a megfelel6 mikodések helyre [ ményeit biztositja, a kazan a reset gomb
allnak, a kazdn magatol Gjraindul (ezt a hibatizenetet csak az “M1” menii | megnyomasa nélkiil Gjraindul (1) (2).
hiba listdjaban ellendrizheti).

(1) Ha a meghibasodas tovabbra is fennall; forduljon szakemberhez (pl. Markaszerviz haldzat)
(2) A 31-esnél nagyobb koddal jelolt hibak nem keriilnek megjelenitésre a CAR V2és a Super CAR tavvezérl6k kijelz6jén.

2.7 AKAZAN KIKAPCSOLASA.

A kazan teljes kikapcsolasahoz nyomja meg az “
1y” gombot, dramtalanitsa a kazént (kapcsolja

ki a kiilsé kétpolust kapcsolot), és zarja el a

késziiléket ellato gazcsapot. Ha kazant hosszabb

ideig nem hasznalja, ne hagyja feleslegesen

bekapcsolva.

2.8 A FUTESI RENDSZER
NYOMASANAK HELYREALLITASA.
Rendszeresen ellendrizze a rendszer viznyo-
masat. A kazan nyomasmérdjének 1 és 1,2 bar
nyomas kozotti értéket kell mutatnia.
Ha a nyomds nem éri el az 1 bar-t (hideg rendszer-
ben), a kazdn jobb oldaldn elhelyezett, az oldalsé
ajtobol elérhetd csap segitségével toltson vizet a
rendszerbe (2-8 dbra).

Megjegyzés: A miivelet végén zarja el a csapot.
Ha a nyomas eléri a 3 bar kozeli értéket, a biz-
tonsagi lefuvato szelep bekapcsolhat.

Ebben az esetben az egyik radiator légtelenitd
szelepével engedjen le annyi vizet, amennyi elég
ahhoz, hogy a nyomas visszatérjen 1 bar koriili
értékre, vagy hivjon szakembert.

Ha a rendszerben gyakori a nyomasvesztés,
forduljon szakemberhez, aki megsziinteti a
rendszerben 1év6 esetleges szivargast.

2.9 A RENDSZER LEURITESE.

A kazanban talalhato viz leengedéséhez hasznalja
a rendszeriiritd csapot (1-27 dbra).

A mivelet elvégzése elétt, ellendrizze, hogy
elzarta-e a toltécsapot.

2.10 A TAROLO LEURITESE
A taroldban talalhato viz leengedéséhez hasznalja
a rendszeriiritd csapot (1-27 dbra).

Megjegyzés: miel6tt ezt a miiveletet végrehajta-
na, zarja el a bemend hidegviz oldali csapot, és
nyissa meg a hasznalati vizet el6allito berendezés
barmelyik hidegvizes csapjat, hogy a taroloba
levegd juthasson.

2.11.FAGYVEDELEM.

A kazan szamos fagyvédelmi rendszerrel ren-
delkezik, amelyek képesek a szivattytt és az ég6t
bekapcsolni akkor, amikor a kazan belsejében a
viz hémérséklete 4°C ala csokken.

A fagyvédelmi funkcié miikodése azonban csak az
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alabbi feltételek mellett biztositott:
- a kazdnt megfeleléen csatlakoztattik az elektro-
mos és gdzrendszerhez;

a kazdin dram- és gdzelldtdsa folyamatos;

- a kazdin be van kapcsolva, nem készenléti iizem-
médban vand)

a kazdn nem dllt le gyuijtashiba miatt;

a kazdn f6bb alkatrészei nincsenek meghibdsod-
va.

Hosszabb tizemen kiviili dllapot esetén (pl.
nyaralo) célszerti:
- a kazdn dramellatasat megsziintetni;

-a flitési és hasznalati melegviz koroket, illetve
a kondenzviz szifont teljesen leengedni. Ha a
kazant gyakran kiiiriti, a vizkéképzédés elke-
riilése érdekében kezelje a feltoltéshez hasznalt
vizet megfelelGen.
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2.12 A KAZAN BURKOLATANAK
TISZTITASA.

A kazan burkolatanak tisztitdsahoz hasznéljon

vizes ruhat és semleges mososzert. Ne hasznaljon

suroloport.

2.13 HASZNALATBOL VALO VEGLEGES
KIVONAS

Amikor a kazant végleg ki akarja vonni a hasz-

nélatbol, a szitkséges miveleteket végeztesse

szakemberrel, és gy6z6djon meg arrdl, hogy

a késziilék elektromos, viz és gazellatasat mar

kikapcsoltak.

2.14 PARAMETEREK ES FUNKCIOK
MENU.

A"D" gomb megnyomasaval beléphet egy hirom

6 részre osztott meniibe:

- “M1” Informaciok

- “M3” Személyre szabas

- “M5” konfigurdcio: menii a szervizesek szama-
ra van fenntartva, ehhez kiillon belépési kodra
van sziikség (Lasd “Szervizes” c. fejezetet).

- “M9” Beallitasok.

A meniiben valé haladashoz forgassa a fiitési
vizhémeérséklet beallitasara szolgalo gombot (3),
a"D" gombbal beléphet az egyes meniipontokba,
illetve megerdsitheti a kivalasztott paramétert. A
"C" gomb megnyomasaval visszatérhet az el6z6
meniiszintre.

Jelmagyardzat:
1 1 - Gdzcsap
2 - Bemend oldali
@\ hidegviz csap
3 - Toltécsap

2-8

Informacios Menii “M1”. Ebben a meniipontban a kazan miikodésével kapcsolatos informaéciokat talalja:

1.Szint | Gomb 2. Szint Gomb 3. szint Gomb Leirds

P11 D> A telepitett vezérlGpanelt vezérld szoftververzidjat jeleniti meg

P12 A kazan 6sszes munkadrainak szamat jeleniti meg

P13 “C Az ég6 bekapcsolasainak szamat mutatja

P14/A A kiilsé hémérsékletet mutatja (ha van valaszthato kiils6éhémérsék-
Pl4 let-érzékel8)
(valaszthatd P14/B A bedllitott minimum kiilsé hémérsékletet mutatja (ha van valasztha-
kiils6hémérsék- t6 kiilsohomeérséklet-érzékeld)
let-érzékelovel) D= P14/C A bedllitott maximum kiilsé hémérsékletet mutatja (ha van valasztha-
t6 kiils6hémérséklet-érzékeld)
DS (vélaszthatd @c lz
M1 lfﬁlséi}}(’in}ér - RESET kivélasz- | A "D" gomb megnyomésaval lenulldzhatja a mért MIN. és MAX.
ac seklet,-erA ?ekelo tashoz | hémérsékleti értékeket
nélkil)
G C

P15 Ezen a kazanmodellen nem jelenitheté meg

P17 A ventilator pillanatnyi forgasi sebességét mutatja

P18 A keringtetd szivattyu pillanatnyi sebességét mutatja (%-ban)

D= Azt az utols6 5 eseményt mutatja, amelyek a kazan lealldsat okoztak.

A 6-0s dllapotjelz6 csik mutatja a hiba sorszamat (1-5), a 7-es kijelz6

P19 ®C mutatja a meghibasodashoz tartozé hibakodot.
A “D” gomb ismételt megnyomasaval megjelenitheti a kazan
tizemordinak szamat és azon bekapcsolasok szamat, amelyeknél a
berendezés a meghibasodast érzékelte.
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“M3” Testreszabas menii. Ebben a menti-  Figyelem: a nemzetkozi nyelv visszaallitiséhoz - forditsa el a ,,3" kapcsolot “LINGUA” jelig.
pontban szerepelnek a késziilék testreszabhaté (A1), kovesse az alabbiakat: - amegerdsitéshez nyomja meg a "D" gombot.
funkcidi. (Az egyes paraméterek esetében el6szor - akonfigurdciés meniibe valé belépésheznyom- - forditsa el a ,,3" kapcsolot “A1” jelig.
megjelend lehetéség a gyari beallitdst mutatja). ja mega ,,D" gombot. - amegerdsitéshez nyomja meg a "D" gombot.
- forditsa el a ,,3" kapcsolot “PERSONAL” jelig Ekkor a kijelz6n megjelennek a menii tablazata-
- amegerdsitéshez nyomja meg a "D" gombot. ban felsorolt nemzetkozi beallitasok.
- forditsa el a ,,3" kapcsolot “DATI” jelig.
- amegerdsitéshez nyomja meg a "D" gombot.
L. Szint | Gomb 2. Szint Gomb 3. szint Gomb 4.szint | Gomb Leirds
Amikor az ég6 bekapcsol vagy a kezel6fe-
AUTO D lillet gombjait hasznalja, a kijelz6 vilagit,
Do (Gyari beallitas) < ésaz gtolsé ml'?;frel?t elvégzését kovetéen 5
-4 . masodpercig vilagit
P31 “c ON | vieisher A kielz6 mindig Wiz
@c A Kijelz6 csak akkor vildgit, ha 6n a kezelfe-
OFF lilet gombjait hasznalja, és az utolsé miivelet
elvégzése utdn 5 masodperccel kikapcsol. |
ITALIANO
DS D= (OLASZ) 13 Minden leiras olasz nyelven jelenik meg
D= P32 p32/B Al kivélasztashoz
M3 @C & C L Minden leiras alfanumerikus karakterek-
& (Gyari bedl- e®c kel jelenik me
c litds) ! &
OFF D
(Gyari beal- Ha a késziilék téli izemmodjaban bekap-
D= X . . o4
P33 litas) ivélasztishos 'csoye? ezta f'ur}kaot, a ke,szulelf a[ly{kor
ac is fiti a helyiséget, ha a tavvezérlé vagy
ON ac szobatermosztat esetleg nem mukodik.
D Ha megnyomja a "D" gombot, az egyéni be-
x allitésok torlédnek, és a “P31” értékek ,ILL.
RESET  kivilaszishoz AUTO, illetve a “P32/B” értékek ,ITALIA-
=Ye NO”visszadllnak a gyari beallitasokra.
Zo6nak menii (valaszthato) "M9". Ez a ment
csak abban az esetben valik aktivvd, ha a vezér-
16panel érzékeli egy kiegészitd zona vezérlopa-
nelének csatlakoztatdsat (valaszthat6). Ebben
a meniipontban adhatja meg a tovébbi zonak
hémérsékletére vonatkozé beallitasokat.
1. Szint | Gomb 2. Szint Gomb Leirds
D=
P91 Megjeleniti a 2 sz. alacsony homérsékletii zona aktualis hémérsékletét
S C
D=
P92 Megjeleniti a 3 sz. alacsony homérsékletii zona aktualis hémérsékletét
G C
Beallitja a 2 sz. alacsony hémérsékletl zona eléremend agaban a hémérséklet értékét.
D= D=  |Haarendszerben van kiils6hémérséklet-érzékeld (valaszthatd), modosithatja az eléremend ag
M9 P93 homérsékletét a kiills6hdmérséklet-érzékeld altal beallitott gorbéhez képest. Lasd az OFFSET pontot a
& C G C  |kilsShdmérséklet-érzékeld grafikonjan (1-6 dbra) a hdmérséklet -15°C-rol +15°C-ra torténd modo-
sitasat kovetden.
13 Beallitja a 3 sz. alacsony hémérséklet zona eléremend dgaban a hémérséklet értékét.
Kivalasztis- Ha a rendszerben van kiils6hémérséklet-érzékeld (valaszthatd), modosithatja az eléremend ag
P94 hoz hoémérsékletét a kills6hémérséklet-érzékeld dltal beallitott gorbéhez képest. Lasd az OFFSET pontot a
kiils6hémérséklet-érzékelé grafikonjén (1-6 dbra) a hémérséklet -15°C-rél +15°C-ra térténé médo-
ac sitasat kovetden.
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21 - Fiist oldali vizsgdlonyilds

22 - Gdz nyomdsméré pont AP

23 - Eléremend fiit6viz érzékeld

24 - Biztonsdgi hatdrolo termosztdt

25 - Gyijto elektréda

26 - Kazdin keringetd szivattyii

27 - Fiitési rendszer nyomdskapcsoléja
(abszoluit)

28 - Motoros vdltoszelep

29 - Venturi egység tillnyomds pontja (P1)

30 - Venturi egység vakuum pontja (P2)

31 - Venturi egység levegd/giz

32 - Fiitési rendszer taguldsi tartdlya

33 - Légtelenitd szelep

34 - Vizgyiijtécsé

35 - Keringetd szivattyii 1-es zéna

36 - Egyutas szelep (1-es zona)

37 - Hasznadlati melegviz taguldsi tartdly

38 - Bemend oldali hidegviz csap

39 - Hidegviz bemend oldali cs6ben elhelye-
zett sziiré

40 - Aramldshatdrolé

41 - Hidegviz oldali visszacsapé szelep

42 - 8 bar-os biztonsdgi lefiivaté szelep

43 - Hasznadlati melegviz cirkuldcios
szivattyi (vdlaszthato)

44 - Haszndlati melegviz érzékeld

45 - Magnézium andd

46 - Csap a tdrol leiiritéséhez

( ) . AKAZAN UZEMBE - ellendrizze, hogy a légtelenitd szelepek sapkai termék végelemek nincsenek-e eltsmddve;
HELYEZESE nyitva vannak-e, és a rendszert légtelenitett-e;  _ jjenérizze a szabalyozo berendezések miiko-
(KEZDETI ELLEN(")RZES) - lgapcs,c')lj,a be afklalziint, é,s lillenérizze, hogy a dését;
egyujtas megteleloen vegbement-e; - plombalja a gazhozamot szabalyozé eszkézoket
é A lﬁiZéfﬂl fizemble) helyellélse'}:lelkil it kivitelensi Ellenérizze a hasznélati melegviz és fiitési Fha Véltcj)zta%ott abeeillitéson);Y
- ellenOrizze a beszerelesrol keszult Kivitelezoi . . . ot AL Afe
% (megfeleléségi) nyilatkozatot; ulzlemﬂm.odbanla gaz Aplekrtcezet, L ellendrizze a hasznalati melegviz el8llitasat;
3 . G ) - ellenorizze az egesterme ,artalmatmini- - _ eflengrizze a csGvezetékek szivérgdsmentessé-
- ellendrizze, hogy a halozati gaz megegyezik-e malis és maximalis hozam esetén: . 8
5 azzal a gazfajtaval, amellyel a kazan mikodik; lendrisge b pellétas his ’ ban bek 8t
- ellendrizze, hogy a gézellatas hianyaban bekap- i . ; PR
ﬁ - ellendrizze a 230V-50Hz-es elektromos halé- ‘e, nogyag ‘Mlanyaban bekap - ellendrizze a telepités helyének szellztetését/
oG e - e csol-e a biztonsagi rendszer, és mennyi id6 telik levegdelltasat, ahol erre szitkség van.
E z,atba valo belfotest, alz L-N polaritas betartasat el a hibakijelzésig; > o o
> és a megfeleld foldelést; lendri Keagin elétt és a kazd helvezett A fenti feltételek koziil egy nem teljesiil, a rend-
- ellendrizze akazan el6tt és a kazanon elhelyeze 5
E - anyomdsmérd segitségével ellendrizze, hogy a fkapcsolé mitkodését; 7 szer nem helyezhetd izembe.
fiitési rendszert feltoltotték-e (a nyomasmérd o o . .
mutatéjanak 1+1,2 bar kézott kell allnia); - ellenérizze, hogy az égési levegd és/vagy égés-
—
( ) 3.1 HIDRAULIKAI SEMA.
( 1\
Jelmagyardzat
A 1 - Rozsdamentes acél cs6kigyo tdrolohoz
< 2 - Rendszeriiritd csap
Z 3 - Polifoszfat adagolé (vdlaszthatd)
¥ 4 - Toltécsap
le) 5 - 3 bar-os biztonsdgi lefiivaté szelep
‘._1 (18) a0 s 6 - Vizgyiljtdcsé-iiritd csap
< - 7 - Kondenzdtum szifon
E @_ 8 - Gdzszelep
9 - Gazszelep kimeneti nyomdsméré pont (P3)
2] -
R \Q_ 10 - Egési llevegé beszivé csé
s 11 - Ventildtor
El-l @—”— 12 - Fuvdka
@ — 13 - Gyujté elektréda
- s 14 - Egé
@—/’ y 15 - Kondenzdciés modul (kazéntest) fedelek
16 - Kondenzdciés (kazdntest) modul
®_/~ 17 - Kézi légtelenits szelep
@_/ 18 - Egéstermék gyiijté
19 - Egéstermék érzékels
20 - Levegd oldali vizsgdlényilds
C L

(=)
3

@—t

o
=)
Z
o
=
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=
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RAT - I-es zéna (Magas hémérséklet) visszatéré csé
MAI - I-es zéna (Magas hémérsékletii) eléremend cs6
G - Gdzesatlakozds
AC - Haszndlati melegviz csatlakozds
AF - Haszndlati hidegviz csatlakozds
RC - Hasznadlati melegviz visszaforgatds
RP - Napkollektorbol visszatérd csé
3-1 MP - Napkollektorok eléremend csove

OIMMERGAS

28




3.2 ELEKTROMOS KAPCSOLASI RAJZ.
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iy 17 56° .55
CHON ¥
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Jelmagyardzat: S5 - Fiitési rendszer nyomdskapcsoléja PK - Rozsaszin
A4 - Kijelz6 kdrtya S20 - Szobatermoszdt (vdlaszthato) R - Piros
Bl - Eléremend fiitbviz érzékel6 §34 - Rendszerfeliigyelet kapcsolo W - Fehér
B2 - Haszndlati melegviz érzékels T1 - Kazdn vezérlbpanel dtalakité Y - Sdrga
B4 - Kiils6 hémérsékletérzékels (vdlasztha- ~ X40 - Szobatermosztit dtkotés 1 - Fesziiltség: 230 V AC 50 Hz
té) YI - Gdzszelep 2 - Super CAR (vdlaszthato)
B10 - Egéstermék érzékels Z1 - Zavarsziiré 3 - Allapotjelzs
El1 - Gyujtotrafo BK - Fekete 4 - IMG BUS csatlakozo
E2 - Ldngér elektréda BL - Kék 5 - Rendszerfeliigyelet csatlakozéja
E4 - Biztonsdgi hatdrolo termosztdt BR - Barna 6 - A tdrol6 konfigurdcios dtkotése
F1 - Vezeték biztositéka G - Zold 7 - Kiils6 hémérsékletérzékelé csatlakozé-
G2 - Gyujtétrafo GY - Sziirke ja aktiv
M1 - Kazdn keringetd szivattyii G/Y - Sdrga-zold 8 - S$34 Bedllitds
M2 - Fiités keringeté szivattyii OR - Narancssirga 9 - Rendszerfeliigyelet csatlakozdja aktiv
M20 - Ventildtor P - Violaszin 10 - Haszndlati melegviz
M30 - Valtészelep 11 - Fiités
R9 - Visszatéré fiitbviz érzékel6 mitkodését

Tavvezérlk: a kazént el6készitették Comando
Amico Remoto¥? (CAR"?) tavvezérld vagy a
Super Comando Amico Remoto (Super CAR)
i tdvvezérls bekotésére. A tavvezérldket csatla-
koztassa az aramkori lap 42 és 43 sorkapcsahoz,
valamint az X15 csatlakozdhoz. A csatlakoztatds

soran tigyeljen a polaritdsokra és sziintesse meg
az X40 atkotést.

Szobatermosztat: a kazant el6készitették egy szo-
batermosztit bekotésére (S20). A szobatermosz-
tatot csatlakoztassa a 40 és 41 sorkapcsokhoz,
valamint sziintesse meg az X40 atkotést.

O©IMMERGAS

29

Az X5 csatlakozo a relé kartya bekotésére szolgal.

Az X6-0s csatlakozoval kotheti 6ssze a kazént a
személyi szamitogéppel.

Az X8-as csatlakozo szolgal a szoftverfrissité-
sekre.
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3.3 ESETLEGES HIBAJELENSEGEK ES
AZOK KIVALTO OKAL

MEGJEGYZES: a késziilék karbantartasi munké-

latait szakemberrel végeztesse (pl. Markaszerviz

halozat).

- Gazszag. A gazvezetékek szivargasa okozza.
Ellendrizze a gazellatd csovek gaztomorségét.

- Ismételt gyujtashiba bekapcsolaskor. A gazel-
latas hidnya, ellenérizze a rendszer nyomasat,
éshogy a gdzcsap nyitva van-e. A gaz magnesz-
szelep bedllitisa nem megfeleld, ellendrizze a
gdz magnesszelep beallitasat.

- Nem szabalyos égés, zajos miikodés. Okozhatja:
piszkos ég6, nem megfeleld tiizeléstechnikai
adatok, nem megfelelGen telepitett égési leve-
g6/égéstermék végelem. Tisztitsa meg a fenti
alkatrészeket, ellendrizze a végelem megfelel$
elhelyezését ill. a gaz magnesszelep megfeleld
beallitasat (Off-Set bedllitas) és a égéstermék
elvezeté CO, tartalmat.

- A tulmelegedés elleni biztonsagi hatarolé ter-
mosztat gyakran beavatkozik. A kazanban 1évo
viz hidnya okozhatja, amely a rendszer nem
megfelel keringése vagy a keringtetd szivaty-
tyu letapadasa miatt alakul ki. A nyomasméré
segitségével ellendrizze, hogy a rendszerben
uralkodé nyomas a megadott értékeken beliil
van-e. Ellendrizze, hogy a radidtor szelepei
nincsenek-e zarva, és a keringtetd szivattya
megfeleléen miikodik-e.

- Eldugult a kondenzviz szifon. A lerakédott
szennyez8dések okozhatjak. Vegye le a kon-
denzviz elvezetd fedelét, és ellendrizze, hogy
nincsenek-e anyagmaradvanyok az elvezetés
belsejében, amelyek elzarhatjak a kondenzviz
utjat.
A hdcserélé eltomodott. A szifon eltomodé-
sének kovetkezménye lehet. Vegye le a kon-
denzviz elvezetd fedelét, és ellendrizze, hogy
nincsenek-e anyagmaradvanyok az elvezetés
belsejében, amelyek elzarhatjak a kondenzviz
utjat.

A rendszerben 1év6 leveg6ének koszonhetd

zajok. Ellendrizze, hogy a légtelenité szelep

sapkaja nyitva van-e (1-27 abra 32 rész). Elle-
ndrizze, hogy a rendszer nyomasa és a tagulasi
tartaly eldnyomasa a megadott értékeken beliil
maradt-e. A tagulasi tartdlyban az el6nyomas

1,0 bar, a rendszer nyomasa 1 és 1,2 bar kozott

mozog. Ellendrizze, hogy a rendszer feltoltése

és légtelenitése elGirdsszertien lett-e elvégezve.

A kondenzéaciés modulban 1évé levegd okozta

zajok. Hasznalja a kézi légtelenitd szelepet (1-27

abra, 31 rész) a kondenzicios modulban levd

levegé eltavolitasahoz. A miivelet végén zarja
el a kézi légtelenito szelepet.

Hasznalati melegviz érzékel6 meghibasodasa

A hasznilati melegviz érzékeld cseréjéhez nem

sziikséges kiliriteni a tdroldt, amennyiben az

érzékeld nincs kozvetlen kapcsolatban a téro-
l6ban talalhaté hasznalati melegvizzel.

Jelmagyardzat:
1 - Gdzszelep bemeneti
nyomdsmérd pont
2 - Gazszelep kimenet nyo-
mdsméré pont

3 - Off/Set szabdlyozo csavar

12 - Kimeneti gdzmennyiség
szabdlyozo
3-3
/—® /_@ Vezérl6panel
[ /e 2ee] [ -~ 1] [eeegeoee] [ -]
L/ N L
y e | | o Jelmagyardzat:

=

[ —

-

"
&

5 - 8§34 Kapcsolo:
On = kiils6hémérsék-
I let-érzékeld;
Off = rendszerfeliigyelet

4 - Biztositék 3,15 AF

3-4
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3.4 A KAZAN ATALLITASA MAS FAJTA
GAZZAL VALO MUKODESRE.

Ha a berendezést at kell alakitani a muiszaki ada-

tokat tartalmazd tablan jelolttdl eltérd gazfajtaval

valé miikodésre, kérje a gyartotol az atalakitashoz
sziikséges készletet, amellyel az atalakitds gyorsan
megvaldsithatd.

A késziilék atalakitasat engedéllyel rendelkezd

cégnek szabad elvégeznie (pl. a Mérkaszerviz

haloézat szakemberére).

A késziilék atallitasahoz:

- sziintesse meg a kazan aramellatasat;

- cserélje ki a gazcs6 és a gaz-levegd keverd csé
kozé elhelyezett fivokat (1-27 dbra,16-0s rész).
A mivelet megkezdése elétt ellendrizze, hogy
a berendezés aramellatasat megsziintette-e;

inditsa Gjra a kazan aramellatasat;

allitsa be a ventilator fordulatszamat (3.5 fejezet):

- allitsa be a megfeleld gaz-levegé aranyt (3.6
fejezet);

plombilja a gizhozamot szabdlyozo eszkozoket
(ha valtoztatott a beallitdson);

- az atalakitast kovet6en ragassza fel a miiszaki
adatokat tartalmazd tabla kozelébe a készletben
talalhato cimkét. A miszaki adatokat tartalma-
z6 tabldn alkoholos filccel satirozza ki a régi
gaztipusra vonatkozo adatokat.

A beidllitasokat a felhasznalt gazra vonatkozoéan
végezze el. Kovesse a tdblazat utasitasait (3.18
bekezdés).

3.5 A VENTILATOR
FORDULATSZAMANAK
BEALLITASA

Figyelem: A ventilator beallitasara és ellendr-
zésére a kazan masfajta gazzal valé mikodésre
valé atallitasa, a vezérl6panel vagy az égési levegd
kor alkatrészének cseréjét igénylé rendkiviili
karbantartasi munkalatok ill. 1 m-nél hosszabb
koncentrikus vizszintes égéstermék elvezetd
rendszer beszerelése esetén van sziikség.

A kazan hételjesitményét befolyasolja az égési
levegd és égéstermék elvezetd csovek hossza. A
hételjesitmény a csévek hosszanak novekedésével
csokken. A kazan gyari bedllitdsai a minimum
cs8hosszasagot (1 m) veszik figyelembe. Ezért
f6leg a maximalis cs6hosszak esetén ellenérizze
a Ap gaz értékeket az ég6 5 perces névleges
teljesitményen valé miikodése utan, amikor
az égési levegd és az égéstermék hémérséklete
stabilizalédott. Allitsa be a névleges és minimalis
teljesitményt a hasznalati melegviz és fiités tizem-
modban a tablazat adatai szerint (3.18 bekezdés)
a gaznyomas-méré Ap ponthoz csatlakoztatott
differencial nyomasmérck segitségével (1-27
abra 29, 30).

Menjen a konfigurdciés meniibe és a “SERVICE”
mentiiponton belil allitsa be az alabbi paraméte-
reket (3.8 bekezdés):

- a kazan maximalis hételjesitménye “P62”;

- a kazan minimdlis hételjesitménye “P63”;

- maximalis flitSteljesitmény “P64”;

- minimalis f{it6teljesitmény“P65”;

Az alabbiakban olvashatja a kazan gyari beal-
litasait:

Hercules Condensing 26 3 ErP

Hercules Condensing 26 3 ErP

P62 G20: PB: CO, szint név- CO, szint mini-
5060 (rpm) 4400 (rpm) leges teljesitmé- | malis teljesitmé-
g ) )
G20: PB: nyen nyen 4
P63 o b 25)
1240 (rpm) 1140 (rpm) (fltés) (fltés) Z
P64 G20: PB: G20 | 9,40%+0,2 8,90% + 0,2 M
4700 (rpm) 4100 (rpm) O
R R G 30 12,00% + 0,2 11,80% + 0,2
P65 G20: PB: N
1240 (rpm) | 1140 (rpm) G31 | 10,60%+ 0,2 10,20% + 0,2 5—1
Hercules Condensing 32 3 ErP G25.1 10,80% + 0,2 10,40% + 0,2 E
P62 G20: PB: - o
4700 (rpm) | 4200 (rpm) Hercules Condensing 32 3 ErP E
G20: PB: CO, szint név- CO, szint mini- 4
P63 1260 (rpm) 1160 (rpm) leges teljesitmé- | malis teljesitmé-
P64 G20: PB: nyen nyen
4700 (rpm) | 4200 (rpm) (fités) (fités)
G20: PB: G20 9,40% £ 0,2 8,90% £ 0,2
P65 1260 (rpm) 1160 (rpm)
L - G30 | 1230%+0.2 11,90% + 0,2
3.6 A GAZ-LEVEGO ARANY G31 | 10,50% 0,2 10,30% + 0,2
BEALLITASA.
G25.1 10,70% + 0,2 10,30% + 0,2

Minimalis CO, beallitdsa (minimalis fitési telje-
sitmény beallitdsa).

Hasznaélati melegvizvétel nélkiil 1épjen be a ké-
ménysepro fazisba, allitsa a filitéviz homérséklet
bedllité gombot a minimumra (forgassa az 6ra-
mutaté jarasaval ellentétes iranyba, amig a kijel-
z6n "0" nem jelenik meg). Az égéstermék pontos
CO, szintjének meghatérozdsihoz csisztassa be
egészen az érzékel6t a mintavételi nyilasba, majd
ellendrizze, hogy a CO, értéke megegyezik-e a
tablazat értékeivel. Ellenkez6 esetben a csavar
segitségével végezze el a beallitast (3-3 abra, 3)
(Off-Set szabalyozo). A CO, szint noveléséhez
forditsa a szabalyozd szelepet (3) 6ramutato jara-
saval megegyez0 iranyba, a szint csokkentéséhez
pedig az ellenkezé irdnyba.

Maximiélis CO, beallitdsa (maximalis flitési
teljesitmény bedllitasa).

A CO, szint beallitasat kovetéen még mindig
kéménysepré tizemmodban allitsa a flit6viz
hémérséklet beallito forgatogombot maximumra
(forgassa az dramutatd jarasaval megegyezd
iranyba, amig a kijelz6n "99" nem jelenik meg).
Az égéstermék pontos CO, szintjének megha-
tarozasahoz cstisztassa be egészen az érzékel6t
a mintavételi nyilasba, majd ellendrizze, hogy
a CO, értéke megegyezik-e az alabbi tédblazat
értékeivel. Ellenkezd esetben a csavar segitségével
végezze el a beallitast (3-3 abra, 12) (gdzhozam
szabalyozo).

A CO, szint noveléséhez forditsa a szabalyozo
szelepet (12) dramutatd jarasaval ellentétes
iranyba, a szint csokkentéséhez pedig az ellen-
kez6 iranyba.

A 12-es szabdlyozo csavarral torténé beallitast
kovetden varja meg, hogy a kazan bedlljon a
beallitott értékre (kb. 30 masodperc).
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3.7 AKAZAN MASFAJTA GAZZAL VALO

UZEMELESRE VALOATALLITASAT
KOVETOEN ELVEGZENDO

ELLENORZESEK.
Miutan meggy6z6dott arrol, hogy az atallitas so-
ran a hasznalni kivant gaznak megfelel atmér6jt
fuvokat alkalmazott, és a beallitast stabilizalodott
nyomas mellett végezte, ellendrizze, hogy az égé
ldngja nem tl magas-e és stabil-e (nem szakad

el az ég6taol).

MEGJEGYZES: a kazan minden beallitasat
engedéllyel rendelkezé céggel végeztesse (pl. a

Mirkaszerviz halozat szakemberei).
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3.8 A VEZERLOPANEL
PROGRAMOZASA.

A kazant el6készitették néhany mikodési pa-

raméter sziikség szerinti programozasara. Ezen

paraméterek moédositasaval (az alabbiakban

leirtak szerint) a kazan mikodését az egyéni

igényeknek megfelel¢en alakithatja.

Figyelem: a nemzetkozi nyelv visszadllitdsahoz
(A1) olvassa el a 2.14 fejezet (Testreszabas menii
- M3) utasitasait.

A"D" gomb megnyomasaval beléphet egy hirom

{6 részre osztott fdmeniibe:

- Informécidk “M 1. (Lésd “Felhasznaléknak” c.
fejezetet)

- testreszabds “M3. (Lésd “Felhaszndloknak” c.
fejezetet)

- “M5” konfiguracié menii a szervizesek szdmdra
van fenntartva, ehhez kiilon belépési kodra van
sziikség.

A programozas meniibe valo belépéshez nyomja

mega "D" gombot, adja meg a belépési kodot, és
allitsa be a paramétereket a kivant értékre.

Az alabbiakban az “M5” menii egyes pontjainak
bemutatasat, a gyari értékeket és a lehetséges
opciokat olvashatja.

A meniiben val6 haladashoz forgassa a fiitési viz-
hémérséklet beallitasara szolgalé gombot (3),a "D"
gombbal beléphet az egyes meniipontokba, illetve
megerGsitheti akivalasztott paramétert. A "C" gomb
megnyomasaval visszatérhet az el6z6 meniiszintre.

meg a "D" gombot, és forditsa el a fiitési vizho-
mérséklet kapcsolot (3) addig, amig meg nem je-
lenik az “M5” (konfiguracié) meniipont. Nyomja

(Az egyes paraméterek esetében el6szor megjele-
no lehetdség a gyari beallitast mutatja).

KIVITELEZOKNEK

M5 Menii
(adja meg a belépési kodot)

Erték
Gyarilag bealli- | altal bedl-
tott érték litott

érték

1. Szint 2. Szint Opcidk Leiras

(Lasd 3.5
fejezet)

Beallitja a kazan gyujtas teljesitményét a bekapcsolas soran. Az érték

P50 2550 szazalékban van megadva a P62 paraméter értékéhez képest

P531 s pd
>3 Mutatja azt a vezérlépanelen beallitott kazan teljesitményt

P53 1 = nincs haszndlatban
P532 =26 kW
P53 3 =32kW

Megegye-

zik a kazan

teljesitmé-
nyével

P
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Megegyezik a
kazan teljesitmé-
nyével

P53 P532

s

P533

Megjeleniti a hasznalati hidegviz kazanba belép6 agan elhelyezett
P54.1 e Shenld 4 ot b A gk - -
érzékel6 altal mért hdmérsékletet

Megjeleniti a hasznalati melegviz kazanbol kilépd agon elhelyezett
P54.2 e Shenld 4 ot b A gk - -
érzékeld altal mért hdmérsékletet

P54

P54.3 Megjeleniti a visszatéré agon elhelyezett érzékel6 altal mért hdmérsék- ) )
) letet

P54.4 Ezen a modellen nem keriil alkalmazésra - -

P55 Megjeleniti a flit6kor eloremend dganak homérsékletét, amely a rend- )
szer vezérl6jén megadott paraméterek altal keriil kiszamitdsra

- DELTA T = 0: aranyos térfogataram (lasd 1.23 fejezetet)
- DELTA T =5 + 25 K: AT éllando (lasd 1.23 fejezetet)

AUTO | MEGJEGYZES: a DELTA T igényeknek megfelel beallitasat kivetden le- AUTO
P57 hetdség van a keringtetd szivatty maximum (Vmax) és minimum (Vmin) 0
sebességének beallitdsara (ez az érték 100% és 75% kozott allithato).

A keringtetd szivattya sebessége allando (100% és 75% kozott beallit-
hato)

A ventilator sebességének (fordulat/perc RPM) bedllitasaval beallitja a
hasznalati melegviz tizemmoéd maximum teljesitményét

FIX

(Lasd 3.5
fejezet)
(Lasd 3.5
fejezet)
(Lésd 3.5
fejezet)

(Lasd 3.5
fejezet)

P62 4000 + 5900
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A ventilator sebességének (fordulat/perc RPM) bedllitasaval beallitja a

P63 900 + 1500 hasznalati melegviz tizemmoéd minimum teljesitményét

Beallitja a fiités tizemmod maximum teljesitményét. Az érték nem

<
Pos = P62 lehet nagyobb, mint a P62

Beallitja a fiités tizemmod minimum teljesitményét. Az érték nem lehet
kisebb, mint a P63

Amennyiben a rendszerre nem keriilt kiilséhdmérséklet-érzékeld
(valaszthato) beszerelésre, beallitja az eléremend ag minimum hémér-
sékletét. Amennyiben van kiils6hémérséklet-érzékel6, az eléremend

ag minimum hémérsékletét a kills6hdmérséklet-érzékelGvel vald
izemmdéd maximum értékére éllitja be (lasd 1-6 grafikon) (20°C és 20°C
50°C kozott szabalyozhato)

Megjegyzés: a tovabblépéshez erdsitse meg a paraméter értékét
(nyomja meg a “D” vagy lépjen ki a “P66” meniipontbél a “C” gomb
megnyomasaval)

P65 = P63
SERVICE

P66/A

P66

Amennyiben a rendszerre nem kerdlt kiilséhémérséklet-érzékel6 (valaszt-
hato) beszerelésre, beallitja az eléremend ag maximum hémérsékletét.
Amennyiben van kiilséhémérséklet-érzékeld, az eléremend ag maximum
hémérsékletét a kiilsohSmérséklet-érzékel6vel valo izemmod minimum 85°C
értékére allitja be (lasd 1-6 grafikon) (50K és 85°C kozott szabélyozhaté)
Megjegyzés: a tovabblépéshez erdsitse meg a paraméter értékét (nyomja meg
a “D” vagy lépjen ki a “P66” mentipontbdl a “C” gomb megnyomaésaval)

P66/B

OIMMERGAS

32




M5 Menii
(adja meg a belépési kodot)

L Erték
Gydrilag | 41001 bedl-
1. Szint 2. Szint Opcidk Leiras beallitott .
. litott
érték o
érték
Amennyiben van kiils6hémérséklet-érzékel 6, meghatarozza, hogy melyik az
a legalacsonyabb kiilsé hdmérséklet, amelyen a kazannak a maximum teljesit-
P66/C ményen kell iizemelnie (l4sd 1-6 grafikon) (-20K és 0°C kozott szabédlyozhat6) -5°C
Megjegyzés: a tovabblépéshez erésitse meg a paraméter értékét (nyomja meg
a “D” vagy lépjen ki a “P66” mentipontbdl a “C” gomb megnyomaésaval)
P66 - Tl Al . -
Amennyiben van kiilséhémérséklet-érzékel, meghatarozza, hogy melyik az
a legalacsonyabb kiilsé hdmérséklet, amelyen a kazannak a maximum teljesit-
P66/D ményen kell tizemelnie (l4sd 1-6 grafikon) (5Més +25°C kozott szabalyozhato) 25°C
Megjegyzés: a tovabblépéshez erésitse meg a paraméter értékét (nyomja meg
a “D” vagy lépjen ki a “P66” mentipontbdl a “C” gomb megnyomésaval)
P67.1 A "téli" izemmodban a keringtetd szivattyt folyamatosan miikédik
P67 P672 A téli stmm?Qban a keringtetd szivattyut a szobatermosztat vagy a P672
tavvezérld vezérli
Téli tizemmodban a keringtetd szivattytt a szobatermosztat vagy a tavve-
P67.3 1z 4 (o oax Wi s o ALl 4 Iy
z¢érl6 és a kazan eldremend agan elhelyezett érzékel6 vezérli
A kazan ugy van beprogramozva, hogy fiitéskérés esetén az égét azonnal bekap- 0 masod-
P68 0s+500s | csolja. Specialis rendszerek esetében (pl. fiitési zondkra osztott motoros radiator
. R 1 " perc
szelepekkel elldtott rendszer, stb. esetén) sziikség lehet a begyjtas késleltetésére
A kazant ellattak egy id6zit6 funkcidval, amely megakadalyozza, hogy az | 180 masod-
P69 0s+255s |, , . .
ég6 gyakran bekapcsoljon a fiitési izemmoddban perc
1 4sod-
P70 0's+ 840 A kazan utan a beallitott id6 alatt szabalyozza fel a névleges fiit6 teljesit- 80 n;:zOd
' s ményt a gyujtasi teljesitményrdl (teljesitmény felfutasi id6). ( 3pperc)
a kapcsoldodo hasznalati hidegviz melegitése a beallitott hasznalati
melegviz hdmérséklet elérését kovetden kikapcsol. Ha a napkollektoros
P71.1 Y PP . .
miikodés aktiv, és a bemend viz hdmérséklete elég magas, a kazdn nem
P71 kapcsol be. P71.1
hasznalati hidegviz melegités kikapcsolasi hémérséklete dllandé - a kazan
P71.2 kikapcsol, ha a viz hémérséklete eléri a 65°C-t.
A napkollektoros miikodés ki van kapcsolva
SERVICE Agl;l;O Lehetsége van arra, hogy a térfogatdramot kiilonboz6 szintekre allitsa be.
Auto (automata mikodés, valtozo térfogatirammal)
P72 09 L/M P ) Ry AP AUTO
12 /M Aperto (szabélyozo teljesen nyitva van, rendelkezésre all6 legnagyobb térfogatiram)
15 1/M 09 L/M, 12 L/M és 15 L/M (el6re meghatarozott térfogataram melletti tizemelés)
RELE1-0 |1 relé nincs hasznalva
RELEI-1 | Egy zondkra osztott rendszerben az 1 relé vezérli a f6 zonat
A relé jelzi, ha a kazan esetleges probléma esetén leall (ez csatlakoztathatd
RELEI-2 - e
RELEL egy opcidsan rendelhetd kiilsé jelz6rendszerhez)
(vélaszthato) RELEL-3 A relé jelzi, hogy a kazan flitési izemmodban miikodik RELEI-1
(Csatlakoztathat6 egy opcidsan rendelhetd kiilsé keringteté szivattyuhoz)
RELEI-4 | Vezérli a gaz magnesszelep nyitasat, amikor a kazanhoz fiitéskérés érkezik
Amennyiben a kazan keringtet6 szivattyujat egy hagyomanyos allando
RELEL-5 | sebességli keringtetd szivattytra cseréli, az 0j keringtetd szivattyut be kell
kotni a relé kartydra.
RELE2-0 | Relé 2 nincs hasznalatban
RELE2-1 | Egy zondkra osztott rendszerben a 2 relé vezérli a masodlagos zonat
A relé jelzi, ha a kazan esetleges probléma esetén leall (ez csatlakoztathatd
RELE2-2 - e
egy opcidsan rendelhetd kiilsé jelz6rendszerhez)
RELE2 | RELEZS | pcitsam sendelhst il keingets sivatyihon) | RELE2-
(vilaszthato) gy op & 2L
RELE2-4 | Vezérli a gaz magnesszelep nyitasat, amikor a kazanhoz fiitéskérés érkezik
RELE2-5 | Ezen a modellen a funkcié nem all rendelkezésre.
Amennyiben a kazan keringtet6 szivattyujat egy hagyomanyos allando
RELE2-6 | sebességli keringtetd szivattytra cseréli, az 0j keringtetd szivattyut be kell

kotni a relé kartydra.
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M5 Menii
(adja meg a belépési kodot)
Erték
Gyiriag |
1. Szint 2. Szint Opcidk Leiras beallitott I
fod 1tott
érték o
érték
RELE3-0 | relé 3 nincs hasznalatban
RELE3-1 A tarolo lkerlngteto szwa't'tyujat VeZel:ll
(ezen a tipuson nem keriil alkalmazdsra)
A relé jelzi, ha a kazan esetleges probléma esetén leall (ez csatlakoztathatd
RELE3-2 - e
egy opcidsan rendelhetd kiilsé jelz6rendszerhez)
RELE3 A relé jelzi, hogy a kazan flitési izemmodban miikodik
- RELE3-0
(valaszthato) RELES-3 (Csatlakoztathat6 egy opcidsan rendelhetd kiilsd keringtetd szivattytihoz)
RELE3-4 | Vezérli a gaz magnesszelep nyitasat, amikor a kazanhoz fiitéskérés érkezik
RELE3-5 | Ezen a modellen a funkci6é nem all rendelkezésre.
Amennyiben a kazan keringtetd szivattytjat egy hagyomanyos dllando sebességti
RELE3-6 . PO , A, P . L e
keringteté szivattyura cseréli, az 0j keringtetd szivattyut be kell kotni a relé kartyara
$34 = On allasban van Amennyiben a kiils6hémérséklet-érzékel szonda
-15°C + altal leolvasott érték nem valds, lehetéség van az esetleges kornyezeti té-
P76 +14°C nyez6k kompenzacidjara 0°C
CE Ha $34 = Off (ki van kapcsolva) és a rendszerfeliigyeletet bekototte, allitsa a
paramétert maximum értékre, amig meg nem jelenik a CE értéke

3.9 "KEMENYSEPRO FUNKCIO".

Ha ez a funkcié aktiv, a kazant valtozo telje-
sitményd miikodésre dllitja, amelyek a fiités
kapcsoloval allithat be.

Ebben az izemmodban minden bedllitas kikap-
csol, csak a biztonsagi hatdrolo termosztat és a
hatdrold termosztat marad aktiv. A kéménysepré
funkcio bekapcsoldsdhoz tartsa nyomva a Reset
"C" gombot kb. 8-15 mdsodpercig, akkor ami-
kor a kazan nem allit el6 melegvizet. A funkci6
bekapcsolasat a vonatkozo jel (2-1 ébra, 22)
mutatja. Ebben a funkciéban ellenérizheti az
égési paramétereket. Az ellendrzést kovetden a
kazan be- és kikapcsolasaval (készenléti gomb)
kapcsolja ki a funkciot.

3.10 SZIVATTYU LETAPADAS ELLENT
VEDELEM.

A kazant ellattak egy olyan funkciéval, amely

24 6rankeént egyszer 30 masodpercre beinditja a

szivattyut. Ezzel csokken annak kockézata, hogy

a szivattyu a hosszu tizemen kiviili allapot utdn

nem indul el.

3.11 VALTOSZELEP LETAPADAS ELLENI
VEDELEM.

A kazant ellattak egy olyan funkciéval, amely
mind "hasznélati melegviz" mind "hasznalati
melegviz-fiités" izemmoédban a motorizalt
valtdszelep utolso bekapcsoldsa utdn 24 6raval
bekapcsolja a szelepet és elvégeztet egy teljes
ciklust. A funkcié célja, hogy csokkentse a vél-
tdszelep blokkolasanak kockazatat a hosszabb
tizemen kiviili idészak alatt.

3.12 A FUTESI RENDSZER
FAGYVEDELME

Ha a fiitési rendszer visszatérd vizének hémérsék-

lete fagypont kozeli, a kazan bekapcsol, és a fiitési

vizet biztonsagos hémérsékletlire melegiti fel.

3.13 A VEZERLOPANEL
ONDIAGNOSZTIKAI MUKODESE.

Fitési izemmodban vagy készenléti tizemmod-
ban a funkcié az utolso ellendrzést / begyujtast
kovet6 18 6ranként bekapcsol. Hasznalati meleg-
viz izemmodban az 6ndiagnosztikai mikodés 10
perccel a folyamatban 1év6 ellendrzés vége utan
indul, és kb. 10 percig tart.

Megjegyzés: az 6ndiagnosztikai mikodés soran
a kazdn nem muikodik.

3.14 AUTOMATIKUS
RENDSZERLEGTELENITO FUNKCIO
Uj fitésrendszerek, kiilonosen padlofiités ese-
tén nagyon fontos a megfelel6 légtelenités. Az
“F8” funkcio bekapcsolasahoz a kazan stand-by
tizemmodjiban tartsa nyomva egyszerre az “A
és B” gombokat 5 masodpercig (2-1 dbra). A
funkcié a keringtetd szivattyu (100 masodpercre
BE, 20 masodpercre KI) és a valtoszelep (120 s
hasznalati melegviz, 120 s fiités) periodikus kap-
csolasabol all. A funkcid 18 6ra elteltével vagy a
kazan bekapcsolasakor (b ” magatol kikapcsol.

3.15 NAPKOLLEKTOROS RENDSZER
CSATLAKOZTATASA.
A kazant el6készitették arra, hogy napkollektorok
altal max. 65 °C-ra elémelegitett vizet kapjon. Ha
a viz magasabb hémérsékletet is elér, tanacsos a
vizvezeték kazan el6tti vizvezetékre egy termosz-
tatikus keverészelepet felszerelni. Allitsa a “P71”
funkciot “P71.17-re (3.8 fejezet).
Ha a kazanba belépé vizhémérséklete megegye-
zik a hasznalati melegviz kapcsolo segitségével
beallitott hémérséklettel (“SET”), vagy annal
nagyobb, a kazan nem kapcsol be.
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3.16 A KESZULEK EVES ELLENORZESE
ES KARBANTARTASA.

Evente legalabb egyszer sziikség van az aldbbi

kezelési és karbantartasi muveletek elvégzésére.

- Tisztitsa ki a hécserél6t az égé oldalon.

- Tisztitsa meg a f6 égét.

- Halerakddasok vannak az égéstérben, tavolitsa
el alerakodasokat, és egy nylon vagy cirok kefe
segitségével tisztitsa meg a hécserélé cséki-
gyoit. Ne hasznaljon fém keféket vagy egyéb
olyan fém eszkozoket, amelyek karosithatjak
az égésteret.

- Ellenérizze az égéstér belsejében talalhatéd
szigetel6 lapokat, és ha sériiltek, cserélje ki 6ket.

Nézze ata berendezést az esetleges szivargasok,
a rozsdas csatlakozasok és a zart kamraban
esetleges kondenzvizlecsapddas maradvanyok
ellendrzésére.

- Ellendrizze a kondenzdtum szifon tartalmét.

- Vegye le a kondenzviz elvezet$ zardcsavarjat,
és ellendrizze, hogy nincsenek-e olyan anyag-
maradvanyok a cs6 belsejében, amelyek elzar-
hatjédk a kondenzviz Gtjat; ellendrizze emellett,
hogy akondenzviz elvezet6 csévezeték akadaly-
mentes-e, és megfeleléen miikodik-e.

Olyan elzarédasok (szennyezddések, tledék,
stb.) esetén, amikor a kondenzviz az égéstérbe
folyik ki, ki kell cserélni a szigeteléseket.

- Ellendrizze, hogy az égo és a feddelem tomitései
épek-e, és teljesen megfeleléen mikodnek-e.
Sziikség esetén cserélje ki oket. A tomitéseket
minden esetben kételezd kétévente kicserélni
a tomitések kopasatol fiiggetlentil.

Ellendrizze az égé épségét, hogy nincs-e elde-
formalddva, nem lathatok-e rajta vagasok, és
megfeleléen van-e rogzitve az égéstér burko-
latahoz; ha nem, cserélje ki.

- Nézze meg, hogy a biztonsagi szelep elvezetd
cs6ve nincs-e eltomddve.

Ellenérizze, hogy miutan a rendszer nyomasat
nulldra vitte (a kazan nyomdsméréjén elle-
norizheti) a tagulasi tartaly nyomasa 1,0 bar-e.

Ellendrizze, hogy a hasznalati melegviz tagulasi
tartalyanak nyomasa 3 és 3,5 bar kozott van-e.
- Ellendrizze, hogy a rendszer statikus nyomasa
(hideg rendszerben, miutdn a rendszert a tol-
técsappal feltoltotte) 1 és 1,2 bar kozott van-e.

- Nézze meg, hogy a biztonségi és ellen6rzé be-
rendezéseket nem modositottak és/vagy nem
zértak rovidre. Forditson kiilonos figyelmet:

- a hémérséklet biztonsagi termosztatjara;
- a fitési rendszer nyomaskapcsoldjara.

- Ellendrizni kell a vizmelegité magnézium
anddjanak épségét.

Ellendrizze az elektromos rendszer épségét

kiilonos tekintettel arra,

- hogy a kazin elektromos vezetékei a kabel-
vezetékben helyezkednek-e el;

- a vezetékeken nincsenek-e égésre utalo jelek
vagy fekete foltok.

Ellendrizze, hogy a begyujtas és a miikodés
megfelel6-e.

- Ellendrizze, hogy az égo beallitasa megfelel6-e
a hasznélati melegviz és fiités szakaszokban.

Ellendrizze, hogy a kazan kezel6- és szabdlyo-
z6szervei megfeleléen mikodnek-e; kiilonos
tekintettel:

- akazanon elhelyezett fékapcsolé miikodésé-
re;

- a rendszert szabalyozo termosztat miikodé-
sére;

- ahasznalati melegvizet szabalyozo termosztat
miikodésére.

Ellendrizze a késziilék és a rendszer gaztomor-
ségét.

- Ellendrizze az ionizacios langor gazellatdsanak
megsziinését megakadalyozé berendezést; el-
lenérizze, hogy a berendezés 10 masodpercnél
rovidebb id6 alatt kapcsol-e be.

Megjegyzés: az éves karbantartas kiegészitéskép-
pen el kell végezni a fiitési rendszer ellenérzését
is a muszaki el6irasokban meghatarozott gyako-
risaggal és modon.
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3.17 A BURKOLAT LESZERELESE.

A kazan karbantartdsdnak megkonnyitése
érdekében a kazan burkolata néhany egyszert
utasitast kovetve konnyen levehetd:

« A burkolat kinyitasa (1) (3-5 dbra).

- Nyissa ki az ajtot (2) a kozepénél megnyomva,
hogy megbillenjen.

- Vegye le a gumi védéfedeleket (3) és lazitsa
ki a két csavart (4).

- A burkolatot két oldalanal fogva emelje le a
rogzitdcsapokrol (5).

- Ezek utdn huzza maga felé a burkolatot és a
képen lathatéo médon forgassa el.

« Jobb oldali oldals¢ ajto leszerelése (3-6 abra).

- Nyissa ki az ajtot (15) legalabb 90°-os szogben
kifelé forgatva.

- Csavarja ki az ajt6 (15) fels6 részén 1évé
sarokban talalhat6 csavarokat (16).

- Emelje le az ajtot (15) az éppen kicsavarozott
szogvasrol (16) kifelé billentve és az also
csapbdl kiakasztva (17).

o A képeny leszerelése (3-7 abra).

- csavarozza ki az eliilsé csavarokat (7), a
burkolatot (6) enyhén tolja felfelé, és huzza
maga felé ugy, hogy az als6 rogzit6 lyukakbol
kiakassza azt. (A rész);

szerelje le az eliils6 fedél felet (8), ehhez
csavarozza ki a belsd csavarokat (9), és huizza
maga felé a fedelet ugy, hogy a hatso felén
elhelyezkedo6 villas csavarrdl leakadjanak,
majd vegye le a fedelet.

- szerelje le a hatso félfedelet (10) (nem feltét-
leniil sziikséges) a kat csavar kicsavarozasaval
1n).

- a két oldallemez leszereléséhez (12 és 13)
csavarja ki a csavarokat (14 - oldalanként 3),
tolja kissé felfelé az oldallemezt, ezzel ki tudja
emelni a foglalatabol, majd huzza kifelé (B
rész).
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(— ) 3.18 VALTOZO HOTELJESITMENY. het6 (ldsd 1-27 abra 29 és 30 nyomasellendrzés).  érvényesek. A gazmennyiség értékek 15°C-nal
Megjegyzés: a tablazatban jelolt nyomasértékeka A beallitast tized mm-es vagy Pascal beosztasu  alacsonyabb homérsékleten és 1013 mbar alatti
keverd Venturi-egység két vége kozotti nyomas-  digitalis differencial nyomasmérovel végezze. A légkori nyomdson érvényes fiit6értékre vonat-

v kiilonbséget mutatjak, amely a zart égéstér tetején  tablazat teljesitményértékei 0,5 m hosszt égésile-  koznak. Az égénél mért nyomasértékek 15°C

25 elhelyezett gaznyomas-méré pontokon ellenériz-  vegd-égéstermék elvezetd csé alkalmazasa esetén ~ hémérsékleten valé gazhasznélatra vonatkoznak.

4

4

Q Hercules Condensing 26 3 ErP.

N

= METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31) G25.1

m = = . = = = = = =

B[ o] Garanavi | TOVOARNIONAS G inani | FOVORAKSIONASA {Gxrinavi | FOVORAKSIONASA [Gyrinavia | FVOKAKNIOMASA

> AZ EGONEL AZ EGONEL AZ EGONEL AZ EGONEL

E (kW) [(kcal/h) (m*/h) (mbar) [ (mmH,0)| (kg/h) (mbar) | (mm H,0) (kg/h) (mbar) | (mm H,0) (m*/h) (mbar) | (mm H,0)
25,8 | 22188 2,85 5,40 55,1 2,12 5,50 56,1 2,09 6,50 66,3 3,31 4,10 41,8
25,0 [ 21500 | HMV 2,76 5,12 52,2 2,06 5,17 52,7 2,02 6,14 62,6 3,21 3,88 39,6
24,0 [ 20640 2,65 4,78 48,7 1,98 4,76 48,6 1,94 5,70 58,1 3,08 3,62 36,9
23,9 | 20554 2,64 4,75 48,4 1,97 4,72 48,2 1,93 5,66 57,7 3,06 3,59 36,6

() 22,0 | 18920 2,43 4,14 42,2 1,81 4,02 41,0 1,78 4,88 49,8 2,82 3,12 31,8

21,0 | 18060 2,32 3,83 39,1 1,73 3,67 37,4 1,70 4,50 45,9 2,69 2,89 29,4
20,0 | 17200 2,21 3,54 36,1 1,65 3,34 34,0 1,62 4,13 42,1 2,56 2,66 27,1

~ 19,3 [ 16590 2,13 3,34 34,0 1,59 3,11 31,8 1,56 3,88 39,5 2,47 2,50 25,5

E 18,0 | 15480 1,99 2,99 30,5 1,48 2,73 27,8 1,46 3,44 35,1 2,31 2,23 22,8

N 17,0 [ 14620 1,88 2,73 27,8 1,40 2,45 25,0 1,38 3,12 31,8 2,18 2,03 20,7

O 16,0 [ 13760 1,77 2,48 25,3 1,32 2,18 22,3 1,30 2,82 28,7 2,06 1,84 18,7

- 15,0 | 12900 1,66 2,24 22,8 1,24 1,94 19,7 1,22 2,53 25,8 1,93 1,65 16,8

‘<Z< 14,0 [12040 | "M [ 155 [ 201 [ 205 L6 | 1,70 | 174 L4 | 225 | 229 181 | 148 | 150

& 13,0 [ 11180 | jyapy L 144 | 179 [ 183 108 | 149 | 152 106 | 199 | 203 168 | 131 | 133

72 12,0 [ 10320 1,33 1,58 16,1 1,00 1,29 13,1 0,98 1,75 17,8 1,55 1,14 11,7

< 11,0 | 9460 1,23 1,38 14,1 0,91 1,10 11,2 0,90 1,51 15,4 1,43 0,99 10,1

E 10,0 [ 8600 1,12 1,19 12,2 0,83 0,93 9,5 0,82 1,30 13,2 1,30 0,85 8,6

= 9,0 | 7740 1,01 1,02 10,4 0,75 0,78 8,0 0,74 1,10 11,2 1,17 0,71 7,2

-~ 8,0 [ 6880 0,90 0,85 8,6 0,67 0,64 6,5 0,66 0,91 9,3 1,04 0,58 5,9
7,0 [ 6020 0,79 0,69 7,0 0,59 0,52 5,3 0,58 0,74 7,5 0,92 0,45 4,6
6,0 | 5160 0,68 0,54 5,5 0,50 0,41 4,2 0,50 0,58 5,9 0,79 0,34 3,4
5,0 | 4300 0,57 0,40 4,1 0,42 0,32 3,3 0,42 0,44 4,5 0,66 0,23 2,4
4,7 | 4042 0,53 0,36 3,7 0,40 0,30 3,1 0,39 0,40 4,1 0,62 0,20 2,0
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Hercules Condensing 32 3 ErP. )
METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31) G25.1
oTsEsTMENY | GATARAMA | VKA NYOMASAL Gypimania | FUVORAKNYOMASA | Cataana [ FOVOKAKNIOMASA G| FOVOKAK NYOMASAAZ | | M
AZ EGONEL AZ EGONEL AZ EGONEL AZ EGONEL Z
(kW) [ (kcal/h) (m?/h) (mbar) | (mm H,0) (kg/h) (mbar) | (mm H,0) (kg/h) (mbar) | (mm H,0) (m*/h) (mbar) (mm H,0) M
32,0 [ 27520 3,49 1,53 15,6 2,61 1,88 19,2 2,56 2,38 24,3 4,06 2,65 27,0 :8
31,0 [ 26660 3,38 1,44 14,7 2,52 1,76 17,9 2,48 2,20 22,4 3,93 2,45 25,0 &3]
30,0 [ 25800 3,27 1,35 13,8 2,44 1,64 16,7 2,40 2,03 20,7 3,80 2,26 23,1 é
29,0 | 24940 3,16 1,27 12,9 2,36 1,53 15,6 2,32 1,87 19,1 3,68 2,09 21,3 |
28,0 | 24053 3,05 1,18 12,0 2,28 1,42 14,5 2,24 1,71 17,5 3,55 1,91 19,5 =
27,0 | 23220 2,94 1,10 11,2 2,20 1,32 13,4 2,16 1,57 16,0 3,42 1,79 17,9 E
26,0 | 22360 2,83 1,03 10,5 2,12 1,22 12,4 2,08 1,43 14,6 3,30 1,60 16,4 N4
25,0 | 21500 2,73 0,95 9,7 2,03 1,13 11,5 2,00 1,30 13,3 3,17 1,46 14,9
24,0 | 20640 2,62 0,88 9,0 1,95 1,04 10,6 1,92 1,18 12,0 3,04 1,32 13,5
23,0 | 19780 2,51 0,81 8,3 1,87 0,95 9,7 1,84 1,07 10,9 2,92 1,20 12,2 L
22,0 | 18920 2,40 0,75 7,6 1,79 0,87 8,9 1,76 0,96 9,8 2,79 1,08 11,0
21,0 | 18060 2,29 0,69 7,0 1,71 0,79 8,1 1,68 0,86 8,8 2,67 0,96 9,8 (
20,0 | 17200 2,19 0,63 6,4 1,63 0,72 7,4 1,61 0,76 7,8 2,54 0,86 8,8
19,0 | 16340 2,08 0,57 5,8 1,55 0,65 6,7 1,53 0,68 6,9 2,42 0,76 7,8
18,0 | 15480 1,97 0,52 5,3 1,47 0,59 6,0 1,45 0,60 6,1 2,29 0,68 6,9 ﬁ
17,0 | 14620 1,87 0,47 4,8 1,39 0,53 5,4 1,37 0,53 5,4 2,17 0,59 6,1 Z
16,0 | 13760 1,76 0,42 4,3 1,31 0,47 4,8 1,29 0,46 4,7 2,04 0,52 53 4
15,0 | 12900 1,65 0,37 3,8 1,23 0,42 4,3 1,21 0,40 4,1 1,92 0,45 4,6 ©
14,0 | 12040 1,54 0,33 3,4 1,15 0,37 3,8 1,13 0,35 3,6 1,79 0,40 4,0 ‘:
13,0 | 11180 1,44 0,29 2,9 1,07 0,33 3,4 1,05 0,31 3,1 1,67 0,35 3,5 Z.
12,0 | 10320 1,33 0,25 2,6 0,99 0,29 3,0 0,97 0,27 2,8 1,54 0,30 3,1 N
11,0 9460 1,22 0,22 2,2 0,91 0,25 2,6 0,90 0,24 2,4 1,42 0,27 2,7 2
10,0 8600 1,11 0,18 1,9 0,83 0,22 2,3 0,82 0,22 2,2 1,29 0,24 2,4 é
9,0 7740 1,00 0,15 1,6 0,75 0,19 2,0 0,74 0,20 2,0 1,17 0,22 2,2 —
8,0 6880 0,89 0,13 1,3 0,67 0,17 1,7 0,66 0,19 2,0 1,04 0,20 2,1 52
7,0 6020 0,78 0,10 1,0 0,58 0,15 1,5 0,58 0,19 1,9 0,91 0,20 2,0 R
6,9 5934 0,77 0,10 1,0 0,58 0,15 1,5 0,57 0,19 1,9 0,90 0,20 2,0
- Muszaki adatok: az adattabla tartalmazza. - A termék a 84/2001 (V.30.) Kormanyrendelet
- Minoségtantsitds: 2/1984 (I11.1.0.) BKM-IPM szerint a rendelkezésre allo, Magyarorszagra
rendelet szerint a késziilék a kezelési Gtmu- kiterjesztett HU jellel ellatott bevizsgalasi
taténak megfelel. engedélyek alapjan Magyarorszagon forgal-
. T mazhato. N
- Megfeleloségi nyilatkozat: A késziilék a 90/396/ 0
CEE ésa 92/42/CEE EU direktiviknak megfe- Z.
lel, jogosult a CE jel hasznalatara. N
=21
&
N
3.19 TUZELESTECHNIKAI ADATOK. >
G20 G30 G31 G25.1 EE_]
Csatlakozasi nyomas mbar (mmH,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377) 25 (255) ﬁ
Hercules Condensing 26 3 ErP
Gaz fuvoka atmérd mm 5,70 4,10 4,10 7,30
Egéstermék tomegarama névleges teljesitményen kg/h 43 39 43 49
Egéstermék tdmegdrama minimalis teljesitményen kg/h 8 7 8 9
CO, tartalom Névl./Min. % 9,40/ 8,90 12,10/ 11,80 10,70/ 10,20 10,80/ 10,40
CO tartalom 0% di O,-nél Névl./Min. ppm 200/7 670/ 11 270/7 225/6
NQX ostély 0% O,-nél Névleges/Minimum teljesitményen mg/kWh 57725 182786 69/ 41 33723
Névl./Min.
Egéstermék hémérséklet névleges teljesitményen °C 78 86 79 77
Egéstermék hémérséklet minimalis teljesitményen °C 73 82 75 73
Hercules Condensing 32 3 ErP
Gaz fuvoka atmérd mm NINCS 6,00 6,00 9,00
égéstermék tomegarama névleges teljesitményen kg/h 52 47 53 60
Egéstermék tomegdrama minimalis teljesitményen kg/h 12 11 12 14
CO, tartalom Névl./Min. % 9,40/ 8,90 12,30/ 11,90 10,50/ 10,30 10,70/ 10,30
CO tartalom 0% di O, esetén Névl./Min. ppm 206/9 640/8 190/8 201/9
NQX ostéIy 0% O,-nél Névleges/Minimum teljesitményen mg/kWh 83743 276 / 89 99 /54 69 /39
Névl./Min.
Egéstermék hémérséklet névleges teljesitményen °C 73 82 74 72
Egéstermék hém. minimalis teljesitményen °C 64 72 66 64
©IMMERGAS
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3.20 MUSZAKI ADATOK.

Hercules Hercules
Condensing 26 kW | Condensing 32 kW

Hasznalati melegviz névleges hoteljesitmény kW (kcal/h) 26,9 (23137) 33,0 (28392)
Fiités névleges hételjesitmény kW (kcal/h) 24,9 (21415) 33,0 (28392)
Minimalis héterhelés kW (kcal/h) 5,0 (4323) 7,3 (6279)
Hasznalati melegviz névleges (hasznos) hételjesitmény kW (kcal/h) 25,8 (22188) 32,0 (27520)
Fiités névleges (hasznos) hételjesitmény kW (kcal/h) 23,9 (20554) 32,0 (27520)
Minimalis (hasznos) hételjesitmény kW (kcal/h) 4,7 (4042) 6,9 (5934)
* Hatasfok 80/60 °C-os fiitéviz esetén Névleges/Minimum teljesitményen % 96,0 / 93,5 96,9 / 94,5
* Hatasfok 50/30 °C-os fiitéviz esetén Névleges/Minimum teljesitményen % 104,1/106,0 104,7 /105,8
* Hatasfok 40/30 °C-os fiitéviz esetén Névleges/Minimum teljesitményen % 106,5 / 106,5 107,3/107,3
Burkolat veszteség az ég6 Ki/Be kapcsolt allapotédban (80/ 60°C-os fiit6viz esetén) % 0,89 /1,00 0,75/ 0,20
Egéstermék oldali veszteség az égd Ki/Be kapcsolt allapotédban (80-60°C-os fiitdviz esetén % ) % 0,04/ 3,1 0,03 /2,90
Fiitési kor max. lizemi nyomads bar 3 3
Fiitékor max. tizemi hdmérséklet °C 90 90
Fiités beallithato hdmérséklet max. °C 25 -85 25 -85
Fiités beallithato hdmérséklet min. °C 25 - 50 25 - 50
Fitési rendszer tagulasi tartalyanak teljes térfogata 1 10,8 10,8
Fitési rendszer tagulasi tartalyanak elényomadsa bar 1,0 1,0
Hasznalati melegviz rendszer tagulasi tartalydnak teljes térfogata 1 4,1 4,1
Hasznalati melegviz rendszer tagulasi tartalydnak elényomasa bar 3,5 3,5
A kazan viztartalma 1 6,0 6,7
Rendelkezésre all6 emelémagassag 1000 1/h térfogataram esetén kPa (m H,0) 28,8 (2,94) 28,8 (2,94)
Hasznalati melegviz-el6allitds névleges (hasznos) hételjesitménye kW (kcal/h) 25,8 (22188) 32,0 (27520)
Hasznalati melegviz hémérséklet szabalyozasi tartomanya °C °C 20 - 60 20 - 60
Hasznadlati melegviz 2 bar-os dramlashatérold 1/min 29,2 29,2
A hasznalati melegviz kor minimalis (dinamikus) nyomdsa bar 0,3 0,3
Hasznalati melegviz kér max. iizemi nyomds bar 8,0 8,0
*Specifikus“D” térfogatdram EN 625 szabvany szerint 1/min 19,9 24,3
Folyamatos vételi képesség (AT 30°C) 1/min 13,3 16,0
A hasznalati melegviz kor teljesitményének osztélyozasa az EN 13203-1 szabvany szerint * k ok
Vizzel teli kazan tomege kg 252,0 254,0
Ures kazdn tomege kg 126,6 127,9
Elektromos tapfesziiltség V/Hz 230/ 50 230/50
Névleges aramfelvétel A 0,9 0,9
Beépitett elektromos teljesitmény w 130 130
A kazan keringet6 szivattyuja altal felvett teljesitmény w 58,1 57,7
A keringetd szivattyu dltal felvett teljesitmény w 30,6 37,3
A ventilator altal felvett elektromos teljesitmény W 25,2 26,4
A berendezés elektromos vizvédettsége - IPX5D IPX5D
Az égéstermék maximadlis h6mérséklete °C 75 75
NO, osztaly - 5 5
Stlyozott NO, kibocsatas mg/kWh 48 52
Stlyozott CO kibocsatas mg/kWh 20 17

A készilék tipusa

C13/Cl13x/C33/ C33x/ C43 / C43x / C53 / C63 / C83 /
€93 / C93x / C93p / B23p / B33 / B53p

Kategdria

112HS3B/P

Az égéstermék homérsékleti értékei 15°C-os égési
leveg6hémérséklet és 50° C-os eléremend fiitéviz
hémérséklet mellett kertiltek kiszamitasra.

A hasznalati melegviz teljesitményére vonatko-
26 értékek 2 bar dinamikus nyomds, 15°C-os
hidegviz hdmérséklet mellett érvényesek; az ér-
tékeket kozvetlentil a kazanbol valo kilépéskor
mérték, figyelembe véve, hogy a jelolt értékek
eléréséhez a vizhez hideg vizet kell keverni.

* A hatasfok értékek alsé hémérsékletre vonat-
koznak.

> Specifikus térfogatdram “D”: a hasznélati
melegviznek egy atlag 30 K fokos hémérsékle-
temelkedés mellett mért térfogatarama, amelyet
a kazan két egymast kovetd vizvétel soran elé
tud allitani.
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3.21 MUSZAKI ADATTABLA JELMAGYARAZATA.

Md Cod. Md

SrN° [CHK [Cod PIN

Type

Qnw/Qn min. Qnw/Qn max. Pn min, Pn max.
PMS PMW D [

NOx Class

[CONDENSING

MEGJEGYZES: a miiszaki adatok a kazinban lev$ adattablén olvashatéak

HU
Md Modell
Cod. Md Modell kédja
SrN° Sorozatszdm
CHK Check (ellenbrzés)
Cod. PIN PIN-kod
Type Beszerelés tipusa (hiv. CEN TR 1749)
Qnw min. Hasznalati melegviz minimalis hételje-
sitmény
Qn min. Fiités minimalis hételjesitmény
Qnw max. Hasznalati melegviz maximalis hételje-
sitmény
Qn max. Fités maximalis hdteljesitmény
Pn min. Minimalis hoteljesitmény
Pn max. Maximalis hételjesitmény
PMS Berendezés maximalis nyomasa
PMW Hasznalati melegviz maximalis nyomasa
D Specifikus térfogatiram
™ Maximalis tizemi hémérséklet
NOx Class NO osztalyx
CONDENSING | Kondenzacids kazan
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3.22 KOMBI KAZANOK MUSZAKI PARAMETEREI (A 813/2013 RENDELET SZERINT).
Az alabbi tablazatokban szerepld hatasfok értékek felsé hémérsékletre vonatkoznak.

Model/y: Hercules Condensing 26 3 ErP
Kondenza¢ni kotle: ANO
Kotel s nizkou teplotou: NE
Kotel typ B1: NE
Kogenera¢ni jednotka pro vyhfivani prostoru: NE | Vybaven pridavnym vytapénim: NE
Zatizeni smiSeného ohfevu: ANO
Hod- Hod-
Prvek Symbol od Jednotka | Prvek Symbol od Jednotka
nota nota
Nominalni tepelny vykon ohfevu P 24 kW Sezor}m ,energetlcka dcinnost vyhtvéni n. 90 %
n prostredi s
Kotle pouze pro vytdpéni a kombinované kotle: uzite¢ny tepelny vykon | Kotle pouze pro vytapéni a kombinované kotle: uzitkova a¢innost
Pti ]mfenovnem ,tepelnem vykonu pfi p 23.9 KW Pti ]mfenovnem ,tepelnem vykonu pfi ) 86.1 %
vysokych teplotach (*) 4 vysokych teplotach (*) 4
Na 30% jmenovitého tepelného vykonu Na 30% jmenovitého tepelného vykonu
v g P p 7,2 kw N P n 95,8 %
pti nizkém teplotnim reZimu (**) ! pii nizkém teplotnim reZimu (**) !
Pomocna spotieba elektriky Dalsi prvky
Pti pIném stroji el 0,041 kW | Tepelny rozptyl v rezimu standby: b 0,167 kW
Céstednd zaté - 0,014 kW | Spotieba energie spoustéciho horaku e 0,000 kw
" . e . mg /
V rezimu stadby P 0,005 kW | Emise oxidt dusiku NO, 43 KWh
Pro zatizeni smiSeného ohfevu
Profil prohldseného naloZzeni XL Utinnost produkce TUV Nwn 77 %
Denni spotieba elektrické energie Qe | 0,487 | kWh | Denni spotieba plynu Quu 30,830 kWh
Kontakty IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY

(*) Rezim vysoké teploty znamend 60°C vratné vody a 80°C na vystupu.
(**) Rezim nizké teploty pro Kondenza¢ni kotle znamend 30°C, pro kotle s nizkou teplotou 37°C a pro ostatni zafizeni 50°C teploty vratné vody.

Model/y: Hercules Condensing 32 3 ErP
Kondenza¢ni kotle: ANO
Kotel s nizkou teplotou: NE
Kotel typ Bl: NE
Kogenera¢ni jednotka pro vyhfivani prostoru: NE | Vybaven pridavnym vytapénim: NE
Zatizeni smiSeného ohfevu: ANO
Prvek Symbol od Jednotka | Prvek Symbol od Jednot
nota nota ka
Nominalni tepelny vykon ohfevu P 32 kW Sezor}m ,energetlcka dcinnost vyhtvéni n. 91 %
n prostredi s
Kotle pouze pro vytdpéni a kombinované kotle: uzite¢ny tepelny vykon | Kotle pouze pro vytapéni a kombinované kotle: uzitkova a¢innost
Pti ]mfenovnem }epel:lem vykonu pfi p 32,0 KW Pti ]mfenovnem ,tepelnem vykonu pfi ) 872 %
vysokych teplotach (*) 4 vysokych teplotach (*) 4
Na 30% jmenovitého tepelného vykonu Na 30% jmenovitého tepelného vykonu
v o1 g P " p 9,6 kw N P n 96,7 %
pti nizkém teplotnim reZimu (**) ! pii nizkém teplotnim reZimu (**) !
Pomocna spotieba elektriky Dalsi prvky
Pti pIném stroji el 0,041 kW | Tepelny rozptyl v rezimu standby: oy 0,175 kW
Céstednd zaté - 0,014 kW | Spotieba energie spoustéciho horaku e 0,000 kw
" . e . mg /
V rezimu stadby P 0,005 kW | Emise oxidu dusiku NO, 47 KWh
Pro zatizeni smiSeného ohfevu
Profil prohldseného naloZzeni XXL Utinnost produkce TUV Nwn 77 %
Denni spotieba elektrické energie Qe | 0,445 | kWh | Denni spotieba plynu Quu 30,624 kWh
Kontakty IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY

(*) Rezim vysoké teploty znamend 60°C vratné vody a 80°C na vystupu.
(**) Rezim nizké teploty pro Kondenza¢ni kotle znamend 30°C, pro kotle s nizkou teplotou 37°C a pro ostatni zafizeni 50°C teploty vratné vody.

OIMMERGAS

42




3.23 KAZAN MUSZAKI ADATLAPJA (A 811/203 RENDELET SZERINT).

Hercules Condensing 26 3 ErP

T eHeprus - evepyeia

©IMMERGAS HERCULES CONDENSING 26 3 ErP

4 x.
»

N
S

= e

53 ds kW
Paraméter érték
Eves energiafogyasztas fiitési funkciéban
1,5GJ
0
Eves villamos energiafogyasztds hasznalati 107
melegviz eléallitasi funkcioban () kWh
Eves tiizeldanyag fogyasztds hasznélati 24.G)
melegviz eléallitasi funkcioban ()
Fiitési szezonalis teljesitmény () 90 %
Hasznalati melegviz el6allitasi teljesit-
. 77 %
mény ()

A késziilék megfelelé telepitése érdekében
tanulmanyozza a jelen utmutato 1. fejezetét (a
kivitelez6knek szo6l) és a telepitésre vonatkozo
hatalyos szabvényokat. A késziilék megfelel6
karbantartasa érdekében tanulmanyozza a jelen
utmutato 3. fejezetét (a szervizeseknek szol), és
végezze el a miiveleteket a jelolt id6kozonként
és modok szerint.

O IMMERGAS

Hercules Condensing 32 3 ErP

ENERG

eHeprua « EVepyela

©IMMERGAS HERCULES CONDENSING 32 3 ErP

; XXL

=) il e

98
N

53 ds kW
Paraméter érték

Eves energiafogyasztas fiitési funkcioban 1,6 GJ
0
Eves villamos energiafogyasztds hasznalati

RS A i 98 kWh
melegviz eléallitasi funkcioban ()
Eves tiizeléanyag fogyasztds hasznélati 24.G)
melegviz eléallitasi funkcioban ()
Fitési szezonalis teljesitmény () 91 %
Hasznalati melegviz el6allitasi teljesit-

. 77 %

meény ()
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3.24 A RENDSZER ADATLAPJANAK
KITOLTESI PARAMETEREL

Ha a Hercules Condensing ErP (26 3 vagy 32

3) kazan felhaszndlasaval egy rendszert akar

kialakitani, hasznélja a 3-10 és 3-13 abrakon

szerepl6 tablazatokat.

hémérséklet szabalyozok) miiszaki adatai alapjan
kell megadni.

A fiités rendszerekhez (pl. kazan + hémeérséklet
szabalyz6) hasznalja a 3-10 tablazatot.

A hasznalati melegviz rendszerekhez (pl. kazan +
napkollektor) hasznalja a 3-13 tablazatot.

A megfelel0 kitoltéshez irja be a tablizat mezdibe
(lasd a 3-8 és 3-11 abrdkon szereplé fakszimilé-
ket) a 3-9 és 3-12 téblazatok értékeit.

A tobbi értéket pedig a rendszert alkoté elemek
(pl. napkollektorok , kiegészité hdszivattyuk,

Fakszimile a fiités rendszerek rendszeradatainak kitoltéséhez

-

Sezonni energeticka Gcinnost vytapéni kotle

[ %

Trida 1 =1 %, Tfida Il =2 %,
Trida 1ll = 1,5 %, Tfida IV =2 %,
Trida V =3 %, Tfida VI = 4 %,
Trida VIl = 3,5 %, Trida VIl =5 %

Regulator teploty

Z informacniho listu
regulatoru teploty

[2)

+

%

Sezonni energeticka Ucinnost vytapéni

Pridavny kotel
(v %)

]

Z informacniho listu kotle

7 (3)
([ ] -r )xo1 =+ %

Prispévek solérniho zarizeni
Z informacniho listu solamiho zafizeni

Plocha kolektoru Objem nadrze uginnost lI)(olektoru
(vm?) (v m?) (v %

’ (4}
|__L|)x(o,9x( / 100) x |i| =+|:I%

Klasifikace nadrze

A*=0,95,A=0,91,
B =0,86, C=0,83,
D-G=0,81

(1P x +V' x

PFidavné tepelné cerpadlo

[Sezonni energeticka Udinnost vytapéni {v %)
Z inflistu tepelného Cerpadia

v ]9
(C1-1)yx v = F %

Solarni pfinos A pfidavné tepelné &erpadlo
[6)
Zvolte niZsi hodnotu e 9

Sezonni energeticka ucinnost vytapéni soupravy %

Trida sezonni energetické Uéinnosti vytapéni soupravy

O O O O o 0o o o o 0O
DRPDDDDDDDH

<30% 230% 234% 236% 275% 282% 290 % 298 % 2125 %= 150 %

Kotel a pfidavné tepelné Eerpadlo instalované s nizkoteplotnimi topnymi télesy pfi 35 °C?
Z informacniho listu I%I
tepelného Cerpadia

+ (5 x I ) = %

v souvislosti s velikosti a viastnostmi budovy.

Energeticka tiéinnost soupravy vyrobki uvedena v tomto informacnim listu nemusi odpovidat jejf
skuteéné energeticka ucinnosti poté, co je souprava instalovéna v budové, protoZe tuto tcinnost
oviivriuji také dalsi faktory, jako jsou tepelné ztraty pfenosové soustavy a dimenzovani vyrobku

3-8
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Paraméterek a rendszer adatlap kitoltéséhez.

s

Paraméter Hercules Condensing 26 3 ErP Hercules Condensing 32 3 ErP
T 90 91
‘II’ * *
IIr 1,11 0,84
TV’ 0,44 0,33

* amennyiben a ,,rendszer” a kazdn mellett egy kiegészité hészivattyiit is tartalmaz, ezt
a 811/2013 rendelet 5. szdmui tdbldzata alapjdn kell meghatdrozni. Ebben az esetben a

kazdn tekintendd a rendszer f6 elemének. 3-9
J/
A fiitésrendszerek rendszeradatainak tablazata.
( 1\
(1)
Sezonni energeticka Gcinnost vytapéni kotle Q%
Regulator teploty Trida | =1 %, Trida Il = 2 %, 2]
Z informacniho listu Trida Ill = 1,5 %, Tfida IV = 2 %, + %
regulatoru teploty Trida V = 3 %, Tfida VI = 4 %, 0o
Tfida VIl = 3,5 %, Trida VIIl =5 %
Pridavny kotel Sezonni energeticka ucinnost vytapeni ]
. . (v %) (3)
Z informacniho listu kotle v
([ - ) x 01 + %
Prispévek solérniho zarizeni KiesTiaoos Tadse
Z informacniho listu solémiho zarizeni A*=0,95A=091,
Plocha kolektoru Objem nadrze uginnost kolektoru B= 0_’86’ €=083,
[ oy ] s ] v %) D-G = 0,81 o
T e N e T e TR O Y
Pfidavneé tepelné erpadio [Sezonni energeficka t&innost vytapéni {v %) ]
Z inflistu tepelného Cerpadla 7 (5)
) T S + %
Solarni pfinos A pfidavné tepelné &erpadlo
[6)
Zvolte niZsi hodnotu e 9
osx [ o oesx[J - -[__l%
[7)
Sezonni energeticka uéinnost vytapéni soupravy %
Trida sezonni energetické Ucinnosti vytapéni soupravy
O a a a O O O O a O
<30% 230% 234% 236% 275% 282% 290% =298 % =125 %= 150 %
Kotel a pfidavné tepelné Eerpadlo instalované s nizkoteplotnimi topnymi télesy pfi 35 °C?
7]
Z informacniho listu
tepelného Cerpadia :I * (80 x____) %
Energeticka tiéinnost soupravy vyrobkii uvedena v tomto informacnim listu nemusi odpovidat jejf
skuteéné energeticka ucinnosti poté, co je souprava instalovéna v budové, protoZe tuto tucinnost
oviivriuji také dalsi faktory, jako jsou tepelné ztraty pfenosové soustavy a dimenzovani vyrobki
v souvislosti s velikosti a viastnostmi budovy.
3-10
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Fakszimile a hasznalati melegviz rendszerek rendszeradatainak kitoltéséhez

-

Energeticka Uéinnost ohfevu vody kombinovaného ohfvade o

o

Deklarovany zatézovy profil:

Solarni pfinos

Z informacéniho listu solarniho zafizeni
0
V)
(1,1 x T - 10%) x ‘I - qr - = +DA)

(3)
Energeticka Ucinnost ohfevu vody soupravy za prumérnych klimatickych 0
podminek A)

TFida energetické U€innost ohfevu vody soupravy za pramérnych klimatickych podminek

-~

O O O O o o o o o 0O
DRPDDDDDDDH

Dm <27% 227% 230% 233% 236% 239% 265% =100%=130 %=163 %

D <27% 227% 230% 234% 237% 250% 275% 2115 %=150 % =188 %
D <27% 227% 230% 235% 238% 255% 280 % =123 %= 160 % =200 %

E <28% 228% 232% 236% 240% 260% 285% =131 %2170%2213%j

Energ. Gginnost ohfevu vody soupravy za chladn. a tepl. klim. podm.

(3) (2)
chadngigi[__] - 02 x[__]

%
(3] (2]
Teplejsi: I:l + 04 x[] =I I%

Energeticka ucinnost soupravy vyrobki uvedend v tomto informacnim listu nemusi odpovidat jeji
skutecné energetickd ucinnosti poté, co je souprava instalovédna v budové, protoZe tuto tcinnost
oViiviiuji také dalSi faktory, jako jsou tepelné ztraty prenosové soustavy a dimenzovéni vyrobku
v souvislosti s velikosti a viastnostmi budovy.
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Paraméterek a fiités rendszerek adatainak kitoltéséhez.

s

Paraméter Hercules Condensing 26 3 ErP Hercules Condensing 32 3 ErP
T 77 77
‘II’ * *
IIr * *

* a 811/2014 sz. rendelet és az Eurdpai Tandcs 207/2014 sz. kozleményében szerepld
dtmeneti szamitdsi médszerek szerint meghatdrozando érték.

3-12

A hasznalati melegviz rendszerek tablazata.

s

Energeticka Uéinnost ohfevu vody kombinovaného ohfvade o

%

Deklarovany zatézovy
profil:

Solarni pfinos

Z informacdniho listu solarniho zafizeni
0
V)
(1,1 x - 10%) x - - = +DA)

Energeticka Ucinnost ohfevu vody soupravy za prumérnych klimatickych 0
podminek A)

TFida energetické Uc€innost ohfevu vody soupravy za pramérnych klimatickych podminek

-~

O O O O o o o0 o O 0O
<27% 227% 230% 233% 236% 239% 265% 2100% 2130% 2163 %

<27% 227% 230% 234% 237% 250% 275% 2115% 2150 % =188 %

<27% 227% 230% 235% 238% 255% 280% 2123% =160 % =200 %

<28% 228% 232% 236% 240% =260% =285% 2131% 2170%2213%j

Energ. Gginnost ohfevu vody soupravy za chladn. a tepl. klim. podm.

(3) (2)
chadngigi[__] - 02 x[__]

%
(3] (2]
Teplejsi: I:l + 04 x[] =I I%

Energeticka ucinnost soupravy vyrobki uvedend v tomto informacnim listu nemusi odpovidat jeji
skutecné energetickd ucinnosti poté, co je souprava instalovédna v budové, protoZe tuto tcinnost
oViiviiuji také dalSi faktory, jako jsou tepelné ztraty prenosové soustavy a dimenzovéni vyrobku
v souvislosti s velikosti a viastnostmi budovy.
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