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1.1 Az égéslevegő- és füstcső végelemek szerelése. 

 

Az Immergas a kazántól elkülönülten különböző megoldásokat nyújt az égéslevegő- és füstcső végelemek 

felszerelésére, melyek nélkül a kazán nem működtethető. 

Figyelem: a kazán kizárólag eredeti, kívül szerelt Immergas “Kék Sorozat” típusú égéslevegő-bevezető és 
füstelvezető végelemmel szerelhető a szabvány szerint. Az Immergas a következő kimeneti típusokat 
ajánlja: 

• Vízszintes koncentrikus égéslevegő-füstcső készlet. 

E végelem felszerelésére a vonatkozó szabvány, illetve műszaki előírásai, valamint a helyben érvényes hatályos 

épületgépészeti előírások vonatkoznak.  

A készlet beszerelése: A peremes könyökcsövet (2) illesszük a kazán belső nyílásához, a tömítés (1) 

közbeiktatásával rögzítsük a készlethez tartozó csavarokkal. A cső végelem (3) keskenyebb végét (sima) illesszük 

be a könyökcső (2) szélesebb végébe (tömítés illesztése) ütközésig, ellenőrizzük, hogy a megfelelő belső és külső 

rozettát már behelyeztük-e, ily módon meg lehet valósítani a légmentes zárást és azon elemek összeállítását, 

melyek a következő készletet alkotják. 

 

Ez a kimenet közvetlenül a szabadból vezeti be, illetve ki az égéshez szükséges levegőt és a keletkező füstgázt. 

A vízszintes szerelési készlet felszerelhető hátsó, jobb oldali és bal oldali kivezetéssel. 

Az elülső kivezetéshez be kell iktatni az indító elemet és egy koncentrikus könyököt, annak érdekében, hogy 

elegendő hely legyen a beüzemeléskor szükséges, törvényileg előírt ellenőrzések elvégzésére. 

 

• Függőleges és vízszintes koncentrikus égéslevegő-füstcső készlet. 

Ez a kimenet közvetlenül a szabadból vezeti be, illetve ki az égéshez szükséges levegőt és a keletkező füstgázt. 

• O 80/80 elválasztó készlet. 

Ennek alkalmazásával az égéshez szükséges levegőt a készülék a szabadból kapja , az égéstermék füstcsövön 

keresztül távozik. A kazán középvonalához közelebb eső kimeneten távozik az égéstermék a füstcsőbe, míg a 

középvonaltól távolabbi csonk szolgál az égéslevegő szabadból történő bevezetésére. Mindkét csőrendszer 

bármely irányban vezethető. 

 

 

A kettős gumi tömítőgyűrűk elhelyezése. 

A tömítőgyűrűknek a könyökökben és toldó elemekben történő megfelelő elhelyezéséhez az ábrán látható 

szerelési irányt kell követni.  

 

 



1.2 Áramlási ellenállási együtthatók és egyenértékű hosszúságok.  

A levegő-füstcsőrendszer minden egyes eleme kísérletileg meghatározott áramlási ellenállási együtthatóval 

rendelkezik, melyet az alábbi táblázat foglal össze. Az egyes elemek áramlási ellenállási együtthatója független a 

mérettől, és attól, hogy milyen típusú kazánhoz kerül csatlakoztatásra. Ezzel szemben az értéket befolyásolja a 

csatornában áramló közeg hőmérséklete, ezért változik aszerint, hogy égéslevegő beszívására vagy füstgáz 

elvezetésére használjuk. Minden egyes elem ellenállása megfeleltethető egy adott hosszúságú, vele azonos 

átmérőjű cső ellenállásának; ez az úgynevezett ekvivalens hosszúság, amely a megfelelő áramlási ellenállási 

együtthatók arányából határozható meg, például: 90°-os O80 könyök áramlási ellenállási együtthatója 

levegőbeszívásnál 5; 1 méter O80 cső áramlási ellenállási együtthatója levegőbeszívásnál 2,3; Ehhez hasonlóan 

minden egyes elem ellenállása megfeleltethető egy adott hosszúságú, eltérő átmérőjű cső ellenállásának, például: 

O60/100 90°-os koncentrikus könyök áramlási ellenállási együtthatója 21; 1 méter O80 cső áramlási ellenállási 

együtthatója füstelvezetésnél = 3;  

Valamennyi kazán kísérletileg meghatározott maximális áramlási ellenállási együtthatója 100-nak felel meg. 

A megengedhető legnagyobb áramlási ellenállási együttható az egyes kivezetési készletekre megállapított 

megengedett maximális kiépítésnek felel meg. A fenti információk birtokában elvégezhetők azok a számítások, 

amelyek alapján mérlegelhető a legkülönfélébb csőszerelési megoldások kivitelezhetősége. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Áramlási ellenállási együtthatók és egyenértékű hosszúságok.  

Méret Égéslevegő bevezető / füstgáz elvezető 
szerelvények 

Áramlási 
ellenállási 

együtthatók 
(R) 

 

O60/100mm-es 
koncentrikus cső 

egyenértékű hossza 

 

O80/125mm-es 
koncentrikus cső 

egyenértékű hossza 

 

O80mm-es cső 
egyenértékű hossza 

 
 

Égéslevegő 7,1 m O 60/100  1m-es koncentrikus cső 
 

Égéslevegő és 
füstgáz 

16,5 
1,0 m 2,8 m 

Füstgáz 5,5 m 

Égéslevegő 9,1 m O 60/100  90°-os koncentrikus ív 
 

Égéslevegő és 
füstgáz 

21,0 
1,3 m 3,5 m 

Füstgáz 7,0 m 

Égéslevegő 7,1 m O 60/100  45°-os koncentrikus ív 
 

Égéslevegő és 
füstgáz 

16,5 
1,0 m 2,8 m 

Füstgáz 5,5 m 

Égéslevegő 20,0 m 
O 60/100  koncentrikus vízszintes 
kivezetés végelemmel 
 

Égéslevegő és 
füstgáz 

46,0 
2,8 m 7,6 m 

Füstgáz 15,0 m 

Égéslevegő 14,0 m O 60/100  koncentrikus vízszintes 
végelem 
 

Égéslevegő és 
füstgáz 

32,0 
1,9 m 5,3 m 

Füstgáz 10,6 m 

Égéslevegő 18,0 m 
O 60/100  koncentrikus függőleges 
kivezetés végelemmel 
 
 

Égéslevegő és 
füstgáz 

41,7 
2,5 m 7,0 m 

Füstgáz 14,0 m 

Égéslevegő 10,0 m 
O 60/100  koncentrikus függőleges 
végelem 
 

Égéslevegő és 
füstgáz 

24,0 
1,4 m 4,0 m 

Füstgáz 7,5 m 

Égéslevegő 14,0 m 
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O 60/100  koncentrikus kondenzvíz 
ellenőrző idom  

Égéslevegő és 
füstgáz 

32,0 
1,9 m 5,3 m 

Füstgáz 10,6 m 

Égéslevegő 0,8 m O 60/100 - 80/125 bővítő idom 
 

Égéslevegő és 
füstgáz 

2,0 
0,1 m 0,3 m 

Füstgáz 0,6 m 

Égéslevegő 5,6 m O 80/125  koncentrikus induló elem 
kondenzvíz ellenőrzővel 

Égéslevegő és 
füstgáz 

13 
0,8 m 2,2 m 

Füstgáz 4,3 m 

Égéslevegő 2,6 m O 80/125  1m-es koncentrikus cső 
 

Égéslevegő és 
füstgáz 

6,0 
0,4 m 1,0 m 

Füstgáz 2,0 m 

Égéslevegő 3,3 m O 80/125  90°-os koncentrikus ív 
 

Égéslevegő és 
füstgáz 

7,5 
0,5 m 1,3 m 

Füstgáz 2,5 m 

Égéslevegő 2,6 m O 80/125  45°-os koncentrikus ív 
 

Égéslevegő és 
füstgáz 

6,0 
0,4 m 1,0 m 

Füstgáz 2,0 m 

Égéslevegő 16,9 m 
O 80/125  koncentrikus vízszintes 
kivezetés végelemmel 
 

Égéslevegő és 
füstgáz 

39,0 
2,3 m 6,5 m 

Füstgáz 13,0 m 

Égéslevegő 14,8 m O 80/125  koncentrikus vízszintes 
végelem 
 

Égéslevegő és 
füstgáz 

34,0 
2,0 m 5,6 m 

Füstgáz 11,3 m 

Égéslevegő 14,3 m 
O 80/125  koncentrikus függőleges 
kivezetés végelemmel 
 
 

Égéslevegő és 
füstgáz 

33,0 
1,9 m 5,5 m 

Füstgáz 11,0 m 

Égéslevegő 11,5 m 
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O 80/125  koncentrikus függőleges 
végelem 
 

Égéslevegő és 
füstgáz 

26,5 
1,6 m 4,4 m 

Füstgáz 8,8 m 



Méret Égéslevegő bevezető / füstgáz elvezető 
szerelvények 

Áramlási 
ellenállási 

együtthatók 
(R) 

 

O60/100mm-es 
koncentrikus cső 

egyenértékű hossza 

 

O80/125mm-es 
koncentrikus cső 

egyenértékű hossza 

 

O80mm-es cső 
egyenértékű hossza 

 
 

Égéslevegő 
2,3 0,1 m 0,4 m 1,0 m 

O 80  1m-es  cső 
 

Füstgáz       
3,0 0,2 m 0,5 m 1,0 m 

Égéslevegő 
5,0 0,3 m 0,8 m 2,2 m 

O 80  90°-os  ív 
 

Füstgáz  
6,5 0,4 m 1,1 m 2,1 m 

Égéslevegő 
3,0 m 0,2 m 0,5 m 1,3 m 

O 80  45°-os  ív 
 

Füstgáz  
4,0 0,2 m 0,6 m 1,3 m 

Égéslevegő 
5,0 0,3 m 0,8 m 2,2 m 

O 80   vízszintes be- vagy kivezetés 
végelemmel 
 

Füstgáz  
5,2 0,4 m 1,1 m 2,1 m 

Égéslevegő 
3,0 0,2 m 0,5 m 1,3 m 

O 80   vízszintes végelem 
 

Füstgáz  
2,5 0,1 m 0,4 m 0,8 m 

Égéslevegő 
19,0 1,3 m 3,2 m 8,2 m 

O 80  függőleges kivezetés végelemmel 
 
 

Füstgáz  
14,0 0,7 m 2,1 m 4,6 m 

Égéslevegő 
15,5 1,0 m 2,6 m 6,7 m 

O 80  függőleges végelem 
 

Füstgáz  
11,0 0,6 m 1,7 m 3,6 m 

O 80 kondenzvíz ellenőrző idom  
Füstgáz  

7,5 0,4 m 1,2 m 2,4 m 

O 80 T- idom készülék bekötésnél 

Füstgáz  
12,2 0,6 m 1,8 m 4,0 m 
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O 80 T- idom vizsgáló nyílásnál 

Füstgáz  
1,0 0,1 m 0,2 m 0,3 m 

 

Égéslevegő bevezető / füstgáz elvezető rendszereknél alkalmazható maximális, egyenértékű hosszak 

Méret Fajta Vízszintes kivezetés Függőleges kivezetés 

60/100mm Koaxiális rendszer 3,0m 4,7m 

80/125mm Koaxiális rendszer 7,3m 12,2m 

80/80mm Szétválasztott rendszer 33,0m 41,0m 

80/80mm Szétválasztott, hőszigetelt rendszer 33,0m 41,0m 

80mm Merevfalú béléscső rendszer - 22,0m 

 



 



 

 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 

Vevőszolgálatunk szívesen veszi az Önök javaslatait és megjegyzéseit. 
 

 

 
 

Telefon: 06-40-960-960 
 

 
 

Egyéb felvilágosítással készségesen állnak rendelkezésre munkatársaink hétfőtől csütörtökig 8.00 és 17.00 óra 
között, pénteken 8.00 és 14.30 között. 

 
 

 

 
 

Faxszám: 06-24-525-801 

 
 

 

 
 

Internet: www.immergas.hu 
www.immergas.com 

 
 

 
 

A termék élettartama során teljesítményét befolyásolják olyan külső tényezők, mint pl. a víz keménysége, az 
időjárási viszonyok, a rendszerben keletkező lerakódások stb. A feltüntetett adatok új, megfelelően telepített és 

üzemeltetett készülékre vonatkoznak, az érvényes előírások értelmében. 
 

MEGJEGYZÉS: javasoljuk a készülék rendszeres karbantartását. 
 
 

Az Immergas S.p.a. ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerrel 
rendelkező vállalat. 
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