
FELMÉRŐ ADATLAP IMMERGAS NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREKHEZ

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK

 Név:

 Telefonszám:

 E-mail cím: 

 Telepítendő rendszer helye:

A tető adatai ferdetetős elhelyezés esetén:

 Hossz (A):     m

 Magasság (B):    m

 Szélesség (C):    m

 Dőlészsög (β):    °

 Tájolás (φ):     °

Kollektorok:

   Síkkollektor   Vákuumcsöves

HMV előállítás módja:

 Egyedi fűtőkészülék indirekt tárolóval

 Egyedi fűtőkészülék beépített tárolóval

 Átfolyós kombi

 Egyéb:

 Fűtőkészülék típusa:

Épület adatai:

 Új építésű

 Meglévő, építés éve:

 Alapterület:  m2

 Lakók száma:   fő

Épület típusa:

 Családi ház

 Társasház

 Középület

 Ipari létesítmény

Napenergia felhasználás célja:

 Használati melegvíz (HMV) készítés

 Medencefűtés
     Medence méretei:
  Hossz:   m
  Szélesség:  m 
  Mélység:  m

 Fűtésrásegítés
       Fűtési hőigény:  kW

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK

Szükséges csővezeték hossza:  m

Melegvízfogyasztások:

 Kevés (~60 liter/nap)

 Közepes (~80 liter/nap)

 Magas (~100 liter/nap)

 Összesen:  liter/nap
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